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Profesjonalna pita D5M20zzestawem akcesoriow 

F013SM20JC 
699 zt 




www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. z o,o,, 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziat Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


Dremel 930 to pistolet do klejenia o dwoch ustawieniach temperatury. 


A.y: 


F0130930JA 
113 zf 

W zestawie 1 8 sztyftow kleju o srednicy 7mm 


-A/T 





ORNO 




du2y wy6wietlacz lcd 


OR-PRE-409 


=> zasilanie: ~230 V, 50/60 Hz 
o maksymalne obciqzenie: 3680W/16A 
^16 programow czasowych 
o funkcja czasu letniego i zimowego 
niewielkie wymiary 




OR-AB-MH-3005PB 

Pilot zdalnego sterowania MH 


t= > learning system 

(automatyczna konfiguracja) 
-v do zastosowania na oknach 
lub drzwiach 


Gleaming system 

(automatyczna konfiguracja)* 
^mozliwoSb rozbudowy do 
5 pilotow 


ELEKTRONICZNY PROGRAMATOR CZASOWY 


OR-AB-MH-3005CM 

Czujnik magretyczny 
bezprzewodowy MH 


«=> zasilanie bateriq litowq 
o zabezpieczenie przed 
otwarciem i oderwaniem 
(antysabotaz) 

=:> gtosrtoSc: 1 30 dB 
o stopied ochrony: IP65 


*=> learning system 

(automatyczna konfiguracja) 
=> mozliwoSd rozbudowy do 
6 czujnikow ruchu 
=> zasi^g detekcjii ruchu: 10m 


30 zt 


OR-AB-MH-3005SZ 

Syren a zewn^trzna bezprzewodowa 
do alarmbw MH 


Czujnik ruchu bezprzewodowy MH 


U '•> 

jlhnn 


► 'vc cn o^f cswrvcm 


OR-AB-MH-3005 

SYSTEM ALARMOWY BEZPRZEWODOWY Z MODULEM GSM 

■=i> wbudowany modut GSM 
^ duza odpomosc na zaktocenia i maty stopien 
bt^dnych alarmow 

<=$ powiadomienia SMS lub wiadomo£ciq gtosowq 
=:> learning system (automatyczna konfiguracja 
dodatkowych bezprzewodowych akcesoriow) 
t=J> mozliwosc zaprogramowania 3 numerow 
telefonicznych 
^ zasilanie bateryjne 
■=> cz^stotliwosc: 868 MHz 
=> zasi^g w terenie otwartym: 80 m 


* 

GSM 




. OBStUGA KART SIM 
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www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporaeja Sp. z o.o., 03- 1 97 Warszawa, ul. Leszczynowa I I 
Dziaf Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail; handlowy@avt.pl 








Zobacz strong internetowq „Swiata Radio” - www.swiatradio.pl 
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Radiotelefon Icom ID-51 

Najnowszy dwupasmowy radiotelefon ID-51 zapewnia w pasmach 2 
m i 70 cm transmisjq analogowq FM, cyfrow^ D-STAR i wiele innych 
mozliwosci pracy w trudnym srodowisku zewnQtrznym. Urzqdzenie ma 
wbudowany odbiornik GPS oraz odbiornik AM/FM do odbioru stacji 
komercyjnych w zakresach czqstotliwosci 0,52-1 ,71 0 MHz. Maksymal 
na moc nadajnika przy zasilaniu 7,4V moze wynosic 5 W (minimalna 
100 mW). 
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Wydawca miesiqcznika „Swiat Radio" 

(12 numerow w roku): 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. ul. Leszczynowa 11, 

03-1 97 Warszawa, tel. 22 257 84 99, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: avt@avt.pl, 
www.avt.pl 

Dyrektor Wydawnictwa: Wydawnlctwo 

Wieslaw Marciniak AVTnaiezy 

dolzby 

Adres redakcji: 03-197 Warszawa, Wydawcow 

ul. Leszczynowa 11, 

tel. 22 257 84 49, faks 22 257 84 67, 
www.swiatradio.pl 

e-mail: redakcja@swiatradio.com.pl 
Redaktor naczelny: Andrzej Janeczek, 
e-mail: sp5aht@swiatradio.com.pl, 


Prasy 


tel. 22 257 84 49 

Stall wspolpracownicy: 

Roman Buja, 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
Krzysztof Dqbrowski 0E1 KDA, 
Wojciech Nietyksza SP5FM, 
Tadeusz Raczek SP7HT, 

Andrzej Sadowski SP6ECA, 

Piotr Skrzypczak SP2JMR, 
Krzysztof Slomczynski SP5HS, 
Waldemar Sznajder 3Z6AEF 
Opracowanie graficzne, 
redakcja techniczna i sklad: 
Maria Drozdek 



Miesiqcznik 

wvrozniony 

Odznakq 

Honorow^ 

PZK 


Internetowy Swiat Radiooperatora: 

Wojciech Chabinka 
e-mail: chabinka@swiatradio.pl 
Dzial Reklamy: Grzegorz Krzykawski, 
tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67, 
e-mail: grzegorz@swiatradio.pl 
Prenumerata: tel. 22 257 84 22-25, 
faks 22 257 84 00, 
e-mail: prenumerata@avt.pl 
Naklad: 14500 egzemplarzy 


„Swiat Radio" jest wylqcznym 
reprezentantem Polski w sieci 
czasopism organizacji 
czlonkowskich IARU 

Artykufow niezamowionych nie zwracamy. Zastrzegamy 
sobie prawo do skracania i adiustacji nadesfanych 
artykufow. Za tresc reklam i ogtoszen nie ponosimy 
odpowiedzidnosci. Opisy urzqdzen i uktadow elektroni- 
cznych oraz ich usprawnien zanieszczone w SR mogq 
bye wykorzystane wytqcznie do wtasnych potrzeb. 

Wy ko r zy sty wan i e ich do innych celow, zwfaszcza do 
dziafalnosci zarobkowej, wymaga zgody autora opisu. 
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Wouxun 

KG-UV8D 

Wouxun KG-UV8D to najnowsza 
propozycja wsrod duobanderow 
znanej chihskiej firmy radioko- 
munikacyjnej Quanzhou Wouxun 
Electronics Co. Ltd. Nowy radio- 
telefon rqczny FM pracuje z moc^ 
4 W/UHF oraz 5 W/ 
VFIF i oferuje 999 
programowalnych 
kanatow pamiqci 
z kodowaniem/de- 
kodowaniem DTMF 
z mozliwosci^ 
wyboru roznych 
opcji zasilania. 

Jest wyposazony 
w system przesu- 
niqcia czqstotliwo- 
sci (dupleks), dziq- 
ki czemu mozna 
pracowac wtrybie 
przemiennika. 





Str. 24 


Wszechstronne 
analizatory NRA 

Firma Narda Test Solutions oferuje 
nowe analizatory widma z zakresie od 
9 kFIz do 6 GFIz w trzech warian- 
tach: NRA-2500, NRA-3000, oraz 
NRA-6000. Urz^dzenia s^zamkniQte 
w modutach 19” specjalnie zoptyma- 
lizowanych dla zastosowan SatCom, 
Broadcast i Wireless. Najnowocze- 
sniejsza technologia FFT umozliwia 
uzyskiwanie precyzyjnych wynikow 
mierzenia przy ekstremalnie krotkich 
czasach pomiaru. 


Str. 48 


Transwerter 2,3 
GHz DJ6EP 

Urz^dzenie pracuje z pojedyncz^ prze- 
mian^ czqstotliwosci z pasma 13 cm 
(pasmo w^skowstQgowe 2320-2322 
MHz) na pasmo 2 m (144-146 MHz). 
Sygnat heterodyny (LO) 21 76 MHz jest 
uzyskiwany z generatora kwarcowego 
90,667 MHz z potrajaczem czqstotliwo- 
sci. Moc wyjsciowa nadajnika wynosi 
130 mW, wyttumienie produktow har- 
monicznych ponad 50 dB, a wspotczyn- 
nik szumow odbiornika okoto 1 ,5 dB. 



Str. 44 


JSG-SAT] i mikrofale 

Czestaw StQpieh SP7JSG to nie tylko 
wtasciciel firmy JSG-SAT, ale jeden ze zna- 
nych krotkofalowcow, ktory jako pierwszy 
w Polsce na wtasnorqcznie skonstruowanej 
antenie przeprowadzit Iqcznosci przez odbi- 
cie od Ksiqzyca w pasmie 3 cm (1 0 GHz). 
Wciqz doskonali swoj sprzqt nadawczo- 
-odbiorczy UKF, a jego ogrodek z potqzn^ 
anten^ paraboliczn^ budzi zainteresowanie 
mieszkancow Skierniewic. 




R E D A K C J I 



W tym miesiqcu odbQdzie siQ Spotkanie Krotkofalow- 
cow w Kampinoskim Parku Narodowym (7 czerwca), 
a w Gajowie w Gorach Stolowych (19-22 czerwca) 
spotkajq si? milosnicy Iqcznosci UKF z Polski, Czech 
i Niemiec. 

Wakacyjne 
spotkania radiowe 

Wakacje sprzyjajq wyjazdom z radiem. Takze w tym roku 
krotkofalowcy zaplanowali wiele interesujqcych spotkah, 
ktory ch celem, oprocz integracji grup czy przedstawienia 
osiqgnigc amatorskiej techniki radiowej, -jest zainteresowanie 
nowych s'rodowisk, szczegolnie mlodziezy, radiem i krotkofa- 
larstwem. Pierwsze kwietniowe zloty i pikniki za nami, mi$dzy 
innymi na Sosniej Gorze w Mikolowie oraz nad ]eziorem 
Otmuchowskim , W.chwili, gdy piszg te slowa, trwajq przygo- 
towania do majowego spotkania krotkofalowcow w Gorzowie 
Wielkopolskim oraz w faworznie k/Wielunia - IDS , 

W tym miesiqcu odbgdzie si$ Spotkanie Krotkofalowcow 
w Kampinoskim Parku Narodowym (7 czerwca), a w Gajowie 
w Gorach Stolowych (19-22 czerwca) spotkajq sig milosnicy 
Iqcznosci UKF z Polski, Czech i Niemiec. W tym drugim 
spotkaniu (I Sympozjum Integracyjne f/ Radiokomunikacja 
Amatorska UKF") czgs'c techniczna tydzie poswigcona zagad- 
nieniom Iqcznosci oraz dzialalnosci w pasmach od 50 MHz do 
480 THz. 

Takze u naszych poludniowych sqsiadow, w Czechach, 
odbywajq si$ spotkania z udzialem polskich krotkofalowcow. 
W miejscowosci Tri Studne w marcu mialo miejsce semina- 
rium na temat EME i mikrofal, a w dniach 30-31 sierpnia 
w Holicach odb^dzie si§ kolejne spotkanie krotkofalowcow. 

Przed nami takze Zjazd Techniczny SP w Burzeninie 
(12-14 wrzesnia; przypominamy o konkursie PUK 2014) oraz 
Zjazd SPDXCw Sianozftach (20-21 wrzesnia). 

To tylko niektore miejsca, gdzie odbgdq si$ spotkania oka- 
zjonalne. Na co dzieh krotkofalarstwo mozna poznac w klubach 
krotkofalarskich. To tarn mozna przysluchac si§ pracy na pa- 
smach (np. podczas zawodow - regulaminyjak zwykle w dziale 
Zawody) lub nawet - pod okiem doswiadczonego operatora 
- przeprowadzic pierwszq Iqcznosc radiowq. Na prosty wielu 
czytelnikow, ktorzy czpto pytajq o adresy aktywnych klubow 
dzialajqcych najblizej ich miejsca zamieszkania, podjglismy 
profy zebrania i opublikowania adresow z podzialem na okrggi 
SP1-SP9. Liczymy, ze z VJaszq pomocq uda si$ uzupelnic 
i skorygowac zamieszczony wykaz. 

Tematyka zjazdu w Gajowie zainspirowala nas do zapre- 
zentowania kilku tematow zwiqzanych z UKF. Jest wsrod 
nich opis wykonania transwerter a 2,8 GHz/144 MHz wedlug 
Romana DJ6EP, wywiad z Czeslawem SP7JSG, ktory jako 
pierwszy w Polsce, na wtasnor^cznie skonstruowanej antenie, 
przeprowadzit Iqcznosci przez odbicie od Ksigzyca w pasmie 10 
GHz, a takze prezentacja wszechstronnych analizatorow NRA 
mogqcych pracowac do 6 GHz. 


Prenumerata 
naprawdQ warto 

0K&0 



Dla wszystkich, rdwniez tych, 
ktorym nie uda si$ wyjechac podczas 
wakacji, prezentujemy kilka opisow 
najnowszych transceiver ow: Icom 
1D-51E, Ten-TECH E P-100, Intek 
KTt-980 HP, Wouxun KG UV-8... 

Przyjemnej lektury! 

Andrzej Janeczek 
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Aktualnosci 


AKTUALNOSCI 


SprzQt 


Icom ID-5100 


Nadchodzi nowy Icom 


Icom wprowadza na rynek nowy radio- 
telefon dwupasmowy 144/430 MHz przy- 
stosowany do pracy emisj^ DV w syste- 
mie D-STAR, z dotykowym wyswietla- 
czem oraz wbudowanym odbiornikiem 
GPS. 


Producent dol^cza software CS-5100 oraz 
umozliwia pobranie darmowego oprogra- 
mowania RS-MS1A dla systemu Android. 
RS-MS1A umozliwia kontrok; radiosta- 
cji przez Iqcze Bluetooth, ale wymaga to 



opcjonalnego modulu UT-133. Pojawi si^ 
takze bezprzewodowa sluchawka Blue- 
tooth VS-3. Radiotelefon jest wyposazo- 
ny w wyswietlacz bardzo podobny do 
tego z IC-7100, identycznie podswietlony, 

0 bardzo podobnej grafice, rozdzielczosc 
320x128 px. Panel do zamontowania nie 
wymaga opcjonalnego uchwytu MBF-1 

1 MBA-2. Radiotelefon wspolpracuje z no- 
wym mikrofonem wielofunkcyjnym HM- 
207 ktory jest standardowym wyposaze- 
niem tego modelu. Zwi^kszone s^ funkcje 
D-PRS oraz dodane menu wspierajqce pra- 
c^ przez reflector. Urzqdzenie jest zasilanie 
napi^ciem 13,8 V/DC i zawiera czytnik kart 
SD, dekoder DTMF, Twin RX (V+V, V+U, 
U+U) - AM/FM/NFM/DV (D -Star); Tryb 
TX: FM/NFM/DV (D -Star); 1000 komorek 
pami^ci. 

Dokladniejsza specyfikacja nie jest jeszcze 
znana. 

[www.icompolska.pl] 


Anritsu S412E 


Przenosny analizator LMR Master 


LMR Master to przyrz^d, ktory mozna 
traktowac jak kilka wirtualnych urzqdzeri, 
takich jak: analizator LMR (Land Mobile 
Radio), analizator sygnalowy, wektoro- 
wy analizator sieci, analizator kabli i an- 
ten, 2-portowy wektorowy analizator sie- 
ci mierzqcy w pasmie 500 kHz-1,6 GHz, 
miernik mocy w zakresie od 10 MHz do 1,6 
GHz. Wsrod opcji oferowanych dla S412E 
znajdujq sit; m.in.: analizator i generator 
sygnalowy P25, analizator i generator sy- 
gnalowy NXDN, analizator i generator 
sygnalowy DMR Tier 2, analizator TETRA. 
S412E ma typowq dla miernikow serii fa- 
ster" produkowanych przez Anritsu obu- 
dow^ i elementy regulacyjne, do ktorych 
nalezy m.in. ekran dotykowy. Akumulator 
zapewnia nieprzerwan^ prac§ w warun- 
kach terenowych przez 3 godziny. 

Przyrz^d realizuje pomiary nadajnikow do- 
Iqczanych bezposrednio z uzyciem tlumika 
lub pomiary over-the-air, czyli z uzyciem 
anteny. Czulosc analizatora dochodzqca do 
-115 dBm jest wystarczajqca do pomiarow 
sygnalow DMR nawet dla nadajnikow od- 
dalonych od miernika. Analizator ma dwa 
demodulatory przeznaczone oddzielnie 
dla stacji bazowej istacji mobilnej. W po- 
miarach sq wykorzystywane wzorcowe 
sekwencje danych umozliwiajqce ocen^ 
BER dla transmisji audio, Silence i Idle 
standardu DMR. Specjalny wzorzec jest 
wykorzystywany do pomiarow stopy ble- 
dow w kanale sterujqcym. Umozliwia on 
oszacowanie BER w transmisji z bitowq 
korekcj^ bl^dow. 

Sekwencje pomiarowe sq wytwarzane 
przez wbudowany generator sygnalowy 
DMR. Jest to m.in. sekwencja standardu 


1031 Hz voice-framed, a takze wzorzec 
0.153 PN9 BER. Poziom mocy generato- 
ra jest ustawiany w zakresie od 0 do -120 
dBm. Tak duzy zakres umozliwia doko- 
nywanie pomiarow czulosci odbiornikow. 
Pomiar DMR analizatorem S412E daje 
pelna informal o parametrach sygnalu 
radiowego, a takze o jakosci modulacji. 
Przykladowy zrzut ekranu miernika pra- 
cuj^cego w trybie pomiaru DMR przed- 
stawiono na zdj^ciu. Dane s^ prezen- 
towane w postaci tabelarycznej oraz gra- 


ficznej. Wkolorowej tabeli zebrano naj- 
wazniejsze parametry stanowi^ce swego 
rodzaju podsumowanie pomiarow. 
Miernik mozna rozszerzyc o opcjt; od- 
biornika GPS. W takiej konfiguracji wyniki 
pomiarow przygotowane do zamieszczania 
w raportach sa uzupelniane plikami KML, 
na podstawie ktorych mozna nanosic loka- 
lizacjt; pomiarow bezposrednio na mapach 
elektronicznych. 

[www.anritsu.com] 
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Yoesu FTM 400D 


INFO 


Przewozny radiotelefon 
cyfrowy VHF/UHF 



FTM 400D to nowy dwupasmowy trans- 
ceiver przewozny na 2 m i 70 cm zapew- 
niajqcy cztery tryby pracy: V, D, glosowy 
itransmisj^ danych wtym samym czasie. 
Stabilne i niezawodne cyfrowe transmisje 
glosowe i przesylu danych utrzymywa- 
ne za pomoq korekcji bl^dow. 

Ponadto urzqdzenie jest wyposazone 
wfunkcje GPS/APRS, analizatora widma, 
ARTS, Bluetooth, podwojny odbior, gniaz- 
do MicroSD. 

Radio ma funkcj^ AMS (Automatic Mode 
Select) do identyfikacji trybow pracy, dzi^ki 
czemu wybiera je automatycznie podczas 
odbioru sygnalu. 

W kazdym pasmie mozna wybrac moc 
nadajnika na 50, 20 lub 5 W Obslugiwane 
sq cztery tryby skanowania: VFO, pami^ci, 
pami^d lub pami^ci programowalne Selec- 
ted. Dost^pnych jest 500 komorek panned, 


dzi^ki czemu mozna przechowywac: cz^- 
stotliwosc, tryb informacji, znak, sygnal, 
repeater, DCS, poziom blokady szumow. 
Mozna zmieniac podswietlanie ekranu 
w pi^ciu kolorach (zielony, niebieski, po- 
maranczowy, fioletowy lub szary). Radio- 
telefon ma mozliwosc wysylania i odbioru 
zdj^c i filmow poprzez podlqczenie do USB 
kamery, 

W zestawie oprocz radia znajduje si^ mi- 
krofon r^czny MH 48A6JA DTMF, uchwyt 
montazowy, kontroler, kabel sterujqcy, 
kabel polqczeniowy PC SCU-20 i kabel DC 
oraz instrukcja obslugi. 

Podstawowe parametry radiotelefon u: 

■ zakres cz^stotliwosci 144-146/430-440 
MHz (RX: 108-470/800-999 MHz z zablo- 
kowanym pasmem telefonii komorko- 
wej) 

■ modulacja: FM/NFM/DV (C4FM FDMA, 
9,6 kbps); RX dodatkowo AM 

■ moc nadajnika: 50 W 

■ czulosc odbiornika: 0,16 /aV (140-150, 
420-470 MHz) 

■ selektywnosc: 12 kHz/-6 dB, 30 kHz/-60 
dB 

■ napi^cie zasilania: 11,7-15,8 V/DC 

■ pobor prqdu: 0,5 A/RX, 10,3 A/FX 

■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ wymiary: 140 x72 x20 mm 

■ waga: 1,15 kg 
[www.avantiradio.pl] 


Takstar - You Can Hear It 




Profesjonalne sluchawki 
i mikrofony na kazd^ kieszen 


Z poczqtkiem tego roku firma MIP 
wprowadzila do Polski now^ mark^ 
profesjonalnego sprz^tu audio - Tak- 
star. W ofercie znalazly si^ glownie slu- 
chawki studyj ne i Hi-Fi oraz rozne mo- 
dele mikrofonow. Sq one przeznaczone 
do zastosowan w wielu gal^ziach zwiq- 
zanych z mediami, rozrywk^ czy ko- 
munikacjq audio. Ofert^ mikrofonow 
uzupelnia szeroka gama akcesoriow 
iinnych urzqdzen wspomagaj^cych 


audio (wzmacniacze glosu, akcesoria i zin- 
tegrowane produkty aplikacyjne). 

Takstar oferuje rowniez profesjonalne slu- 
chawki do zastosowan w studiu, na scenie 
czy w domu. Takstar udowodnil, ze bardzo 
dobre sluchawki, swietnie wykonane i opa- 
kowane, nie musz^ kosztowac duzo. Ale 
o tym klienri moga przekonac siq osobiscie 
dzi^ki sieci sklepow - MP3Store.pl, ktore 
udost^pniaj^ sprz^t do odsluchu. W tej 
chwili mozna sprawdzic i przetestowac 
kilkanascie model! sluchawek Takstar w 8 
najwi^kszych miastach Polski. 
[www.mip.biz.pl] 


Routery HSPA 

Inzynierowie firma Moxa udoskonalili seriQ routerow prze- 
mystowych OnCell 5004/5104, wyposazajqc je w standard 
bardzo szybkiej transmisji danych HSPA (downlink 14,4 
Mbps, a uplink 5,76 Mbps). Routery serii 5004/51 04-HSPA 
pozwalajq podt^czyc do 4 urz^dzen Ethernet, ktore mogq 
jednoczesnie korzystac z jednego tqcza komorkowego. 
Komunikacja zewnQtrzna moze odbywac siQ rowniez za 
pomocq sieci WAN, tak wiQC t^cze komorkowe moze bye 
wykorzystywane jako pot^czenie gtowne b^dz zapasowe 
w przypadku awarii sieci WAN. Rozwi^zanie zapewnia nie- 
przerwanq komunikaeji nawet w przypadku awarii jednego 
z mediow transmisyjnych. Dodatkowo urzqdzenie ma dwa 
sloty kart SIM, istnieje wiqc mozliwosc korzystania z ustug 
dwoch roznych operatorow, posiadaj^cych oddzielne in- 
frastruktury sieciowe w celu zwiqkszenia niezawodnosci 
pracy. Zarowno OnCell 5004, jak i 5104 zapewniaj^ funk- 
cjonalnosc komorkowego routera, firewalla oraz switcha 
w jednym urzqdzeniu. Oba maj^ rowniez zaimplemento- 
wanq funkcjg GuaranLink. W przypadku zaniku zasiqgu sieci 
komorkowej oraz problemow z ponownym zalogowaniem do 
sieci, urz^dzenie automatycznie sig resetuje i ponawia probq 
logowania do sieci. Podstawowa roznica pomiQdzy wersjami 
OnCell 5004 a 5104 jest taka, ze OnCell 5104 ma wbudo- 
wane wyjscie przekaznika, ktore moze bye skonfigurowane 
do powiadamiania o sytuacjach alarmowych, oraz dwa 
wejscia cyfrowe, na ktorych kazda zmiana stanu moze bye 
sygnalizowana wiadomosciq e-mail, SMS lub wyzwoleniem 
przekaznika w zaleznosci od konfiguraeji. 

[www.elmark.com.pl] 

Moduly radiowe SureCross 

W ofercie Banner Engineering pojawity sig moduty komunika- 
cji radiowej SureCross pozwalaj^ce na bezprzewodow^ ko- 
munikaeji w sieciach Ethernet. Moduty DX80 Ethernet Data 
Radio umozliwiajq proste zastqpienie sieci kablowej radiowq 
i pozwalajq na tworzenie topologii punkt-punkt, gwiazdy 
oraz drzewa. Kazdy z modutow, w zaleznosci od ustawienia, 
moze petnicfunkcjQ urzqdzenia master, slave lub repeatera. 
System pracuje w pasmie czistotliwosci 2,4 GHz z modu- 
lacjq FHSS oraz wspiera ustugq SuiteSurvey zapewniajqcq 
mozliwosc wglqdu wjakosc komunikaeji miQdzy poszcze- 
golnymi modutami. Pot^czenia ustanawiane sq automa- 
tycznie i dynamieznie zmieniane w razie potrzeby. Nie ma 
koniecznosci wprowadzania indywidualnych adresow IP czy 
wykorzystania komputera w celu konfiguraeji modutow. Te 
ostatnie zasilane sq napi^ciem 24 VDC i oprocz komunikaeji 
ethernetowej zapewniajq rowniez mozliwosc komunikaeji 
szeregowej (RS-232 lub RS-485). 

[www.turck.pl] 

Ochrona systemow antenowych 

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET to nowy adapter ochrony 
przed przepiQciami koncentrycznych przewodow anteno- 
wych firmy Phoenix Contact. Chroni systemy antenowe pra- 
cuj^ce ww^skim pasmie sygnatow 1,7-2, 3 GHz. Ogranioz- 
niki te s^ rowniez odpowiednie do zastosowania ze ztqczami 
antenowymi telefonow komorkowych, Trusted Wireless oraz 
do 10 radiosystemow. Zastosowany uktad praktyeznie zwie- 
ra wszelkie przepigeia lez^ce w przedziale ± 15 procent 
od czgstotliwosci nominalnej 2 GHz. Ta technologia zapew- 
nia odpowiedni poziom ochrony bez interfereneji z sygnatem 
uzytecznym. Zestaw ochronny zawiera ogranieznik przepiQC 
oraz adaptery do zt^cza SMA. Urzqdzenie chroniqce moze 
bye optymalnie zainstalowane na przewodzie antenowym lub 
bezposrednio na urz^dzeniu bez dodatkowych przewodow. 
[www.phoefiixcontact.com] 

Modul Bluetooth 4.0 

Dostqpny nowy modut Bluetooth 4.0 BlueMod + S firmy 
Stollmann to idealne rozwiqzanie do aplikaeji, gdzie wy- 
magany jest najnizszy pobor energii. Ma zasiQg do okoto 
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50 m (w zaleznosci od warunkow) sprawia, ze mozna go 
stosowac w zastQpstwie tradycyjnych potqczen kablowych 
lub do komunikacji i sterowania za pomocnq np. smartfona. 
BlueMod + S obsluguje m.in. profil Terminal I/O, ktory wpo- 
rownaniu do SPP zapewnia proste pol^cznie punkt-punkt. 
Urz^dzenie ma male wymiary (17x10x2,6 mm) i moze bye 
obslugiwane za pomoc^ komand AT. 

BlueMod + S jest zgodny pod wzglqdem parametrow 
elektrycznych i mechanicznych z poprzednim modutem 
Bluetooth 4.0 firmy Sollmann - BlueMod+SR Dual Mode. 
Dwa moduty mozna stosowac praktyeznie zamiennie, bez 
potrzeby modyfikaeji oprogramowania oraz hardware’u. 
Urzqdzenie ma regulowane moc nadajnika +2...-20 dBm, 
ezutose odbiornika —88 dBm, ART 9600-115000 bps (asyn- 
chroniczny). Jest wyposazone w interfejsy l 2 C, SPI oraz 
antenQ ceramicznq. 

Jest zamykane w obudowie LGA i moze bye zasilane napiq- 
ciami od 1,8 V do 3,6 V. Pobor prqdu (nadawanie) wynosi 
2-6 mA (w zaleznosci od warunkow zasilania) 
[www.stollmann.de] 

Brama Advantech EKI-1321 

Brama EKI-1321 firmy Advantech zostala wyposazona 
wwiele zaawansowanych trybow takich jak Reverse lub 
Virtual COM, TCP/UDP server/client, Pair connection 
(Serial Tunnel), RFC2217, SMS Tunnel, IP Gateway z VPN, 
umozliwiajqcych zdalny dostqp do urzqdzen z interfejsem 
RS oraz Ethernet. Aby jeszcze bardziej podniesc nieza- 
wodnosc polqczenia wbudowano w niej dwa niezalezne 
gniazda SIM. Urzqdzenie samo dokonujg wyboru tego 
operatora, ktory aktualnie posiada mocniejsze, a przez 
to pewniejsze zrodto sygnatu. Podczas ewentualnego 
przelqczania lub utraty pol^czenia, dane z portow sze- 
regowych se automatyeznie archiwizowane w pami^ci 
wewnQtrznej lub na karcie SD. Po ponownym przywro- 
ceniu komunikacji zostane niezwlocznie wyslane na 
wskazany przez operatora adres. W przypadku uzytkow- 
nikow korzystajecych z sieci prywatnych w celu poprawy 
bezpieczenstwa EKI-1321 wspiera otwarty standard VPN, 
ktory korzysta z technologii szyfrujecej RSA Asymmetric 
Encryption z kluezem o rozmiarze 4096 bitow. 

Moze pracowac w czterech zakresach GSM/GPRS 
850/900/1800/1900 MHz i kilku trybach: Virtual/Reverse 
COM, TCP/UDP server/client, Pair connection, RFC2217, 
SMS Tunnel, IP Gateway zVPN. Urzedzenie ma miejsce na 
dwie karty SIM i slot na kartQ SD buforujece dane oraz port 
szeregowy RS-232/422/485. 

[www.elmark.com.pl] 

Modem ethernetowy 
ELPRO 450U-E 

ELPRO 450U-E to solidny bezprzewodowy modem ether- 
netowy, pracujecy w pasmie licencjonowanym i nielicen- 
cjonowanym, potrafiqcy zapewnic Iqcznosc na bardzo duze 
odlegtosc. Dziala wzakresie cz^stotliwosci 360-512 MHz 
z moce do 5,0 W i przepustowoscie az do 19,2 kbs. Ma 
szybkosc transmisji danych 4800-19200 oraz szerokosc 
pasma kanalu 12,5 kHz lub 25,0 kHz (wejscie analogowe, 
cyfrowe wejscie/wyjscie, port szeregowy RS232/485). DziQki 
tym wtasciwosciom zapewnia bezpieczne dwukierunkowe 
bezprzewodowy komunikacjQ w bardzo trudnych warunkach 
terenowych w systemach sterowania i zdalnego nadzoru. 
Bezprzewodowo moze pracowac jako punkt dostqpowy (Ac- 
cess Point) lub klient, funkcjonujyc jako most sieciowy (Brid- 
ge) lub router. Mozliwe jest rowniez zastosowanie ELPRO 
450U-E jako serwera portow szeregowych (RS232/485). 

W celu wydluzenia zasiygu zastosowano funkcjonalnosc sieci 
mesh, a zwielokrotnienie odstQpu miqdzy kanatami zwiykszy- 
lo skalowalnosc budowanej sieci. 



Scansomc DA300 


Funkcjonalne radio FM/DAB + 


Scansonic DA300 to niezwykle funkcjonal- 
ne cyfrowe radio FM/DAB + z interfejsem 
Bluetooth do strumieniowego odtwarzania 
muzyki ze smartfona. 

Dzieki cyfrowemu radioodbiornikowi Dual 
DAB 4, ktory wyroznia si^ znakomitymi wla- 
sciwosdami odbioru, mozna sluchac nowych 
i starych staeji radiowych poprzez UKF. 
Urzydzenie zapewnia odbior staeji analo- 
gowych UKF z RDS w zakresie 87,5-108 
MHz i cyfrowych DAB w zakresie 174— 
240 MHz (liezba ustawien staeji radio- 
wych: 10+10 FM). 

Wejscie AUX zapewnia takze lycznosc zin- 
nymi zrodlami muzyki, jak odtwarzacze 
MP3, konsole, czy komputer. 

Duzy podswietlany wyswietlacz umozliwia 
latwy dost^p do wszystkich funkcji, w tym 
do 20 ulubionych staeji radiowych FM 
i DAB+, zapisanych w presetach. 

DA300 moze obudzic ulubiony staeja radio- 
wy - oferuje 2 niezalezne alarmy. Umoz- 
liwia ladowanie telefonu komorkowego 
i in nych urzydzen przez port USB. 
Wzmacniacz 2x5 W dostareza dobrej ja- 
kosci dzwi^k do dwoch wbudowanych 
glosnikow pelnozakresowych. 
Wielofunkcyjny wyswietlacz matrycowy 
ma regulowane podswietlenie. 

Urzydzenie zawiera zegar oraz podwojny 
alarm, funkcje Sleep i Snooze oraz port 



do ladowania urzqdzen zewn^trznych 
z USB, a takze wyjscie sluchawkowe 3,5 
mm i wejscie Aux 3,5 mm. Obudowa radia 
jest z drewna wkolorze czarno-bialym 
z wykonezeniem na wysoki polysk (wy- 
miary: 300 x 158 x 120 mm). 

Warto dodac, ze w sprzedazy jest takze 
nowe radio Scansonic IN300 - doskonale 
polqczenie radia FM z radiem intern eto- 
wym WiFi/LAN. 

Lqcznosc z sieciq zapewniajq wbudowane 
moduly LAN oraz WiFi (WLAN), dzieki 
czemu radio mozna podl^czyc zarowno do 
sieci przewodowej, jak i bezprzewodowej. 
Poza odbiorem staeji radiowych, urzqdzenie 
moze za posrednictwem protokolu UPnP 
odtwarzac pliki muzyezne (w formatach 
MP3, AAC, WMA oraz FLAC) znajdujqce si^ 
na komputerze lub na serwerze plikow. 
Sterowanie radioodbiornikiem zapewnia 
dolqczony do zestawu pilot. Radio moze bye 
takze ste rowan e za posrednictwem smartfo- 
na lub tabletu z systemem Android lub iOS. 
[www.c4i.com.pl] 


Cobra 75 ST EU 


Nast^pca 75 WX ST 


Nowy radiotelefon Cobra 75 ST EU wwy- 
daniu europejskim (nast^pca 75 WX ST) 
zostal wzbogacony o multistandard oraz 
modulacjeFM. 

Zawiera wszystkie funkcje regulowane za 
pomoq przyeiskow i pokr^tel w mikrofo- 
nie, przez co umozliwia to dyskretny mon- 
taz wkazdym aucie. Polqczenie mikrofonu 
z modulem bazowym jest dokonywane za 
pornoc^ elastyeznego przewodu mikrofo- 
n owe go o dlugosci az 3 m po rozdqgni^ciu. 
Glosnik rowniez jest wbudowany w mi- 
krofon ichqc poprawic jakosc odsluchu, 
nalezy podlqczyc glosnik zewn^trzny np. 
Uniden EPS-12. 

Radiotelefon Cobra 75 ST EU charaktery- 
zuje si^ przede wszystkim prostotq obslugi. 
Wszystkie najwazniejsze funkcje, ktorych 
uzywa si^ w czasie jazdy, sq obslugiwane 
za pomocq pokr^tel (najbardziej ergono- 
miezne rozwiazanie). 

Obudowa jest wykonana z duzq staran- 
nosciq - plastiki sq bardzo dobrej jakosci 
- w przypadku radiotelefon ow tego typu to 
istotna zaleta. 

Urzqdzenie jest wyposazone wznany sys- 
tem Sound Tracker, ktory pozwala podbic 
sygnal uzyteczny - tym samym poprawia 
stosunek komunikat/szum. 



Inne funkcje: monitor kanalow DualWatch, 
cztery pami^ci kanalow (Ml, M2, M3, M4), 
szybka 9/19, blokada klawiszy 
Parametry pracy: 

■ cz^stotliwosc pracy: 26,965-27,405 MHz 
(40 kanalow) 

■ modulacja: AM/FM 

■ czulosc: 0,5 jLtV/20dB SINAD 

■ moc nadajnika: 4 W 

■ czulosc odbiornika: > 1 jlcV/ 10 dB (S+N) 

■ selektywnosc; 7 kHz/-6 dB 

■ wymiary zewn^trzne bazy: 15x12x4 cm 
(mikrofon u: 11 x 8 x 4 cm) 

■ zasilanie: 13,2 V (maks. pobor pr^du 1,5 A) 

■ waga: 0,9 kg 
[www.cobra.com] 
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Analizator sygnalow wektorowych 


Firma Agilent Technologies zaprezentowala 
analizator sygnalow wektorowych PXIe 
M9393A o pasmie 27 GHz, oferujqcy szyb- 
kosc i dokladnosc niespotykanq wczesniej 
w przyrz^dach o konstrukcji modulowej. 
M9393A jest przyrz^dem formatu PXI, 
zaprojektowanym do zastosowan w fa- 
zie projektowania i produkcji nadajnikow 
i innych komponentow stosowanych w ra- 
darach, instalacjach wojskowych, komuni- 
kacji satelitarnej i komercyjnych systemach 
komunikacji bezprzewodowej. 
Innowacyjna konstrukcja M9393A daje in- 
zynierom mozliwosc oceny rzeczywistych 
parametrow urzqdzen w zakresie cz^sto- 
tliwosci od 9 kHz do 27 GHz przy pasmie 
pomiarowym 160 MHz. Oprocz znakomi- 
tych parametrow - w tym bezwzgl^dnej 
dokladnosci pomiaru amplitudy rownej 
±045 dB, wyswietlanego poziomu szumu 
(DANL) -160 dBm z przedwzmacniaczem 
oraz wspolczynnika intermodulacji trze- 



ciego rz^du rownego +30 dBm - M9393A 
zapewnia czas przelaczania ponizej 150 /is. 
M9393A moze korzystac z wysoko oce- 
nianych aplikacji pomiarowych X-Series 
i oprogramowania 89600 VSA. Zapewnia 
to kompatybilnosc programowq z produ- 
kowanymi przez Agilent, laboratory] nymi 
analizatorami sygnalow i pozwala na po- 
nowne wykorzystanie stworzonych wcze- 
sniej aplikacji pomiarowych. Uzytkow- 
nik zyskuje dzi^ki temu spojne, dokladne 
wyniki pomiarow dla roznych formatow 
przyrz^dow w ci^gu calego cyklu zycia 
produktu. Nowo wprowadzona w opro- 
gramowaniu 89600 VSA funkcjonalnosc 
stepped spectrum umozliwia w przypad- 
ku analizatora M9393A przeprowadze- 
nie pomiaru z pokryciem zakresu 27 GHz 
w czasie ponizej 1 s i przy pasmie pomia- 
rowym 10 kHz, pozwalajqc szybko ocenic 
zawartosc harmonicznych i innych niepo- 
zqdanych skladowych w widmie. Aplikacje 
pomiarowe X-Series dla urzqdzen modulo- 
wych mogq ulatwic w przypadku M9393A 
wykonywanie testow zgodnosci z LTE, 
WLAN i innymi standardami. 

Szybkosc pomiarowq analizatora M9393A 
mozna zwi^kszyc, wykorzystujqc nowy 
kontroler embedded Agilent M9037A PXI. 
[www.agilent.com] 


NETG EAR Trek (PR 2000) 


Mobilne centrum sieciowe 


Nowe urzqdzenie NETGEAR Trek (PR 
2000) to rewolucyjne rozwiqzanie, ktore 
ulatwi zyrie osobom korzystajqcym z Inter- 
netu w podrozy, podczas spotkan bizneso- 
wych lub w miejscach publicznych. W tej 
niewielkiej obudowie miesri si^ router WiFi 
oraz wzmacniacz sygnalu, ktore usprawniq 
dzialania i zabezpieczq. dost^p do sieci dla 
urzqdzen mobilnych. 

Innowacyjny produkt NETGEAR Trek daje 
mozliwosc stworzenia spersonalizowanej 
sieci w kazdym miejscu, gdzie dost^pny 
jest hotspot WiFi poprzez podl^czenie z no- 
wym routerem jednoczesnie kilku urzq- 
dzen mobilnych, takich jak smartfon, tablet 
czy laptop. Dzi^ki nowemu rozwi^zaniu 
uzytkownicy mog^ znacz^co ograniczyc 
koszty za Internet (3G, 4G), ktory dostar- 
czany jest do tych urzqdzen. Dodatkowym 
atutem PR 2000 jest oszcz^dnosc czasu wy- 
nikajqca z szybkiego wykrywania polqczo- 
nych urz^dzen bez koniecznosci tworzenia 
kazdorazowo nowego polqczenia z sieci^. 
W przypadku NETGEAR Trek bardzo istot- 
ne s^ zabezpieczenia w dost^pie do sieci. 
Wysoki poziom bezpieczenstwa zapewnia 
standard WPA/WPA2-PSK. Dzi^ki PR2000 
wszystkie urzqdzenia podl^czone do sieci 
uzyskujq dodatkowe zabezpieczenie w po- 



staci podwojnej zapory (SPI i NAT). Jest to 
szczegolnie istotne w trakcie spotkan biz- 
nesowych w miejscach publicznych, gdzie 
osoby niepozqdane mogq zdalnie sledzic 
lub przechwytywac tresci w urzqdzeniach 
z ogolnodost^pnych punktow WiFi. Do- 
datkowo urzqdzenie jest wyposazone jest 
rowniez w system DoS attack, ktory chroni 
sprz^ty podl^czone do sieci przed znisz- 
czeniem calego oprogramowania znajdu- 
jqcego si^ na tych urzadzeniach, oraz DMZ 
- szczegolnie przydatne dla uzytkownikow 
grajqcych w gry on-line. 

W miejscach, gdzie jedynym sposobem na 
polqczenie z sieciq jest kabel, np. pokojach 
hotelowych, NETGEAR Trek moze pelnic 
funkcj^ routera. 

[www.netgear.pl] 


Zintegrowany serwer Modbus umozliwia bezproblemowe 
zastosowanie w aplikacjach z inteligentnymi czujnikami 
(Modbus-RTU) lub urzqdzeniami wejscia/wyjscia (I/O) wyko- 
rzystuj^c modut rozszerzaj^cy ELPRO 115S. 

[www.tekniska.pl] 

Nowe oscylatory TCXO do 200 MHz 

Na rynku pojawita siQ seria oscylatorow TCXO firmy IQD o du- 
zej stabilnosci czQstotliwosci. Urz^dzenia te sq przeznaczone 
do urzgdzen przenosnych, w ktorych ze wzglQdu na mate 
rozmiary i zasilanie bateryjne nie ma mozliwosci montazu ani 
prawidtowego sterowania oscylatorow OCXO. W ramach serii 
IQXT-200 produkowane sq wersje na zakres czqstotliwosci 
wyjsciowych od 1,25 do 200 MHz. Uktady sg zamykane 
w ceram icznych obudowach owymiarach 7x5 mm i mogq 
pracowac w przemystowym zakresie temperatur. Wytwarzane 
s^ w wariantach o napi^ciu zasilania 3,0, 3,3 i 5,0 V z wyjscia- 
mi LVTTL, HCMOS, sinusoidalnym i z obciQtg sinusoid^. 

Dziqki wbudowanemu uktadowi kompensacji analogowej 
zapewniajg wysokg stabilnosc juz od ±0,28 ppm. 
[www.iqdfrequencyproducts.com] 

Oscyloskop z miernikiem mocy 

Inzynierowie firmy Yokogawa opracowali „power scope” 
PX8000 stanowiqcy potqczenie tradycyjnego oscyloskopu 
z miernikiem mocy. Jest to pierwszy tego typu przyrzqd na 
rynku, stuzqcy do precyzyjnej rejestracji przebiegow prqdo- 
wych i napi^ciowych, pozwalaj^cy rozwi^zac wiele proble- 
mow zwiqzanych z pomiarami mocy. 

Charakteryzuje siQ 12-bitow^ rozdzielczosci^, maksymalnq 
szybkosciq probkowania 100 MSps i pasmem 20 MHz. 
Na panelu bocznym zawiera zestaw kieszeni stuzqcych do 
montazu modutow pomiarowych zapewniajqcych pomiar 
napiQC do 1000 V rms i prqdow o natQzeniu do 5 A rms (lub 
wiQkszych po dot^czeniu zewn^trznych sensorow) przy pod- 
stawowej doktadnosci wynoszqcej ±0,1% odczytu. 

PX8000 na biez^co wyznacza takie parametry, jak m.in. 
moc skuteczna i srednia czy zawartosc harmonicznych. 
Pozwala rozpoczqc i zatrzymac rejestracjQ w dowolnych 
punktach umiejscowienia kursora, co moze bye przydatne do 
rejestracji parametrow w roznych trybach pracy urzqdzenia 
oraz do rejestracji stanow nieustalonych przy wtqczaniu 
zasilania i przetqczaniu trybow pracy. Kolejnq cechq jest 
mozliwosc rejestracji wtrybie X-Y pozwalajqcym np. na 
podglgd krzywej ST silnika pokazujgcej zaleznosc prQdkosci 
i momentu obrotowego. 

[www.tmi.yokogawa.com] 

Oscyloskopy Infiniium Z- Series 

Agilent Technologies oferuje nowg liniq oscyloskopow 
Infiniium Z-Series, umozliwiajqcych synchronizacjQ do 40 
kanatow przy pracy w czasie rzeczywistym, w pasmie do 63 
GHz (na maksymalnie 10 oscyloskopach). Zapewniajq one 
najnizszy obecnie, wsrod tej klasy oscyloskopow, poziom 
podtogi szumowej i jitteru, dziQki czemu nadajg siQ dosko- 
nale do efektywnego testowania urzgdzeh korzystajgcych 
z najnowoczesniejszych technologii. 

Seria oscyloskopow Z-Series obejmuje 10 modeli o pa- 
smie od 20 do 63 GHz, z ktorych kazdy moze zostac roz- 
szerzony do maksymalnego pasma 63 GHz. Zapewniajg one 
bardzo szybkie przetwarzanie danych i zostaty wyposazone 
w nowoczesniejszy interfejs uzytkownika. 

Oscyloskopy Z-Series korzystajg z kluczowych technologii 
zastosowanych wczesniej w oscyloskopach 90000 Q-Se- 
ries. Jest to m.in. technologia RealEdge stanowi^ca kombi- 
nacjQ architektury sprzqtowej opracowanej przez Agilenta, 
cienkowarstwowych uktadow scalonych nowej generaeji 
oraz zaawansowanego procesu produkcji potprzewodnikow 
na bazie fosforku indu. RealEdge pozwala realizowac uktady 
pracujgce w zakresie w.cz., zapewniajgce najnizszy obecnie 
poziom podtogi szumowej i jitteru (75 fs). 

[www.agilent.com] 
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7Q Malawi 


Do Malawi wybiera siq Remco PA3FYM. 
Ma bye czynny w eterze do 10 czerwca pod 
nietypowym znakiem 7QNL. Aktywnosc 
na 80-10 m emisjami CW i SSB. Na niskich 
pasmach ma poslugiwac siq czterema ante- 
nami typu Beverage. Glownym celem jego 
wyjazdu jest udzial w lokalnych projektach 
dobroczynnych. QSL via PA1AW, a wiqcej 
informaeji na http://7qnl.wordpress.com. 


A3 Tonga 


Masa JAORQV ponownie bqdzie aktywny 
z wyspy Niuatoputapu (OC-191), Tonga, do 3 
czerwca. Ma uzywac znaku A35JP/p, pracujqc 
na 80-6 m emisjami CW i SSB. Aktywnosc be- 
dzie zalezna od dostqpnosci energii elektrycz- 
nej na wyspie. Zabiera ze sobq IC-7000 oraz 
antenq pionowq. W razie gdyby wystqpily 
problemy z transportem lotniczym na wyspq 
moze zamiast z Niuatoputapu pracowac z Va- 
va'u (OC-064) lub Tongatapu (OC-049). QSL 
na znak domowy, direct lub biuro oraz LoTW 
Aktualnosci na http://blog.goo.ne.jp/rqv. 


C6 Bahamas 


Jay K2TTT b^dzie czynny z Cable Beach, 
New Providence Island, Bahamy pod zna- 
kiem C6ATT. Praca w dniach 7-21 czerwca na 
40-6 m. QSL na znak domowy. 


CYO Sable Island 


Aaron VA1AXC w polowie kwietnia powrocil 
na wysp^ Sable (NA-063) na kolejnq 2-mie- 
si^eznq tur^. Przed wyjazdem zespol eks- 
pedycji CYOP - VE1RGB, AI5P i WA4DAN 
- podarowal mu kompletnq staejq na KF. 
Teraz ma do dyspozycji Icom 756 Pro 111, ze- 
staw z mikrofonem Heil Proset, wzmacniacz 
Tokyo 1.1 plus drobne akcesoria antenowe. 
Anteny i kable koncentryczne team CYOP 
pozostawil mu na wyspie wczesniej. DX- 
-clustry wykazujq aktywnosc Aarona CYO/ 
VA1AXC na 5 i 21 MHz. Przypomnq, ze na 
Sable ma przebywac do polowy czerwca. 
QSL via JE1LET, tylko direct. 


Rubryk^ redaguje 
Andrzej Sadowski 
SP6ECA 

e-mail: andrzej. 
sadowski® 
pwr.wroc.pl 
SP DX Club 


F France - 70. rocznica D-Day 


Z okazji 70. rocznicy lqdowania aliantow 
w Normandii podezas II wojny swiatowej 
czynnych b^dzie sporo staeji okolicznoscio- 
wych. Jedna z nich, TM70BBC, ma praco- 
wac z Creully w dniach 3-13 czerwca. Z tej 
miejscowosci korespondent wojenny BBC 
nadawal pierwsze relacje z desantu. QSL via 
F5UOW 

Czlonkowie Loos DX Gang bqdq pracowac 
pod specjalnym znakiem TM70DD - jak 
D-Day, w dniach 5-19 czerwca w ramach ob- 
chodow rocznicy lqdowania. QSL via F5JYD, 
przez biuro REF. 


HP Panama 


Okolicznosciowa staeja HOIOOCANAL ma 
pracowac do 15 sierpnia z okazji 100. rocz- 
nicy otwarcia Kanalu Panamskiego. Aktyw- 
nosc na 160-10 m emisjami SSB, CW, RTTY 
_ i PSK. QSL via HP1AVS. Wi^cej informaeji 


o tej staeji pod adresem http://www.qrz.com/ 
db/HOlOOCANAL a o rocznicy pod http:// 
micanaldepanama.com/centennial. 

Kolejnq staeja, pracujqcq z tej okazji, urucho- 
mi Jose HP2AT Od 1 czerwca do 31 sierpnia 
b^dzie uzywal znaku 3E100PC na pasmach 
KF. QSL via HP2AT direct oraz LoTW 


IQTA 


AF-109: Nelson Isl., SU Egypt. „DX-World. 
net" poinformowal o ponownej aktywnosci 
z tej wyspy w dniach 13-20 czerwca. Orga- 
nizuje wyprawq zespol z ERASD - Egyptian 
Radio Amateurs Society for Development. 
Znany jest znak - SU8N, a wi^cej szczego- 
low na stronie ERASD http://www.qsl.net/ 
egyptham; strona na Facebooku https:// 
www.facebook.com/events/441478712566533. 
AS-062: Anuchina Isl., South Kuril Islands, 
UA Asiatic Russia. Aleksandr RUOLM plus 
piqciu operatorow - R6MG, R7MR, RK3AV\£ 
RX3F i UAOLCZ, wybierajq siq na tq wyspq. 
Czynni bt^dq pod znakiem RIOF w dniach 
18-25. QSL via RX3F a wi^cej szczegolow 
pod adresem http://www.riOf.com. 

EU-047: Spiekeroog Isl., DL Germany. 
W dniach 11-17 czerwca Oliver DK7TX 
ma pracowac z tej wyspy pod znakiem 
DK7TX/p. Aktywnosc glownie na 20, 15 i 10 
m. QSL na znak domowy preferujqc biuro. 
EU-092: Tanera Mor, Summer Isles (IOSA 
SC10, SCOTIA CN32), GM Scotland. Czlonko- 
wie Workington Radio Club (www.mxOwrc. 
org), Steve GOMTD, Paul M1PAF, Glyn 
MOXUH, Norman G7MRL iMark MOWCR 
b^da czynni z tej lokalizaeji pod znakiem 
MSOWRC w dniach 14-21 czerwca. Praca na 
80-10 m glownie na SSB plus nieco PSK-31, 
RTTY i CW QSL via GOMTD, e-mail requests 
na adres gOmtd@aol.com, a szczegoly pod 
http ://www.mxOwrc.org/dxpeditions. 

EU-120: Lundy Isl., G England. Operatorzy 
Peter GODRX, Matt GOECM, Mike GOMEM, 
Steve GOUQT, Henryk MOHTB i SWL Julja 
b^dq czynni pod znakiem GB2BLE z Go- 
vernment House na wyspie Lundy w dniach 
15-20 czerwca. Aktywnosc na 80-6 m emisja- 
mi SSB, FM i PSK31. QSL via biuro a wiqcej 
szczegolow pod http://www.sbarc.co.uk/ 
club-activities/lundy/lundy-2014, 

EU-138; Aspo Isl., SM Sweden. Bernd DL8A- 
AV b^dzie pracowal z tej wyspy pod zna- 
kiem SD1B/7 w dniach 17-29 czerwca. QSL 
na znak domowy. 

EU-147: Ven Isl. (WLOTA 0780), SM Sweden. 
Lars SM6CUK beylzie czynny z tej lokalizaeji 
pod znakiem SA6G/7 w dniach 9-16 czerwca. 
Praca na KF w poblizu czqstotliwosci IOTA. 
QSL via SM6CUK. 

NA-079: Dry Tortuga Islands, WUSA. Dan 
AK4PX zapowiedzial aktywnosc z tej grupy 
wysp w dniach 14-16 czerwca na SSB na 
40-6 m. QSL via LoTW lub direct. 


J6 St. Lucia 


Z St. Lucia (NA-108) czynny b^dzie Nobby 
GOVJG. Pod znakiem J6/G0VJG ma pracowac 
w terminie 5-18 czerwca na 40-10 m tylko na 
SSB. QSL via G4DFI. 


J7 Dominica 


Na Dominikq (NA-101) wybiera si^ Walter 
HB9MFM. Pod znakiem J79WTA ma pra- 
cowac na 160-10 m emisjami SSB, RTTY 
i PSK do 8 czerwca. Wyposazenie to IC-7000, 
wzmacniacz ACOM 1000, anteny dipol po- 
wieszony 50 m nad powierzchniq morza 
oraz Spider Beam. QSL na znak domowy 
a dost^p do logu na Club Log. 


KHO Mariana Islands 


Ulubionym celem aktywnosci japonskich ope- 
ratorow jest ham shack do wynaj^da na wy- 
spie Saipan - Saipan Rental Shack, Northern 
Mariana Island (OC-086, USI NI002S, WLOTA 
1333). 21-24 czerwca majq stamtqd pracowac 
Toru JR2KMX (AJ2I/AH0) iHide KH0/|F2CRP 
Aktywnosc na pasmach KF, a QSL na znaki 
domowe. Wiqcej o Saipan Rental Shack (Hima- 
wari Hotel) pod adresem http://saipan.rental- 
-shack.com/english/index.html 


PY Brazil 


27 okolicznosciowych staeji b^dzie pracowac 
z okazji FIFA World Cup 2014 od 1 czerwca 
do 30 lipca. B^dq uzywac prefiksow ZX14 
i ZY14. Wszystkie Iqcznosci b^dq automa- 
tyeznie potwierdzone przez biuro. Wydawa- 
ny bqdzie dyplom „Brazil Land of Football", 
ktorego warunki sq umieszczone pod adre- 
sem http://www.labre.org.br. 


TJ Cameroon 


Thomas DL8SEQ (7J1AIJ, AA8NN), pracow- 
nik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Nie- 
miec, aktualnie przebywa w Yaounde, Kame- 
run i pracuje w eterze pod znakiem TJ3TS. 
Jego pobyt ma trwac do lata 2015. Dysponuje 
transceiverem Icom IC-720, ale wkrotce b^- 
dzie mial Yaesu FT-897 plus wzmacniacz 
Kenwood TL922. Anteny to Spiderbeam 20, 
15, 10 m oraz dipol na 80, 40 i 30 m. Preferuje 
SSB oraz emisje cyfrowe - PSK, JT-65, JT9. 
Zapowiada tez aktywnosc przez satelity 
amatorskie. QSL via PA3249 - tylko direct. 


XW Laos 


Champ E21EIC poinformowal biuletyn 
OPDX, ze bqdzie czynny pracowal pod zna- 
kiem XWOYJY do 30 czerwca. Czynny jest 
na 160-6 m glownie na 17 m emisjami CW, 
SSB iRTTY. QSL na znak domowy lub przez 
system OQRS na ClubLog, log bqdzie tez 
umieszczony w LoTW 


YS El Salvador 


Z Salvadoru pracuje Hiro JA6WFM, jego 
znak to YS1/NP3J, a aktywny jest na 80-6 m 
na CW i SSB. QSLviaEA5GL. 


ZC4 UK Sovereign Base Areas on Cyprus 


Przez kilka miesiqcy z brytyjskiej bazy 
w Akrotiri na Cyprze b^dzie czynny Mike 
AG6IP Uzywa znaku ZC4MIS, a pracuje na 
SSB oraz emisjami cyfrowymi na 40-10 m. 
QSL via AG6II! warunki na qrz.com, dost^p 
do logu oraz OQRS na Club Log. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
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3 start za darmo, 
pozniej do 50% 
taniej (patrz str. 12) 

3 80% znizki na 
e-prenumeratQ 
(dostgp przed ukaza- 
niem sig pisma 
w kioskach!) 

3 krok w strong 
Klubu AVT 
(patrz str. 65 
ilwww.avt.pl/klub) 




KlubuWF-elektronika 


(avt.pl/klub-elektronika) 

Slarehiwalia gratis 
(patrz str. 1 2) 

znizki na 
www.sklep.avt.pl 


Informacje, jaki prezent wybierasz, przekaz nam przed koricem czerwca poprzez www.swiatradio.pl/prezent, 
mailem (prenumerata@avt.pl), faksem (22--257-84-00), telefonicznie (22-257-84-22) 
lub listownie (Wydawnictwo AVT, Dziat Prenumeraty, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa) 


arvr ** 


^771 




Nie lubisz pfacic wszystkiego na raz? Pomysl o statym zleceniu bankowym (www.avt.pl/szb) 



lub o zatozeniu „teczki” na www.ulubionykiosk.pl/teczka 




FOTD: GAVIN MILL3 





za darmo 
lub potdarmo 


Jesli jeszcze nie prenumerujesz SR, sprobuj za darmo! My damy Ci bezptatn^ prenumeraty probn^ od lipca 2014 do wrzesnia 2014, Ty udokumentuj 
swoje zainteresowanie SR wptat^ kwoty 108,00 zt na kolejne 9 numerbw (pazdziernik 2014 — czerwiec 2015). Bydzie to cos w rodzaju zwrotnej kaucji. Jesli nie 
uda nam siy przekonac Ciy do prenumeraty i zrezygnujesz z niej przed 1 6.09.201 4 r. - otrzymasz zwrot catej swojej wpiaty. 


bezplatna prenumerata probna 

prenumerata 9-miesi^czna (VAT 5%) 

od lipca 2014 r. do wrzesnia 2014 r. 

od pazdziernika 2014 r. do czerwca 2015 r. 

3x0,00 zt = 0,00 zt 

9 x 12,00 zt= 108,00 zt 


Jesli jUZ prenumerujesz SR, nie zapomnij przedtuzyc prenumeraty! Rozpoczynaj^c drugi rok nieprzerwanej prenumeraty SR nabywasz prawa do znizki. 

W przypadku prenumeraty rocznej jest to znizka w wysokosci ceny 2 numerbw. Rozpoczycie trzeciego roku prenumeraty oznacza prawo do znizki o wartosci 3 nume- 
rbw, zas po 3 latach nieprzerwanej prenumeraty masz mozliwosc zaprenumerowania SR w cenie obnizonej o wartosc 4 numerbw. Jeszcze wi^cej zyskasz, decydujqc 
siy na prenumeraty 2-letniq - nie musisz miec zadnego stazu Prenumeratora, by otrzymac jq w cenie obnizonej o wartosc az 8 numerbw! Wiycej - po 3 latach nieprze- 
rwanej prenumeraty upust na cenie prenumeraty 2-letniej rowny jest wartosci 1 0 numerbw, a po 5 latach znizka osi^ga wartosc 12 numerbw, tj. 50%! 


ceny prenumeraty (VAT 5%, standardowa cena prenumeraty rocznej - 132,00 zt) 


okres dotychczasowej nieprzerwanej prenumeraty 

rok 

2 lata 

3 lata lub 4 lata 

5 i wiQcej lat 

rocznej 

120,00 zt (2 numery gratis) 

108,00 zt (3 numery gratis) 

96,00 zt (4 numery gratis) 

2-letniej 

192,00 zt (8 numerbw gratis) 

1 68,00 zt (1 0 numerbw gratis) 

144,00 zt (12 numerbw gratis) 


PAMIIjTAJ ! TYLKO PRENUMERATORZY *>: 

■ otrzymuj^ 80% znizki przy zakupie rownolegtej prenumeraty e-wydan (patrz str. 11) 

■ mog^ otrzymywac co miesi^c bezptatny numer archiwalny SR! (zamawiaj^c dowolne z dostypnych jeszcze wydan sprzed lipca 2013 r. - otrzymasz je wraz 
z prenumeraty; zamowienie mozesz ztozyc mailem na nasz adres prenumerata@avt.com.pl) 

■ zostajy czlonkami Klubu AVI i otrzymujy wiele przywilejbw oraz rabatbw 

*) nie dotyczy prenumerat zamowionych u posrednikow (RUGH, Poczta Polska i in.); nie dotyczy bezptatnych prenumerat probnych. 



CENY PRENUMERATY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ (prenumerata e-wydan, 23% VAT) 

6-miesiQczna 

12-miesiQczna 

24-miesiqczna 

standard 

51,60 zt 

90,00 zt 

164,00 zt 

dla prenumeratorow wersji papierowej 

10,30 zt 

20,60 zt 

41,30 zt 


Cztonkom Polskiego Zwigzku Krotkofalowcow oferujemy 12-miesigczn^ prenumeraty 

ze specjalnym rabatem 40%, czyli za 86 zt 


Prenumeraty zamawiamy: 
Najprosciej dokonujqc wptaty 


nas»ga wydaw ructwa 


IV(ny ldre< pocitflwy 

MWT32 z imieniem. 
lUiwiskieni |ewentualfl*e 
iuzw^ miry tub jnrtytucji) 


AVT KORPOHACJA 
Leezcsynowa 11 


s p. z o. a 
03-187 


97 16001 06&00030103030551 53 


| rv/frf P L N |i" 3 2 , ~ 


s I o trzydziesci d w a zt 0 gr 
Jan Kowalski 03-540 tod z u I 

AWES (*1. irAanui, m mdwkai^ PUTWUU 

KosmonautOw 6 M 4 6 

TYTTJLEU 

Roczna prenumerat a SR od 

TYTUtai <H 

0 7/14 
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Numer korla bankov/ego 
■us-zego wydavnilclwa 


Kwota zgodna 

i wliuilUOIi 
pr&nu/ 7 WFaiy 
fjOdailyilli poviryinj 


OKrcsfcnte piwiwiwrAiy 

p6t roczna. na oKres od.. do. ): osoby 
pry^vatne choice olrrymai WAT 

protwny o dOpisaflit . nroszt o evbi 
{finny i instytucje piosimy o podanie NIP) 


Najfatwiej 

Najwyqodniej 



wypetniajqc formularz w Internecie 
(na stronie www.swiatradio.com.pl) 

- tu mozna zaptacic kartq lub szybkim przelewem, 

wysytajqc na numer 0663 889 884 SMS-a o tresci PREN 

- oddzwonimy i przyjmiemy zamowienie (koszt SMS-a wg Twojej taryfy), 

| — 1ub> przesylajqc (faksem lub pocztq) wypelniony formularz ze strony 35 tego numeru SR, 
zamawiaj^c za pomocq telefonu, e-maila, faksu lub listu. 


Dziat Prenumeraty Wydawnictwa AVT, ul. Leszczynowa 11, 03-197 Warszawa, 
Faks: 022 257 84 00, tel.: 022 257 84 22, e-mail: prenumerata@avt.com.pl 



, / / . 
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Dzien Dziecka 2014 


Organizator: Klub Lqcznosci LOK SP4KSY 
w Olsztynie. 

Termin zawodow: 1 czerwca (niedziela) 
w godz. 15.00-17.00 UTC (obowiqzuje 5 
min. QRT przed i po zawodach). 

Raporty: RS(T) + skrot wojewodztwa, np. 
59(9) J. 

Stacja organizatora SP4KSY (SN4DD) oraz 
Kluby Lqcznosci LOK wojewodztwa war- 
minsko-mazurskiego (SP4KCF, SP4KCM, 
SP4KDX, SP4KGB, SP4KHM, SP4KIE, SP- 
4KIG, SP4KPP) podajq RS(T) + skrot DD 
(Dzien Dziecka). 

Stacje indywidualne iklubowe z operato- 
rem do lat 16 podaj^ RS(T) + DZ. 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajqce 
odznak^ Przyjaciel Dziecka podajq RS(T) + 
TPD (Towarzystwo Przyjaciol Dzieci). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajqce 
Medal dr. Henryka Jordana podaj^ RS(T) + 
MHJ (medal Henryka Jordana). 

Stacje indywidualne i klubowe posiadajqce 
Order Usmiechu podajq RS(T) + POU (po- 
siadacz Orderu Usmiechu). 

Punktacja: QSO z wymienionymi stacjami 
klubowymi LOK na SSB - 5 pkt., na CW - 
lOpkt. 

Stacje indywidualne iklubowe zoperato- 
rem do lat 16 na SSB - 5 pkt., na CW - 10 
pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raporcie TPD na SSB - 10 pkt., na CW - 
20 pkt. 

Stacje indywidualne i klubowe podajqce 
w raporcie MHJ oraz POU na SSB - 20 pkt., 
na CW - 50 pkt. 

Pozostale stacje na SSB - 2 pkt., na CW - 4 
pkt. 

Mnoznik: liczba skrotow DD, DZ, TPD, 
MHJ oraz POU liczone jeden raz bez wzgl^- 
du na rodzaj emisji (maksymalnie 5 mnoz- 
nikow). 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
X mnoznik. 

Uwaga: dopuszczalna moc w zawodach 
krajowych 100 W 

Nasluchowcow obowi^zuje odebranie 
dwoch znakow oraz nadanych grup kon- 
trolnych. Nasluch danej stacji mozna prze- 
prowadzic raz emisjq SSB i raz emisjq CW 
Punktacja taka sama, jak dla nadawcow. 
Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne i klubowe CW 
B - stacje indywidualne i klubowe SSB 
C - stacje indywidualne iklubowe CW + 
SSB 

D - stacje indywidualne iklubowe QRP, 
Iqcznie CW + SSB 

E - stacje indywidualne i klubowe z opera- 
torem do lat 16, Iqcznie CW + SSB 
F - stacje indywidualne iklubowe SWL 
(nasluchowcy) 

G - stacje organizatora + stacje podajqce 

TPD, MHJ oraz POU 

Dzienniki: 


Zawsze znajdziesz, przejrzysz i kupisz aktualny numer „Swiata Radio” 
(zarowno w wersji papierowej jak i elektronicznej) 

na www.UlubionyKiosk.pl 


Logi elektroniczne najlepiej w postad pliku 
tekstowego w formacie Cabrillo nalezy prze- 
slac w ciqgu 7 dni po zakonczeniu zawodow 
na adres sp4ksy@wp.pl. Honorowane sa tez 
logi papierowe, ale z obliczona punktacja, 
ktore nalezy przeslac na adres: Klub Laczno- 
sti LOK SP4KSY, ul. Westerplatte 1, Olsztyn 
z dopiskiem „Zawody DD". 

Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w kazdej grupie kla- 
syfikacyjnej puchar + dyplom, 

- za zaj^cie II i III miejsca w kazdej grupie 
klasyfikacyjnej dyplom. 

Upominki - w zaleznosci od sponsorow 
(drogq losowania). 

Wszyscy uczestnicy zawodow mogq otrzy- 
mac dyplom okolicznosciowy po dokona- 
niu wplaty nie mniej niz 10,00 (dziesi^c) 
zlotych na konto lokalnego kola Towarzy- 
stwa Przyjaciol Dzieci lub innej placowki 
zwiqzanej z udzialem w pomocy dzieciom 
(zalqczony odcinek wplaty). Adres placow- 
ki TPD w Olsztynie: Towarzystwo Przyja- 
ciol Dzieci, Warminsko-Mazurski Oddzial 
Regionalny, ul. Panasa 1A, 10-691 Olsztyn. 
Nr konta: SBL Olsztyn 07 8858 0001 2001 
0026 6145 0501. 

Zawody zostan^ rozliczone w przeci^gu 
miesi^ca liczqc od dnia zawodow. Warun- 
kiem przeprowadzenia klasyfikacji w danej 
kategorii jest udzial minimum 5 uczestni- 
kow. 

Stacje podajqce skroty TPD, MHJ i POU sq 
proszone o podanie numeru legitymacji, 
miejscowosci oraz daty wydania. 


przesylac na adres: Zachodniopomorski 
Oddzial Terenowy PZK, skr. poczt. 599, 
70-952 Szczecin 2, z dopiskiem na kopercie 
„Dni aktywnosci SP1". 

Elektroniczne wersje logow w formacie Ca- 
brillo nalezy przesylac na adres: splpbw@ 
wp.pl za KF, spltmn@inteiia.pl za UKF 
Termin nadsylania dziennikow uplywa 
30 czerwca br. (decyduje data stempla 
pocztowego przy wysylce logow papie- 
rowych). 

Stacje pracujqce na UKF zobowiqzane sq do 
zamieszczenia w logu WW lokatora wlasne- 
go i swoich korespondentow. W przypadku 
udzialu winnych zawodach odbywajqcych 
si^ w czasie trwania wspolzawodnictwa 
warunkiem uj^cia w klasyfikacji i zaliczenia 
wszystkich Iqcznosci jest przeprowadzenie 
co najmniej 10 l^cznosci poza zawodami 
(dotyczy KF i UKF tylko dla stacji SP1). 
Wszystkie stacje pracujqce z okr^gu SP1 
(wojewodztwa zachodniopomorskiego), 
uczestniczqce we wspolzawodnictwie (obo- 
wiqzuje przyslanie wyriqgu z logu) otrzyma- 
j^ pami^tkowe dyplomy. Zwyci^skie stacje 
w kategoriach A, B i C otrzymajq dodatkowo 
puchary. Wspolzawodnictwo prowadzo- 
ne jest tylko dla stacji pracujqcych z tere- 
nu wojewodztwa zachodniopomorskiego 
(SP1). Pozostale stacje (w tym stacje zagra- 
niczne) otrzymajq dyplomy pamiqtkowe 
pod warunkiem przeprowadzenia l^cznosd 
w dniach aktywnosci z minimum 10 stacja- 
mi na KF lub 5 na UKF pracujqcymi z terenu 


Dni Aktywnosci SP1 -2014 


Wspolzawodnictwo stacji okregu pierwsze- 
go polega na nawi^zaniu jak najwi^kszej 
liczby Iqcznosci w dniach aktywnosci (QSO 
nie tylko z SP) przez stacje pracuj^ce z tere- 
nu wojewodztwa zachodniopomorskiego. 
Organizatorzy: ZOT PZK iWojskowy Klub 
Krotkofalowcow SP1PBW 
Termin: od 2 czerwca godz. 00.00 GMT do 6 
czerca godz. 23.59 GMT. 

Pasma iemisje: zgodnie zwarunkami li- 
cencji. 

Kategorie: 

A - stacje indywidualne pracujace z terenu 
wojewodztwa zachodniopomorskiego (z 
okregu SP1) na KF, 

B - stacje klubowe i okolicznosciowe pracu- 
jqce z terenu wojewodztwa zachodniopo- 
morskiego (z okregu SP1) na KF, 

C - stacje UKF (144MHz i wyzej) pracujace 
z terenu wojewodztwa zachodniopomor- 
skiego (z okregu SP1), 

Punktacja: 

- KF kazde QSO - 1 pkt 

- UKF kazdy 1 km odleglosci od korespon- 
denta - 1 pkt 

Logi: komputerowe wydruki lub kopie 
dziennikdw zdeklaracjq o przeprowadze- 
niu l^cznosd zgodnie z warunkami licencji 
oraz wlasnor^cznym podpisem nalezy 



SP9YFF wci^z na 1. miejscu. 

Stacja SP9YFF w programie World Wide Flora & Fauna ze stanem 
220 punktow na dzien 08.04.2014 wciqz zajmuje 1. miejsce na 
swiecie. Gratulacje! 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


wojewodztwa zachodniopomorskiego. Obo- 
wiqzuje wydqg z logu przeslany na adres or- 
ganizatorow. Decyzja komisji wspolzawod- 
nictwa jest ostateczna. Wspolzawodnictwo 
zostanie rozliczone do dnia 30 wrzesnia 2014 
r. Wyniki b^d^ opublikowane w periodykach 
krotkofalarskich oraz umieszczone na stro- 
nie wspolzawodnictwa http ://www.splpbw. 
pl/ActivitySPl/index.htmli ZOT PZK. 
Puchary i dyplomy zostanq rozeslane do 
uczestnikow poprzez oddzialy terenowe 
PZK. 


Rozliczenie SPDXM Istan na 31. 03. 201 4) 


Lp 

Znak 

Punkty 

33 

7 

14 

21 

28 

Data 

1 

SP5EWY 

4753 

945 

952 

957 

953 

946 

12.12 

2 

SP7HT 

4746 

921 

954 

973 

958 

940 

9.13 

3 

SP 8 AJK 

4738 

923 

943 

965 

960 

947 

12.11 

4 

SP9PT 

4728 

918 

946 

965 

958 

941 

3.13 

5 

SP4Z 

4693 

929 

945 

947 

946 

926 

3.14 

6 

SP3E 

4687 

913 

942 

952 

947 

933 

12.11 

7 

SP5CJQ 

4678 

916 

938 

947 

944 

933 

613 

8 

SP9FKQ 

4677 

909 

939 

948 

946 

935 

9.12 

9 

SP7GAQ 

4660 

909 

937 

945 

942 

927 

1213 

10 

SP5ENA 

4658 

901 

936 

950 

943 

928 

309 

11 

SP3IOE 

4649 

913 

932 

944 

941 

919 

311 

12 

SP9DWT 

4641 

909 

934 

941 

938 

919 

613 

13 

SP7CDG 

4631 

902 

928 

946 

938 

917 

12.11 

14 

SP3FAR 

4622 

890 

932 

944 

935 

921 

1211 

15 

SP 2 JKC 

4611 

880 

933 

947 

944 

907 

1211 

16 

SP 6 CIK 

4610 

899 

927 

938 

936 

910 

1213 

17 

SP7ASZ 

4605 

868 

935 

947 

939 

916 

12.12 

18 

SP7ITB 

4601 

867 

930 

943 

940 

921 

1211 

19 

SP 6 IHE 

4588 

902 

919 

940 

929 

898 

313 

20 

SP 6 CZ 

4583 

876 

913 

945 

934 

915 

1213 

21 

SP 8 FHM 

4572 

877 

917 

940 

928 

910 

1213 

22 

SP7VC 

4567 

912 

921 

930 

923 

881 

6.10 

23 

SP1S 

4537 

859 

910 

933 

929 

906 

12.12 

24 

SP 8 IIS 

4532 

881 

920 

927 

918 

886 

1213 

25 

SP1JRF 

4522 

838 

889 

940 

938 

917 

1213 

26 

SP2GUC 

4504 

832 

914 

929 

928 

901 

1211 

27 

SP 8 FNA 

4472 

827 

904 

926 

919 

896 

913 

28 

SP3AGE 

4468 

824 

868 

922 

939 

915 

3.09 

29 

SP1GZF 

4453 

841 

903 

937 

929 

843 

3.14 

30 

SP3rBS 

4449 

902 

899 

889 

877 

882 

913 

30 

SP3CGK 

4449 

835 

895 

923 

905 

891 

12.13 

32 

SP1MGM 

4435 

823 

899 

923 

907 

883 

12.13 

33 

SP5KP 

4415 

822 

848 

936 

918 

891 

3.12 

34 

SQ 8 J 

4315 

789 

840 

918 

894 

874 

12.13 

35 

SP 8 HXN 

4309 

789 

880 

926 

889 

825 

1208 

36 

SP5ES 

4289 

742 

846 

907 

907 

887 

12.12 

37 

SP 8 GSC 

4256 

715 

868 

893 

896 

884 

12.10 

38 

SQ9HZM 

4244 

738 

839 

916 

898 

853 

3.10 

39 

SP 6 AAT 

4233 

696 

844 

953 

902 

838 

913 

40 

SP 6 EQZ 

4209 

704 

836 

912 

893 

864 

3.14 

41 

SP9CTW 

4205 

648 

866 

905 

919 

867 

613 

42 

SP2QCR 

4167 

695 

792 

913 

901 

866 

9.09 

43 

SP1MWK 

4158 

655 

873 

887 

888 

855 

3.14 

44 

SP 6 DVP 

4142 

801 

799 

895 

852 

795 

12.13 

45 

SP9HTU 

4097 

700 

830 

877 

875 

815 

12.13 

46 

SP2IW 

4089 

675 

814 

882 

884 

834 

12.10 

47 

SP7HQ 

4055 

721 

846 

892 

822 

774 

12.12 

48 

SP9UH 

4017 

566 

833 

901 

880 

837 

6.13 

49 

SP 8 NCJ 

4006 

651 

760 

890 

883 

822 

3.12 

50 

SQ1EIX 

3952 

553 

822 

874 

872 

831 

3.14 

51 

SP 8 UFE 

3944 

581 

780 

897 

861 

825 

3.12 

52 

SP3DK 

3908 

728 

840 

855 

817 

668 

3.14 

53 

SP1DMD 

3859 

627 

706 

857 

836 

833 

9.12 

54 

SP5TT 

3812 

531 

757 

847 

853 

824 

3.14 

55 

SP2DWG 

3811 

520 

720 

872 

873 

826 

3.12 

56 

SP 6 BAA 

3737 

447 

725 

887 

867 

811 

12.12 

57 

SP2EFU 

3726 

573 

780 

827 

836 

710 

12.12 

58 

SP3CDQ 

3689 

484 

742 

831 

857 

775 

3.09 

59 

SP7UWL 

3571 

450 

748 

783 

814 

776 

12.13 

60 

SP5LM 

3528 

591 

719 

824 

745 

649 

913 

61 

SP5JXK 

3514 

5 77 

749 

791 

705 

692 

3.14 

62 

SQ9MZ 

3387 

296 

736 

825 

767 

763 

6.12 

63 

SP 6 MLX 

3367 

310 

672 

867 

819 

699 

613 

64 

SP5DZE 

3360 

519 

609 

770 

728 

734 

913 

65 

SQ9ACH 

3251 

429 

616 

789 

810 

607 

3.12 

66 

SP 6 FXY 

3133 

199 

514 

810 

831 

779 

1213 

67 

SP3JUN 

3021 

294 

613 

836 

728 

550 

3.10 

68 

SP5IKO 

2981 

278 

560 

820 

740 

583 

1211 

69 

SP60JK 

2885 

202 

557 

765 

696 

665 

3.14 

70 

SQ 8 LUV 

2819 

472 

609 

711 

648 

379 

3.14 

71 

SP9AUV 

2189 

220 

446 

747 

545 

231 

909 

72 

SP5EOT 

2047 

270 

411 

658 

497 

211 

311 

73 

SP9DTE 

1956 

234 

271 

484 

544 

423 

1208 

74 

SP3GEM 

940 

940 

0 

0 

0 

0 

12.08 

Kluby 

1 

SP5PBE 

4447 

865 

916 

916 

884 

866 

1211 

2 

SP2PMO 

4398 

820 

889 

921 

910 

858 

12.10 

3 

SP9PDF 

4246 

772 

845 

880 

895 

854 

6.10 

4 

SP3PLD 

4155 

730 

819 

891 

879 

836 

3.12 

5 

SP9PRO 

4053 

638 

802 

881 

890 

842 

6.09 

6 

SP2PIK 

3181 

562 

572 

783 

679 

585 

3.13 


Krotkofalowcy nieb^d^cy czlonkami PZK 
oraz stacje zagraniczne proszeni o prze- 
slanie wraz z wyci^giem z logu znaczkow 
pocztowych (o nominale 5 zl lub 2 IRC) 
w celu przeslania dyplomu na adres indy- 
widualny. 


55 Lat SP DX Clubu 


Organizator: SPDXC - Stowarzyszenie 
Milosnikow Dalekosi^znych Lqcznosci Ra- 
diowych. 

Termin zawodow: 7 czerwca 2014 (sobota), 
w godzinach 04.00-06.00 UTC. 

Uczestnicy: w zawodach mogq brae udzial 
wszystkie licencjonowane stacje oraz SWL. 
Pasmo, emisje: 3,5 MHz zgodnie zobowiq- 
zujqcym podzialem; emisje: CW, SSB. 
Wywolanie w zawodach: Na CW: CQ SPDX 
TEST. Na fonii: Wywolanie w zawodach SP 
DX Clubu. 

Raporty: 

- czlonkowie SPDXC: RS lub RST + DX + 
numer czlonkowski w SP DX Clubie (np. 
599DX25) 

- staeja SP55DXC: raport RS lub RST + 
SPDXC, np. 599SPDXC (staeja SP55DXC 
nie bedzie klasyfikowana w zawodach) 

- pozostale stacje: RS lub RST + liezba po- 
twierdzonych podmiotow DXCC 

Uwaga: do udzialu w zawodach zaproszeni 
sa wszyscy obecni i byli czlonkowie rzeezy- 
wisci SP DX Clubu, tj. krotkofalowcy, ktorzy 
otrzymali kiedykolwiek numer czlonkowski 
SPDXC (niezaleznie od tego, czy obecnie 
nalezq do Stowarzyszenia SPDXC). 
L^cznosci: z tq samq stacje mozna nawi^zac 
jedno QSO/HRD na CWi jedno na SSB. 
Punktacja za lacznosci: 

- ze staejq okolicznosciowq SP-DX Clubu 
(SP55DXC): 55 pkt. niezaleznie od emisji 

- z czlonkiem SPDXC podajqcym numer 
czlonkowski rowny lub mniejszy od 100: 
SSB: 5 pkt., CW: 10 pkt. 

- z czlonkami SPDXC podaj^cymi numer 
czlonkowski wi^kszy od 100: SSB: 3 pkt, 
CW: 6 pkt. 

- z pozostalymi staejami: SSB: 1 pkt, CW: 2 
pkt. 

Stacje SWL: nasluchowcow obowiqzuje ode- 
branie znakow i raportow obu staeji (stacje 
te nie mogq powtarzac si^ w danej emisji). 


Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
(mnoznika nie stosuje si^). 

Uwaga: obliczanie koncowego wyniku nie 
jest konieezne (komisja dokona wyliczenia 
wyniku dla kazdego nadeslanego logu). 
Klasyfikacje: 

SPDXC (czlonkowie SPDXC): 

A- SPDXC CW 
B- SPDXC SSB 

C - SPDXC MIXED (CW+SSB) 

Pozostale stacje polskie Single Operator: 
D-SO CW 
E-SO SSB 

F- SO MIXED (CW+SSB) 

G - MO stacje polskie Multi Operator: tylko 
klasyfikacja MIXED (CW i SSB) 

H - SWL: tylko klasyfikacja MIXED (CW 
iSSB) 

Uczestnik moze pracowac roznymi emi- 
sjami, a zglosic do klasyfikacji t^ kategori^, 
ktorq wybierze. Nadeslany dziennik musi 
zawierac wykaz wszystkich przeprowadzo- 
nych Iqcznosd. 

W zawodach dopuszczalna jest praca 
z mocq nadajnika nieprzekraczajqcq 100 W 
output. 

Dyplomy i nagrody: 

- pierwsze trzy stacje wkazdej kategorii 
otrzymajq dyplom z wyroznieniem. 

- dyplom potwierdzaj^cy udzial w zawo- 
dach otrzyma kazdy uczestnik zawodow. 

- wsrod wszystkich uczestnikow zawodow 
zostanq rozlosowane nagrody-upominki 
krotkofalarskie. 

Wszystkie dzienniki za zawody musza bye 
przeslane w formie elektronieznej w ter- 
minie do 14 czerwca 2014 na adres e-mail: 
sp55test@spdxc.org; w temacie listu nalezy 
podac znak uzywany w zawodach, plik 
dziennika powinien bye przeslany w for- 
macie Cabrillo jako zalqcznik do wiadomo- 
sci e-mail. 

http ://www.spdxc. org.pl/ 


Dni Walbrzyskiego Podzamcza 2014 


Celem zawodow jest popularyzacja regionu 
walbrzyskiego i krotkofalarstwa oraz akty- 
wizaeja krotkofalowcow z Dolnego Slqska. 
Organizator: Klub Lqcznosci SP6KCN Ligi 
Obrony Kraju przy Europe) skim Centrum 
Radiokomunikacji Amatorskiej wWal- 


Rozliczenie SPDXM - TOP TWENTY (stan na 31 .03.201 4) 


Lp 

3,5 


7 


14 


21 


28 


1 

SP5EWY 

945 

SP7HT 

954 

SP7HT 

973 

SP 8 AJK 

960 

SPSAfK 

947 

2 

SP3GEM 

940 

SP5EWY 

952 

SP 8 AJK 

965 

SP7HT 

958 

SP5EWY 

946 

3 

SP4Z 

929 

SP9PT 

946 

SP9PT 

965 

SP9PT 

958 

SP9PT 

941 

4 

SP 8 AJK 

923 

SP4Z 

945 

SP5EWY 

957 

SP5EWY 

953 

SP7HT 

940 

5 

SP7HT 

921 

SP 8 AJK 

943 

SP 6 AAT 

953 

SP3E 

947 

SP9FKQ 

935 

6 

SP9PT 

918 

SP3E 

942 

SP3E 

952 

SP4Z 

946 

SP3E 

933 

7 

SP5CJQ 

916 

SP9FKQ 

939 

SP5ENA 

950 

SP9FKQ 

946 

SP5CJQ 

933 

8 

SP3E 

913 

SP5CJQ 

938 

SP9FKQ 

948 

SP5CJQ 

944 

SP5ENA 

928 

9 

SP3IOE 

913 

SP7GAQ 

937 

SP4Z 

947 

SP2JKC 

944 

SP7GAQ 

927 

10 

SP7VC 

912 

SP5ENA 

936 

SP5CJQ 

947 

SP5ENA 

943 

SP4Z 

926 

11 

SP9FKQ 

909 

SP7ASZ 

935 

SP2JKC 

947 

SP7GAQ 

942 

SP3FAR 

921 

12 

SP7GAQ 

909 

SP9DWI 

934 

SP7ASZ 

947 

SP310E 

941 

SP7TTB 

921 

13 

SP9DWT 

909 

SP2JKC 

933 

SP7CDG 

946 

SP7ITB 

940 

SP3IOE 

919 

14 

SP7CDG 

902 

SP3IOE 

932 

SP7GAQ 

945 

SP7ASZ 

939 

SP9DWT 

919 

15 

SP 6 IHE 

902 

SP3FAR 

932 

SP 6 CZ 

945 

SP3AGE 

939 

SP7CDG 

917 

16 

SP3rBS 

902 

SP7ITB 

930 

SP3IOE 

944 

SP9DWT 

938 

SP1JRF 

917 

17 

SP5ENA 

901 

SP7CDG 

928 

SP3FAR 

944 

SP7CDG 

938 

SP7ASZ 

916 

18 

SP 6 CIK 

899 

SP 6 CIK 

927 

SP7ITB 

943 

SP1JRF 

938 

SP 6 CZ 

915 

19 

SP3FAR 

890 

SP7VC 

921 

SP9DWT 

941 

SP 6 CIK 

936 

SP3AGE 

915 

20 

SP 8 IIS 

881 

SP 8 IIS 

920 

SP 6 IHE 

940 

SP3FAR 

935 

SP 6 CIK 

910 
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brzychu (wspolorganizatorzy i sponsorzy: 
Europejskie Centrum Radiokomunikacji 
Amatorskiej „Gora Chelmiec" oraz Osrodek 
Spoleczno-Kulturalny przy SM „Podzam- 
cze"). 

Uczestnicy: wszystkie licencjonowane sta- 
cje nadawcze klubowe, indywidualne i na- 
sluchowe. 

Termin zawodow: 8 czerwca 2013 (niedzie- 
la) w godzinach: 05.00-06.00 UTC CW/SSB, 
06.00-07.00 UTC RTTY/PSK (obowiqzuje 5 
min QRT przed i po zawodach). 

Pasma i emisje: I tura KF - CW, SSB (w 
pasmie 80 m wg bandplanu), II tura KF - 
RTTY (w pasmie 80 m wg bandplanu); Iqcz- 
nosci cross-mode sq niedozwolone. 
Wywolanie w zawodach: CW i RTTY - CQ 
SP; SSB - „wywolanie w zawodach Dni 
Podzamcza". 

Raporty igrupy kontrolne: niezaleznie od 
tury RS(T) + nr QSO. 

Punktacja, mnozniki i wynik koncowy za 
Iqcznosc lub nasluch: 

- SSB, RTTY, PSK: 2 pkt. 

- CW: 4 pkt. 

- ze stacjq SP6KCN (niezaleznie od rodzaju 
emisji): 10 pkt. 

- mnoznik: liczba okr^gow (maksymalnie 

9 ) 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal. 

Lqcznosc z tq samq stacja mozna powto- 
rzyc innym rodzajem emisji. Podczas 
pracy CW i SSB obowiqzuje numeracja 
ciqgla. 

Nie zalicza si^ Iqcznosci obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- roznicy czasu ponad 5 minut 

- blejnie odebranej grupy kontrolnej 

- bl^dnie odebranego znaku koresponden- 
ta 

Wynik koncowy: suma punktow za QSO 
X mnoznik. 

W przypadku rownej liczby punktow wy- 
grywa stacja, ktora nawiqzala wi^cej Iqcz- 
nosci. 

Klasyfikacje: 

I tura 

A - MO MIX - stacje klubowe CW/SSB 
B - MO CW - stacje klubowe CWC: MO 
SSB - stacje klubowe SSB 
D - SO MIX - stacje indywidualne CW/SSB 
E - SO CW - stacje indywidualne CW 
F - SO SSB - stacje indywidualne SSB 
G - SWL (klasyfikacja Iqczna CW/SSB) 

II tura 

H - Digital - stacje indywidualne i klubowe 
RTTY/PSK 

W I turze uczestnik moze bye sklasyfikowa- 
ny tylko wjednej grupie. Stacja klubowa 
SP6KCN nie b^dzie klasyfikowana. 

SWL: Kazda stacja moze bye wykazana 
w logu tylko jeden raz, niezaleznie od emi- 
sji. Nasluchowcow obowiqzuje odebranie 
obydwu znakow i raportow. 

Dzienniki zawodow, oddzielnie dla tury 
I i II, nalezy przeslac wylqcznie jako nie- 


spakowany zalqcznik formatu Cabrillo na 
adres sp6kcn@wp.pl podajqc: 

- w temacie wiadomosci znak wywolaw- 
czy uzywany w zawodach i tur^ (np.: 
SP6KCN I tura, SP6XXX II tura), 

- w nazwie zalqcznika podac wylqcznie 
znak wywolawczy uzywany w zawo- 
dach (np.: SP6KCN.cbr, SP6XXX.cbr). 

Nie jest wymagane obliczenie liczby zdoby- 
tych punktow. 

Termin nadsylania dziennikow: 7 dni od 
zakonezenia zawodow (wykaz nadeslanych 
logow b^dzie dostepny na stronie interne- 
towej klubu SP6KCN). 

Nagrody: za pierwsze 3 miejsca wkazdej 
kategorii przewidziano puchary (w przy- 
padku mniejszej liczby uezestnikow niz 
pi^ciu, puchar otrzymuje tylko zdobywea I 
miejsca w danej kategorii). 

Stacje nieprzestrzegajqce regulaminu zawo- 
dow, pracujqce niezgodnie z warunkami li- 
cencji nie b^dq klasyfikowane. W zawodach 
obowiqzuje ograniczenie mocy wyjsciowej 
nadajnika do 100 W 

W pliku Cabrillo w rubrykach Address na- 
lezy podac adres e-maliowy do korespon- 
deneji zwrotnej, adres do korespondeneji 
pocztowej, a w rubryce Category wylqcznie 
liters kategorii. 

http://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html 


Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 
2014 


Organizatorzy zawodow: Studencki Klub 
Krotkofalowcow przy Politechnice Bialosto- 
ckiej SP4YPB i, Klub Lqcznosci LOK w Bia- 
lymstoku SP4KAI. 

Do udzialu w zawodach zaprasza si^ 
wszystkie stacje indywidualne, klubowe 
oraz zagraniezne. 

Termin: 20 czerwca 2014 (piqtek) od godz. 
16.00 do 18.00 czasu UTC (18.00-20.00 czasu 
lokalnego). Obowiqzuje QRT 5 minut przed 
i po zawodach. 

Pasmo: 3,5 MHz zgodnie z bandplanem. 
Emisje: CW i SSB. 

Kazda stacja moze w danej chwili emitowac 
tylko jeden sygnal (CW lub SSB). 

Z tq samq staejq mozna nawiqzac dwie Iqcz- 
nosci: jednq CW i jednq SSB. 

Wywolanie w zawodach: na CW Jest", na 
SSB: „Wywolanie w Zawodach Podlaskich". 
Uczestnicy wymieniajq numery kontrolne 
zlozone z raportu, numeru Iqcznosci oraz 
skrotu wojewodztwa (np. SSB: 59 001 R, 
CW: 599 001 O); numeracja ciqgla niezalez- 
nie od emisji. 

Stacje zagraniezne nadajq: raport i numer 
Iqcznosci (np. SSB: 59 024, CW: 599 102). 
Punktacja za Iqcznosc ze staejq; 

- z wojewodztwa podlaskiego; SSB 3 pkt., 
CW 4 pkt. 

- zinnych wojewodztw: SSB 1 pkt, CW 2 
pkt. 

- ze staejq zagranieznq; SSB 1 pkt, CW 2 
pkt. 


Punktowane sq tylko bezbltjne QSO (roz- 
bieznosc czasu nie moze przekroczyc 3 min, 
Iqcznosc ze staejq, ktora nie przeslala dzien- 
nika nie zostanie zaliezona). 

Wynik koncowy: suma zdobytych punktow 
(obliczeh dokona komputerowy program 
sprawdzajqcy). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne CW (SO CW) 

B - stacje indywidualne SSB (SO SSB) 

C - stacje indywidualne CW i SSB (SO MIX) 
D - stacje klubowe CW i SSB (MO MIX) 

E - stacje z wojewodztwa podlaskiego 
(PODL) 

F - stacje nasluchowe (SWL) 

Stacja uczestniczqca w zawodach moze bye 
sklasyfikowana tylko wjednej grupie. 
Nagrody: za zaj^cie I miejsc w klasyfikacji 
A - D puchary (za miejsca I— III wkaz- 
dej klasyfikacji dyplomy). Organizatorzy 
przewidujq nagrody rzeczowe (przyznane 
w drodze losowania). 

Dzienniki zawodow nalezy przeslac 
w terminie do 7 dni po zakonezeniu za- 
wodow wylqcznie w postaci pliku Cabril- 
lo na adres sp4kai@wp.pl (ew. sp4jcq@ 
o2.pl). Zaleca si^ stosowanie logow elek- 
tronicznych (format Cabrillo), m.in. logi 
SP7DQR http://www.sp7dqr.waw.pl/in- 
dex_pl.html i SP4JCQ http://www.ham- 
radio.biaman.pl/contest/podlaskie.html. 
W temacie listu nalezy podac tylko swoj 
znak wywolawczy. 

Log musi bye tekstowym zalqcznikiem do 
listu majqcym w nazwie znak wywolawczy 
uezestnika i rozszerzenie.cbr lub.log (w 
pliku Cabrillo nalezy podac aktualny adres; 
otrzymanie logu zostanie potwierdzone). 
Wykaz otrzymanych dziennikow oraz wy- 
niki zawodow zostanq opublikowane na 
stronie internetowej klubu SP4YPB http:// 
www.hamradio.biaman.pl i klubu SP4KAI 
http ://www.sp4kai.glt.pl. 


Zawody Tarnowskie 2014 


Organizator: Tarnowski Oddzial PZK nr 28 
w Tarnowie SP9PTA. 

Celem zawodow jest rozwijanie i trening 
umiej^tnosci radiooperatorskich, zach^ca- 
nie do wspolzawodnictwa oraz propago- 
wanie regionu, 

Zawody sq dost^pne dla licencjonowanych 
radiooperatorow staeji indywidualnych 
i klubowych, zobowiqzanych do pracy 
zgodnie z posiadanymi pozwoleniami. Za 
uezestnikow uwaza si^ operatorow, ktorzy 
przeprowadzili w zawodach dowolnq licz- 
b^ QSO/HRD w sposob okreslony w regu- 
laminie i przeslali w terminie swoj log do 
klasyfikacji. Jednoczesnie moze bye uzywa- 
ny tylko jeden nadajnik. 

Cz^scUKF 

Termin zawodow: 21 czerwca 2014 r. (sobo- 
ta)w godz. 16.00-18.00 UTC. 

Pasma/emisje; 144 MHz, 432 MHz/CW, SSB, 
FM (zgodnie z bandplanem). 


Swiat Radio Czerwiec 2014 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Proponowany (nieobowiqzkowy) podzial 
czasu pracy: 

- 2 m: 16.00-17.00 

- 70 cm/432,250 MHz ± QRM dla CW i SSB 
oraz 433,500 MHz ± QRM dla FM (od- 
stqp 25 kHz): 17.00-17.30 

- 2 m i 70 cm (dowolnie): 17.30-18.00: 
Klasyfikacja w zawodach: 

A - stacje indywidualne iklubowe pracu- 

jqce na 2 m 

B - stacje organizatora 

C - stacje pracujqce na 70 cm 

Raporty w zawodach: RS lub RST plus ko- 

lejny numer Iqcznosci plus lokator, np. 59 

001KN09LX (obowiqzuje numeracja Iqczna 

dla CW, SSB, FM). 

Wywolanie w zawodach: Jest SP" na CW, 
„wywolanie w zawodach tarnowskich" na 
SSB i FM. 


1 1 

I Kalendarz zawodow kraiowvch 2014 I 

Czerwiec 



Dzien Dziecka 

15.00,01.06 

17.00,01.06 

Dni Aktywnosci SP1 

00.00, 02.06 

23.59,02.06 

SPAC 144 MHz 

17.00,03.06 

21.00,03.06 

MPARKI-UKF 

17.00, 05.06 

19.00,05.06 

MPARKI-DIGI 

15.00,05.06 

17.00,05.06 

55-lecie SP-DX-CLUBU 

05.00, 07.06 

07.00,07.06 

jLtFale 

14.00, 07.06 

14.00,08.06 

Dni Walbrzyskiego Podzamcza 

05.00,08.06 

07.00,08.06 

SPAC 432 MHz 

17.00, 10.06 

21.00,10.06 

SPAC 50 MHz 

1700,12.06 

2100, 12.06 

MPARKI-KF 

15.00, 12.06 

17.00,12.06 

Zawody JT65a 

10.00,14.06 

14.00,14.06 

PGA TEST 

06.00, 14.06 

06.59,14.06 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 17.06 

21.00,17.06 

SPAC 70 MHz 

17.00, 19.06 

21.00,19.06 

Podlaskie Zawody Krotkofalowcow 16.00, 20.06 

18.00,20.06 

IARU 50 MHz 

14.00,21.06 

14.00,22.06 

Zawody Tarnowskie 

16.00,21.06 

18.00,21.06 

Zawody Tarnowskie 

04.00,22.06 

05.00,22.06 

Poznanski Czerwiec 1956 

05.00,22.06 

07.00,22.06 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,24.06 

21.00,24.06 

Dni Andrychowa 

15.00,26.06 

18.00,26.06 

Imieniny Patronow Poznania - 



Piotra i Pawla 

04.00,28.06 

06.00,28.06 

PGADIGI 

06.00,28.06 

06.59,28.06 

Dni Morza 

05.00,29.06 

07.00,29.06 

Lipiec 



SPAC 144 MHz 

17.00, 01.07 

21.00,01.07 

MPARKIDIGI 

15.00,03.07 

17.00,03.07 

MPARKIUKF 

17.00, 03.07 

19.00,03.07 

PGADIGI 

06.00, 05.07 

06.59,05.07 

III Proby Subregionalne 

14.00,05.07 

14.00,06.07 

Siodemka na Siodemce 

07.00, 07.07 

09.00,07.07 

Siodemka na Siodemce 

19.00,07.07 

21.00,07.07 

SPAC 432 MHz 

17.00, 08.07 

21.00,08.07 

SPAC 50 MHz 

17.00, 10.07 

21.00,10.07 

MPARKIKF 

15.00, 10.07 

17.00,10.07 

IARU World Champioship HQ 

12.00, 12.00 

12.00,13.07 

Zawody Grunwaldzkie 

16.00, 12.07 

18.00,12.07 

SPAC 1,3 GHz 

17.00, 15.07 

21.00, 15.07 

SPAC 70 MHz 

1700,17.07 

21.00,17.07 

PGA TEST 

06.00, 19.07 

06.59,19.07 

SPAC 2,3 GHz 

17.00,22.07 

21.00,22.07 

MPSSTV 

15.00,27.07 

19.00,27.07 


Punktacja: 

- za kazdy kilometr odleglosci 1 pkt, 

- za Iqcznosc z tym samym lokatorem 3 
pkt. 

Wynik koncowy: suma punktow. 

Lqcznosri mozna powtarzac innymi rodzaja- 
mi emisji (jeden znak moze wystqpic w logu 
maksymalnie trzy razy: CW, SSB i FM). 
Nawiqzanie mniejszej liczby QSO niz 5 
kwalifikuje dana stacje do grupy Checklog, 
a przeprowadzone przez niq Iqcznosci nie 
dajq punktow korespondentom (zapis ten 
nie dotyczy pasma 432 MHz). 

Cz^sc KF 

Termin zawodow: 21 czerwca 2012 r. (sobo- 
ta) w godz. 4.00-5.00 UTC. 

Pasmo/emisje: 3,5 MHz/CW iSSB (zgodnie 
zbandplanem: 3510-3560 CW i 3700-3775 
SSB). 

Klasyfikacja: 

A - stacje indywidualne iklubowe CW 
iSSB 

B - stacje indywidualne i klubowe CW 
C - stacje indywidualne i klubowe SSB 
D - stacje organizatora (podajqce wrapor- 
cie „28" zamiast powiatu) 

E - stacje nasluchowe (niezaleznie od ro- 
dzaju emisji) 

Jezeli w danej grupie wezmie udzial mniej 
10 uczestnikow, nagrodq dla zwyci^zcy 
b^dzie dyplom. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- stacje uczestnikow podajq: RS lub RST + 
nr QSO + skrot powiatu, np.: 59 01TW, 
599 012TW, 599 041TW 

- czlonkowie OT PZK w Tarnowie podajq: 
RS lub RST + nr QSO + 28 zamiast po- 
wiatu, np.: 599 02128, 59 03428 

- stacje zagraniczne: RS lub RST + nr QSO, 
np.: 59 + 054 

Punktacja za Iqcznosc ze stacje - czlonkiem 
OT w Tarnowie (28) 3 pkt., z pozostalymi 
stacjami 1 pkt. Mnoznikiem jest liczba po- 
wiatow plus liczba stacji OT 28 w Tarnowie 
liczona jeden raz. 

Za dwie Iqcznosci (CW + SSB) zjednym 
znakiem z OT 28 mnoznik liczy si^ jeden 
raz, a kazdy powiat jest liczony jeden raz 
bez wzgledu na liczby Iqcznosci i stacji zro- 
bionych z tego powiatu). 

Wynik koncowy to liczba zdobytych punk- 
tow za Iqcznosci razy mnoznik. 
Nasluchowcow obowiqzuje poprawne ode- 
branie znakow i raportow obu korespon- 
dentow, Punkty za nasluch zalicza si^ tylko 
za pierwszq wykazanq stacje (dana stacja 
moze powtorzyc si^ w dzienniku dwa razy, 
lecz do punktacji liczona jest jeden raz). 
Punktacja za nasluch 1 pkt. 

Zawodnik moze bye klasyfikowany tylko 
w jednej grupie KF. 

Minimalna liczba przeprowadzonych QSO 
wynosi 10. Nawiqzanie mniejszej liczby 
QSO kwalifikuje danq stacje do klasyfikacji, 
ale przeprowadzone przez niq Iqcznosci nie 
dajq punktow korespondentom. 

Stacje grupy A (Mixed) mogq powtarzac 
Iqcznosc innym rodzajem emisji. Numera- 
cja QSO na CW i SSB jest Iqczna. 


Wywolanie w zawodach: na CW Jest SP"; 
na SSB „wywolanie w zawodach tarnow- 
skich". 

Lacznosd nie zalicza si^ obu koresponden- 
tom w przypadku: 

- braku logu korespondenta, chyba ze jego 
znak wystqpi wco naj mniej 5 nadesla- 
nych logach 

- bl^dnego odebrania znaku koresponden- 
ta 

- roznicy czasu przekraczajqcej 5 min 

- niezgodnosci raportow lub grup kontrol- 
nych 

Dzienniki wylqcznie w formacie Cabrillo 
nalezy przesylac w terminie 7 dni od za- 
konezenia zawodow na adres: sp9pta@ 
onet.eu jako zalqczniki opisane znakiem 
stacji, np: sq9aor.cbr lub sq9aor_9.cbr (jesli 
w zawodach uzywany byl znak SQ9A- 
OR/9). W temacie rowniez musi si^ znalezc 
znak stacji, np: sq9aor_log_tarnowskie, 
sq9aor_log, sq9aor. 

Uwagi: 

- dopuszcza si^ dodanie do nazwy pliku 
zalqcznika okreslenie 7/ kf" lub „ukf", dla 
ulatwienia i rozroznienia wysylanych 
plikow (np: sq9aor_kf.cbr, sq9aor_ukf.cbr) 

- dziennikow w innych formatach niz 
„cbr", wyslane drogq elektronieznq, zo- 
stanq uzyte do kontroli (gif, jpg, bmp, 
pdf, doc...) 

Dzienniki papierowe mozna przeslac w ter- 
minie do 10 dni od zakonezenia zawodow 
(na ogolnie przyjetych zasadach) na adres: 
Tarnowski Oddzial PZK nr 28 w Tarnowie, 
skr. poczt. 144, 33-100 Tarnow 1; zostanq 
one uzyte wylqcznie do kontroli. 
Organizatorzy przewidujq przyznanie pu- 
charow za zaj^cie pierwszych miejsc oraz 
dyplomow (w kategorii „C" dla najaktyw- 
niejszej stacji przewidziano dyplom). 
Komisja zawodow moze skorzystac z prawa 
dyskwalifikaeji w przypadku niesportowe- 
go zachowania lub przekroczenia regula- 
minu. 

Podsumowanie zawodow i wr^czenie tro- 
feow odb^dzie si^ w czasie tradycyjne- 
go spotkania „Krotkofalarska Jesien Na 
Pogorzu"w Jodlowce Tuchowskiej w dniach 
7-9 wrzesnia br. 

Uwaga! Do logowania Iqcznosci w zawo- 
dach zaleca si^ uzywania programu DQR- 
log. Na stronie Marka SP7DQR sq dost^pne 
programy do konwertowania logow do 
roznych formatow, w tym do Cabrillo. Pro- 
gramy sq bezplatne (mozna je pobrac ze 
strony http://sp7dqr.waw.pl). 

http ://sp9pta.w.interia.pl 


Poznanski Czerwiec 1956 


Celem zawodow jest upami^tnienie rocz- 
nicy Poznanskiego Czerwca 1956, w tym 
szczegolnie uczczenie pami^ci ofiar 
i uczestnikow tamtych wydarzen, podno- 
szenie umiej^tnosci operatorskich stacji 
indywidualnych, klubowych i naslucho- 
wych, aktywizaeja srodowiska poznanskich 
krotkofalowcow. 
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Organizator: Polski Zwiqzek Krotkofalow- 
cow Oddzial Poznanski (61-809 Poznan, ul. 
Sw. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ 
ot-08@wp.pl). Patronatem honorowym 
zawody obj Ji prezydent Poznania oraz 
stowarzyszenia kombatanckie. Managerem 
zawodow jest Jacek Behrendt SQ30PM 
sq3opm@wp.pl. 

Uczestnicy: licencjonowani radioopera- 
torzy stacji indywidualnych, klubowych 
i SWLs, z uzydem jednego nadajnika, przy 
ograniczeniu mocy doprowadzonej do 
anteny 100 W (nie dopuszcza siq uzywania 
wi^cej niz jednego wlasnego znaku wywo- 
lawczego). Wszyscy uczestnicy muszq swo- 
je QSOs/HRDs przeprowadzic w sposob 
okreslony niniejszym Regulaminem oraz 
terminowo przeslac organizatorowi log do 
klasyfikacji. 

Termin: 22 czerwca (niedziela), godz. 05.00— 
07.00 UTC; obowiqzuje 5 minut QRT przed 
i po zawodach. 

Pasma i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, zgodnie 
z obowiqzujqcym podzialem pasm. Nie za- 
licza si^ lqcznosd cross-band i cross-mode. 
Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach poznanskich". 
Klasyfikacje: 

A - stacje indywidualne 
B - stacje klubowe 

C - stacje indywidualne, klubowe czlon- 
kow Oddzialu Poznanskiego PZK 
D - stacje nasluchowe 
Uczestnik zawodow moze bye sklasyfiko- 
wany tylko wjednej grupie. Poszczegolne 
kategorie bt^dq rozliczane przy zgloszeniu 
si^ co najmniej 10 uezestnikow; w innym 
przypadku nadeslane logi bqdq uzyte tylko 
do kontroli. 

Raporty i grupy kontrolne: 

- staeja organizatora SP3PKK, SP3PGR po- 
daje: RS(T) + liters O, np. 59(9) O, 

- stacje pracujqce z terenu m. Poznania 
oraz stacje pracujqce z terenu powiatu 
poznanskiego podajq RS(T) + nr QSO 
(od 001) + oznaezenie powiatu zgodne 
z SPPA, np. 59(9) 001 PX lub 59(9) 001 PO, 

- pozostale stacje, wtym pracujqce spoza 
granic Polski, podajq RS(T) + nr QSO (od 
001), np. 59(9)001. 

Dla wszystkich stacji numeraeja lqcznosd 
pozostaje ciqgla przez caly czas trwania 
zawodow. Z tq samq staejq mozna w ca- 
lych zawodach przeprowadzic maksy- 
malnie 6 lqcznosd, po jednej na danym 
pasmie i okreslonym rodzajem emisji. 
Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq popraw- 
nie swoje znaki wywolawcze, raporty 
i grupy kontrolne, pasmo i rodzaj emisji, 
logujqc te dane przy rozbieznosci czasu 
UTC nie wiqkszej niz 3 minuty (dotyezy 
to rowniez dziennika z prowadzonych 
nasluchow). 

Punktacja za kazde QSO/HRD: 

- ze staejq organizatora (literka O w grupie 
kontrolnej) 10 pkt. 

- ze staejq m. Poznania (literki PX w grupie 
kontrolnej) 5 pkt. 


- ze staejq powiatu poznanskiego (literki 
PO w grupie kontrolnej) lub ze staejq 
zagranieznq 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami 1 pkt 

Za lqcznosd (nasluchy) stacji pracujqcych 
emisjq CW podane wyzej punkty liezy si^ 
podwojnie. 

Mnozniki: 

- stacje organizatora SP3PKK, SP3PGR (O) 
oraz stacje wegierskie: mnoznik 2, 

- stacje pracujqce z terenu Poznania lub 
z terenu powiatu poznanskiego (PX) 
i (PO): mnoznik 1, 

- jednorazowo za kazdy kraj wykazany 
wlogu: mnozniki. 

Mnozniki za QSO/HRD z kazda staejq bt^dq 
przyznawane jednokrotnie, niezaleznie 
od liezby przeprowadzonych z niq Iqczno- 
sci (nasluchow). Wynik koncowy to suma 
punktow za QSOs/HRDs pomnozona przez 
sum^ uzyskanych mnoznikow. Przy na- 
sluchach punkty i mnozniki przyznawane 
b^dq za obie wykazane w logu stacje. 
Nagrody: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
kategoriach - puchar + dyplom 

- za zaj^cie miejsc od I do III w poszczegol- 
nych kategoriach - dyplomy 

- wszystkim pozostalym uezestnikom za- 
wodow, ktorzy zgloszq co najmniej 10 
QSOs/HRDs przyznane beda Certyfikaty 
udzialu w zawodach w wersji elektro- 
nieznej (plikw formade PDF). 

Dziennik zawodow w postad pliku w forma- 
de Cabrillo, z podaniem jako nazwy pliku zna- 
ku wywolawczego stacji uezestnika pisanego 
malymi literami, np. sp3abc.cbr, powinien bye 
dostarezony w nieprzekraczalnym terminie do 
23 czerwca na adres pzk_ot-08@wp.pl. 

W temacie e-maila uczestnik wpisuje tylko 
wlasny znak wywolawczy. Wykaz nade- 
slanych logow zostanie zamieszczony na 
stronie www organizatora, 


Dni Andrychowa 2014 


Celem zawodow jest trening i doskonalenie 
umiej^tnosci operatorskich, a takze promo- 
eja miasta Andrychow wsrod krotkofalow- 
cow w kraju i za granicq. 

Organizatorzy: Andrychowski Klub Lqcz- 
nosci ^eka" SP9KUP pod patronatem 
burmistrza Andrychowa (odpowiedzialny 
za regulamin SP9SDR), 

Termin zawodow: 28 czerwca (sobota) 

- HF od 15.00 do 16.00 UTC w pasmie 3,5 
MHz CW (3510-3560 kHz) i SSB (3700- 
3775 kHz) 

- VHF od 17.00 do 18.00 UTC w pasmie 144 
MHz CW (144,000-144,150 MHz), SSB 
(144,150-144,399 MHz) i FM (145,200- 
145,575 MHz z wylqczeniem przemienni- 
kow) 

Tqcznosci mieszanych (cross-mode) nie 
zalieza si^. Obowiqzuje 5-minutowe QRT 
przed i po zawodach, 

Wywolanie w zawodach: na CW: Jest", na 
SSB i FM: „Wy wolanie w zawodach Andry- 
chowskich" lub „CQ Contest". 


Lqcznosd: 

- kazda staeja moze wdanej chwili emito- 
wac tylko jeden sygnal - na CW, SSB lub 
FM 

- z kazdym uezestnikiem mozna przepro- 
wadzic kazdq emisjq jedno punktowane 
QSO 

- duplikaty, czyli lqcznosd powtorzone 
tq samq emisjq, nie sq punktowane, ale 
nalezy pozostawic je w logu 

- zawodnikom pracujqcym na SSB i FM 
zaleca si^ literowanie wg standardu ITU 

- lqcznosd muszq bye logowane w czasie 
UTC 

- podezas trwania zawodow jest niedo- 
zwolone uzywanie telefonow, radiotele- 
fonow, komunikatorow internetowych, 
itp. srodkow do aranzowania Iqcznosci. 

Raporty HF: 

- uczestnicy wymieniajq grupy kontrolne 
zlozone z raportu RS(T), numeru kolejne- 
go QSO oraz skrotu PGA (znajdujqcego 
si^ na aktualnej lisde: http://pga-zawody. 
eham.pl/lista.php i zgodnego z ozna- 
czeniem gminy, z ktorej staeja pracuje 
w zawodach), np. na CW: 599 001EL09, 
na SSB: 59 001WM01 

- stacje zagraniezne nadajq RS(T) + 3-cy- 
frowy nr kolejny QSO, np. na CW: 599 
001, na SSB: 59 001 

Raporty VHF: 

- uczestnicy wymieniajq grupy kontrolne 
zlozone z raportu RS(T), numeru kolej- 
nego QSO oraz lokatora, z ktorego staeja 
pracuje, np. na CW: 599 001JN99QU, na 
SSBiFM: 59 001J073GK 

Uwagi: 

- obowiqzuje zapis grup kontrolnych bez 
odst^pu, np. 002WM01 lub 005JN99QU 

- stacje zkategorii MIX stosujq ciqglq nu- 
meracj^ QSOs 

- nalezy dolozyc maksimum starannosci, 
aby w grupach kontrolnych nie zamienic 
cyfry 0 (zero) z literq O 


Kalendarz zawodow miedzvnarodowvch 2014 


Czerwiec 

10-10 Int. Open Season PSK Contes 

00.01, 07.06 

23.55,08.06 

SEANET Contest 

12.00,07.06 

12.00,08.06 

Portugal Day Contest 

12.00, 14.06 

11.59,15.06 

GACWWWSACWDX Contest 

15.00,14.06 

15.00,15.06 

REF DDFM 6 m Contest 

16.00, 14.06 

16.00,15.06 

All Asian DX Contest, CW 

00.00,21.06 

24.00,22.06 

His Maj. King of Spain Contest, SSB 

12.00,28.06 

12.00,29.06 

Ukrainian DX DIGI Contest 

12.00,28.06 

12.00,29.06 

Marconi Memorial HF Contest 

14.00,28.06 

14.00,29.06 

Lipiec 

RAC Canada Day Contest 

00.00, 01.07 

23.59,01.07 

DL-DX-RTTY Contest 

11.00,05.07 

10.59,06.07 

DARC 10 m Digital Contest 

11.00,06.07 

17.00,06.07 

IARU HF World Championship 

12.00,12.07 

12.00,13.07 

DMCRTTY Contest 

12.00,19.07 

12.00,20.07 

CQ Worldwide VHF Contest 

18.00,19.07 

21.00,20.07 

RSGB IOTA Contest 

12.00,26.07 

12.00,27.07 
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AKTUALNOSCI 


Zawody 


Zawody 


Swi^tokrzyskie 

2014 


A - stacje indywi- 
dualne i klubowe 

Mixed 
1. SQ9E 

1287 

2. SP9H 

1210 

3. SP9KAO 

1179 

4. SP5GDY 

1078 

5. SP2FGO 

843 

B - stacje indywidu- 
alne i klubowe CW 

1. SP9A 670 
2.SP4GHL 

586 

3.SP7IVO 

586 

4.SP1AEN 

506 

5. SP7LIE 

474 

6.SP4AWE 

458 

C - stacje indywidu- 
alne i klubowe SSB 

1.SP4KHM 

677 

2. SP3PJY 

641 

3.SP9IEK 

610 

4. SP9FRZ 

593 

5.SQ8SET 

576 

D - stacje naslucho- 

we 


1. SP7-003-24 

232 

2. SP4-208 

199 

3. SP7-15-240 

181 

4. SP4-2101K 

105 

5. SP2-16004 

100 


Kategorie HF: 

A - MIX: stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne CW i SSB do 100 W out 
B - CW: stacje indywidualne, klubowe, za- 
graniczne CW do 100 W out 
C - SSB: stacje indywidualne, klubowe, 
zagraniczne SSB do 100 W out 
Kategorie VHF: 

D - MIX: stacje indywidualne, klubowe, za- 
graniczne CW, SSB i FM do 100 W out 
E - FM: stacje indywidualne, klubowe, za- 
graniczne FM do 100 W out 
Uwagi: 

- kazda staeja, ktora wezmie udzial w za- 
wodach i nadesle swoj log, zostaje sklasy- 
fikowana tylko w jednej kategorii 

- w pozycji //Category' 7 naglowka pliku 
Cabrillo nalezy wpisac wylqcznie podane 
wyzej oznaczenie swojej grupy klasyfika- 
cyjnej, czyli: A, B, C, D lub E 

- linia , /Contest" naglowka pliku Cabrillo 
powinna bye jako druga i zawierac na- 
zw^: Dni-Andrychowa 

- jesli log zawiera Iqcznosci CW i SSB (i 
FM), to zawodnik nie moze bye sklasyfi- 
kowany w innej kategorii niz MIX 

- jezeli log zawiera Iqcznosci: wcz^sci HF 
tylko CW lub tylko SSB, a w cz^sci VHF 
tylko FM, to zawodnik nie moze bye skla- 
syfikowany w kategorii MIX. 

Program logujacy: 

- do logowania w zawodach polecamy 
program DQRJLog, ktory mozna pobrac 
ze strony www.sp7dqr.waw.pl/zawody 
php autorstwa Marka SP7DQR 

- staejom zagranicznych startujqcych 
w zawodach rekomendujemy pro- 
gram N1MM http://nlmm.hamdocs. 
com/tiki-index. php (po wgraniu spe- 
cjalnego pliku SP-PGA-test.udc do- 
st^pnego na stronie: http://rk.vdu.lt/ 
en/fail-archyvas/category/14-nlmm- 
-files) 

Punktacja: kazda bezbl^dna Iqcznosc HF to 
1 pkt, na VHF 1 km to 1 pkt, a QSO z tego 
samego lokatora to 3 pkt. 

Nie zalieza si^ Iqcznosci w przypadku: 

- nawiqzania Iqcznosci poza czasem trwa- 
nia zawodow 

- niezgodnosci danych w obu logach lub 
rozbieznosci czasu ponad 3 minuty 

- jesli skrot PGA lub Lok. nie jest zgodny 
zoznaezeniem QTH, zktorego staeja 
pracowala w zawodach 

- nastqpila zmiana lokalizaeji PGA lub Lo- 
katora w czasie trwania zawodow 

- uzyeia w zawodach wi^cej niz jednego 
wlasnego znaku wywolawczego i do 
Komisji dotarly dwa logi, jeden na znak 
podstawowy oraz drugi na znak konte- 
stowy lub okolicznosciowy 

- QSO pomi^dzy staejami zainstalowa- 
nymi w tym samym miejscu lub z tym 
samym operatorem (QSO „sam z sobq") 

- braku logu korespondenta 

Wynik koncowy to suma punktow uzy- 
skanych za bezbl^dne Iqcznosci obliczana 
przy uzyciu specjalistycznego programu 
komputerowego. 


eLogi za zawody sq przyjmowane w ciqgu 
48 godzin od zakonezenia zawodow za 
posrednictwem Robota na stronie: http:// 
pga-zawody.eham.pl. Nalezy si^ zalogowac 
(w razie wqtpliwosri zapoznac si^ z instruk- 
cjq obslugi, klikajqc na „Pomoc czytaj"), po 
czym mozna przeslac poprawnie wypel- 
niony log. 

Uwagi: 

- obowiazuja wylqcznie logi wg standardu 
Cabrillo; przed jego zaladowaniem na- 
lezy zwrocic uwag^ na wygenerowany 
naglowek i wszystkie zapisy poszczegol- 
nych Iqcznosci 

- potwierdzenie przyj^ria logu jest natych- 
miastowe i potwierdzone specjalnym 
komunikatem 

- w przypadku zauwazenia bl^dow, log 
mozna zaladowac powtornie; do obli- 
czen system pobiera log zaladowany jako 
ostatni, 

Nagrody: 

- za pierwsze miejsce w kazdej grupie, 
w ktorej zostanie sklasyfikowanych co 
najmniej 10 staeji, b^dzie przyznany 
puchar ufundowany przez burmistrza 
Andrychowa (jesli staeji b^dzie mniej, 
przyznane zostana tylko dyplomy za trzy 
pierwsze miejsca); jezeli na miejscach 
I— III znajdzie sie: wi^cej niz jedna staeja 
z taka sama liezba punktow, odpowied- 
nio puchar i dyplomy przyznane b^dq 
staejom, ktore mialy najkrotszy ogolny 
czas nawiqzywania lacznosci 

- wszystkim uezestnikom b^da przyznane 
indywidualne eCertyfikaty udzialu do 
pobrania i wydrukowania 

- wsrod uezestnikow, ktorzy przeprowa- 
dzq co najmniej 15 QSO, zostanq rozlo- 
sowane upominki ufundowane przez 
sponsorow. 

Za nieprzestrzeganie postanowieh regula- 
minu lub niesportowe zachowanie zgloszo- 
ne przez upowaznionych operatorow mo- 
nitorujqcych przebieg zawodow uezestnik 
zostanie zdyskwalifikowany. 

Uwagi dotyczqce przebiegu zawodow, fo- 
tografie, karty QSL itp. nalezy przesylac na 
adres: sp9sdr@interia.pl Opinie i sugestie 
dotyczqce funkejonowania Robota przyj- 
mujqcego logi oraz Automatycznego Syste- 
mu Rozliczania Zawodow nalezy kierowac 
na adres: sp8wqx@o2.pl. 


Imieniny patronow miasta Poznania 
Piotra i Pawia 


Organizator: Polski Zwiqzek Krdtkofalow- 
cow Oddzial Poznanski (61-809 Poznan, ul. 
Sw. Marcin 80/82, pok. 336, e-mail: pzk_ot- 
08@wp.pl). Patronatem honorowym zawo- 
dy objql prezydent Poznania. Managerem 
zawodow jest Pawel Frydrych SP30KA 
sp3oka@wp.pl. 

Cel: promoeja Poznania w6r6d krdtkofalow- 
cow w kraju i za granicq. 

Uczestnicy: licencjonowane polskie sta- 
cje klubowe, indywidualne i naslucho- 
we, udzial staeji zagranicznych mile 


widziany. Dozwolone jest poslugiwa- 
nie si^ tylko jednym nadajnikiem przy 
ograniczeniu mocy doprowadzonej do 
anteny 100 W 

Termin: 29 czerwca (niedziela) godz. 05.00— 
07.00 UTC. Wszystkie stacje biorqce udzial 
w zawodach obowiqzuje 5 min. QRT przed 
i po zawodach. 

Pasmo i emisje: 3,5 MHz i 7 MHz, emisje 
CW i SSB, praca zgodnie z IARU R1 Band 
Plan HF. Nie zalieza sit; Iqcznosci cross-band 
i cross-mode. 

Wywolanie na CW: „Test SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach Piotra i Pawia". 
Raporty i grupy kontrolne: 

- staeja okolicznosciowa SNOSMOP podaje 
tylko raport w postaci RS(T), np. 59(9) 

- stacje poznanskie podajq: RS(T) + litery 
POZ, np. 59(9) POZ 

- stacje, ktorych operatorzy noszq imi^ 
Piotr lub Pawel, podajq: RS(T) + litery PI) 
np. 59(9) PP 

- pozostale stacje krajowe podajq: RS(T) + 
skrot wojewodztwa, np. 59(9) W dla staeji 
zWielkopolski 

- stacje zagraniczne podajq tylko raport 
RS(T), np. 59(9) 

Z tq samq staejq mozna w calych zawodach 
przeprowadzic maksymalnie 4 Iqcznosci, 
po jednej na danym pasmie i okreslonym 
rodzajem emisji. Za bezbl^dne QSO uwaza 
si^ Iqcznosc, w ktorej obie stacje wymieniq 
poprawnie swoje znaki wywolawcze, pas- 
mo i uzytq emisje, raporty i grupy kontrol- 
ne, logujqc te dane przy rozbieznosci czasu 
UTC nie wi^kszej niz 3 minuty (dotyezy 
to rowniez dziennika z prowadzonych 
nasluchow). 

Grupy klasyfikacyjne: 

A - stacje poznanskie CW+ SSB 
B - stacje pozostale CW+ SSB 
C - stacje pozostale SSB 
D - nasluchowcy 

Kazdy z uezestnikow zawodow moze bye 
sklasyfikowany tylko w jednej grupie. Po- 
szczegolne grupy b^dq rozliczane przy 
zgloszeniu si^ co najmniej 5 osob, w przy- 
padku mniej szej liezby uezestnikow nade- 
slane logi b^dq uzyte tylko do kontroli. 
Punktacja za kazdq Iqcznosc (nasluch): 

- ze staejq okolicznoSciowq SNOSMOP 5 
pkt. 

- ze staejq, ktorej operator nosi imie; Piotr 
lub Pawel (literki PP w grupie kontrolnej) 
3 pkt. 

- ze staejq pracujqcq z terenu m. Poznania 
(literki POZ w grupie kontrolnej) 2 pkt. 

- z pozostalymi staejami 1 pkt 

Za Iqcznosci (nasluchy) staeji pracujacych 
emisjq CW podane wyzej punkty liezy si^ 
podwojnie. 

Mnozniki za kazdq IqcznoSd (nasluch) ze 
staejq: 

- okolicznosciowq SN0SMP lub pracujqcq 
z terenu m. Poznania (literki POZ: mnoz- 
nikl, 

- ktdrej operator nosi imi$ Piotr lub Pawel 
(literki PP w grupie kontrolnej): mnoz- 
nikl. 
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Mnozniki za QSO/HRD z kazdq wyzej 
okreslonq stacjq (znakiem) przyznawane 
b^dq jednokrotnie, niezaleznie od liczby 
przeprowadzonych z niq Iqcznosci (naslu- 
chow). 

Ponadto stacje uczestnikow majq przyzna- 
wany mnoznik o wartosci 1 z tytulu pracy 
z terenu wlasnego wojewodztwa. 
Nasluchowcy: punkty i mnozniki b^dq 
przyznawane za obie wykazane w dzien- 
niku stacje. 

Wynik koncowy: suma punktow za QSOs/ 
HRDs pomnozona przez sum^ uzyskanych 
mnoznikow. 

Dzienniki nalezy wyslac w ciqgu 7 dni 
po zakonczeniu zawodow (decyduje data 
stempla lub wysylki e-mail) na adres orga- 
nizatora. Dzienniki sporzqdzone za pomocq 
programow logujqcych powinny miec for- 
mat Cabrillo, nazwa pliku to znak wywo- 
lawczy stacji pisany malymi literami, np. 
sp3abc.cbr. W temacie e-maila tylko wlasny 
znak wywolawczy. Wykaz nadeslanych 
dziennikow zostanie opublikowany na stro- 
nie www organizatora. Dzienniki przyslane 
po terminie zostanq uzyte do kontroli. 
Nagrody i wyroznienia: 

- za zaj^cie I miejsca w poszczegolnych 
grupach puchar + dyplom 

- za zaj^cie miejsc od I do III w poszczegol- 
nych grupach dyplomy 

- wszystkim pozostalym uczestnikom za- 
wodow, ktorzy zgloszq co najmniej 10 
QSOs/HRDs, beda przyznane Certyfikaty 
udzialu w wersji elektronicznej (plik 
w formacie PDF). 

Mozliwe jest przyznanie nagrod rzeczo- 
wych i drobnych upominkow (w zaleznosci 
od pozyskania sponsorow) 


Dni Morza 2014 


Organizator: Zachodniopomorski OT PZK 
w Szczecinie (skr. poczt. 599, 70-952 Szcze- 
cin 2). 

Celem zawodow jest doskonalenie umiej^t- 
nosci operatorskich oraz promocja Iqcznosci 
ze stacjami nadmorskimi, a takze zach^ca- 
nie operatorow radiostacji amatorskich do 
organizowania wypraw na polskie latarnie 
morskie. 

Zawody dost^pne sq dla licencjonowanych 
radiooperatorow stacji indywidualnych, 
klubowych i SWLs. Za uczestnikow uwa- 
za si^ operatorow, ktorzy przeprowadzili 
w zawodach dowolnq liczby QSOs/HRDs 
w sposob okreslony w regulaminie i prze- 
slali w terminie swoj log do klasyfikacji/ 
kontroli. 

Termin: 29 czerwca (niedziela) od 05.00 do 
07.00 UTC (obowiqzuje 5 min. QRT przed 
i po zawodach). 

Pasma i emisje; 80 m i 40 m na CW i SSB, 
zgodnie z obowiqzujqcym bandplanem. 
Nie zalicza si§ Iqcznosci cross-band i cross- 
-mode. 

Wywolanie na CW: Jest SP", na SSB: „Wy- 
wolanie w zawodach Dni Morza". 
Klasyfikacje: 


I - stacje z powiatow nadmorskich (wg 
wykazu ponizej) 

II - pozostale stacje 

III - stacje QRP (nie nalezy lamac swoj ego 
znaku przez skrot QRP) 

IV - stacje nasluchowe 

Kazdy zawodnik moze bye sklasyfikowany 
tylko wjednej grupie. 

Maksymalna moc radiostacji uzywanej 
w zawodach nie moze przekraczac 100 W 
W naglowku pliku Cabrillo oznaezenie gru- 
py klasyfikacyjnej musi miec postac „Grupa 
cyfra rzymska", np. „Grupa III" W przypad- 
ku stacji wysylajqcej log tylko do kontroli 
„KF - CHECKLOG". 

Wymiana raportow i grup kontrolnych: 

- stacje pracujqce z powiatow nadmorskich 
(grupa I): RS(T) + skrot powiatu, np. 
59(9) KP 

- stacje pracujqce z latarni morskich: RS(T) 
+ (skrot powiatu+nr latarni morskiej), 
np. 59(9) SF15 

- pozostale stacje nadajqce z terenu SP 
(grupa II): RS(T) + skrot wojewodztwa, 
np. 59(9) B 

- stacje /mm: RS(T) + nr QSO, np. 59(9) 025 
(obowiqzuje ciqgla numeraeja lacznosci) 

Z tq samq staejq na KF mozna przeprowa- 
dzic maksymalnie 4 lacznosci (po jednej na 
kazdym pasmie i kazdym rodzajem emisji). 
Punktacja: 

- za bezbl^dne QSO/HRD: 1 pkt 

- ze staejq/mm: 2 pkt. 

- ze staejq pracujqcq z terenu latarni mor- 
skiej: 2 pkt. 

- ze staejq organizatora SN0SZ: 2 pkt. 

Za bezbl^dne QSO uwaza si^ Iqcznosc, 
w ktorej obie stacje wymieniq poprawnie 
swoje znaki wywolawcze, raporty i grupy 
kontrolne, logujqc te dane przy rozbiezno- 
sci czasu nie wi^kszej niz 5 min. 

Stacje nasluchowe obowiqzuje poprawne 
odebranie znakow obu stacji oraz nadawa- 
nych przez nie grup kontrolnych. Punkty 
i mnozniki przyznawane sq za obie wy- 
kazane wnasluchu stacje. Ta sama staeja 
moze bye wykazana w dzienniku (b^dzie 
zaliezona) jeden raz danym rodzajem emisji 

1 na danym pasmie (maksymalnie 4 razy: 

2 pasma X 2 emisje). W kategorii SWL nie 
mogq bye klasyfikowani licencjonowani 
nadawey, nawet jesli nadal posiadajq licen- 
cj^ SWL. 

Mnozniki: 

Mnoznikami sq powiaty nadmorskie wy- 
mienione. Mnoznik na danym pasmie liezy 
si^ jeden raz, niezaleznie od emisji. Praca 
z powiatu nadmorskiego automatyeznie 
zalicza si^ jako wlasny mnoznik dla pasma, 
na ktorym dana staeja pracowala. 

Wynik koncowy: suma punktow z obu 
pasm X suma mnoznikow z obu pasm 
(w przypadku braku zaliczonych mnoz- 
nikow wynikiem koncowym jest suma 
punktow z obu pasm). Nie ma potrzeby 
samodzielnego obliczania wyniku, po- 
niewaz uezyni to program rozliczajq- 
cy zawody opracowany przez Marka 
SP7DQR. 


Organizator zaleca sporzqdzanie dzienni- 
kow elektronicznych (darmowy program 
DQR Log autorstwa SP7DQR dost^pny na 
stronie http ://sp7dqr.waw.pl/index_pl.html) . 
Nalezy przeslac je na adres: dnimorza® 
hamradio.szczecin.pl, podajqc w temacie 
wiadomosci znak wywolawczy stosowany 
w zawodach. 

Wymagany format Cabrillo; ewentualnie 
txt, fil. Dzienniki w formatach niedajqcych 
sie: przekonwertowac do Cabrillo oraz z po- 
danym czasem lokalnym (zamiast UTC) 
be:dq uzyte tylko do kontroli. 

Uczestnik moze przysylac log zawodow 
dowolnq liczby razy - komisja wezmie 
pod uwag^ ostatni przyslany w terminie 
dziennik (poprzednie b^dq automatyeznie 
nadpisywane). 

Dzienniki papierowe nalezy przeslac na 
adres: Polski Zwiqzek Krotkofalowcow 
Zachodniopomorski Oddzial Terenowy 
w Szczecinie, skr. poczt. 599, 70-952 Szczecin, 
w terminie do 31 lipca (decyduje data stemp- 
la pocztowego). Dzienniki przyslane po tym 
terminie b^dq uzyte tylko do kontroli. 
Nagrody to dyplomy uczestnictwa dla 
wszystkich stacji oraz statuetki dla stacji, 
ktore zaj Jy I miejsce w poszczegolnych 
grupach. Dyplomy i statuetki zostanq ro- 
zeslane do uczestnikow poprzez oddzialy 
terenowe PZK. 

Krotkofalowcy nieb^dqcy czlonkami PZK 
(w tym stacje zagraniezne) proszeni sq 
o przeslanie odpowiedniej liczby znaezkow 
pocztowych na przeslanie dyplomu koper- 
tq formatu A4 (o nominale 5 zl lub 2 IRC). 
Zawody rozliczane sq za pomocq programu 
sprawdzajqcego autorstwa Marka SP7DQR. 
Wykaz powiatow lezqcych na terenie wo- 
jewodztw nadmorskich: AG, AW, BG, CE, 
CJ, CS, CU, DB DY, EA, EB, EL, GD, GF, GL, 
GN, IY, KC, KG, KB KZ, LA, LL, MB, MY, 
NR, OV, PK, RU, SF, SG, SL, SZ, TC, UG, 
UK, WC, WJ, WN, YA, YW, YR, ZE. 

Wykaz latarni morskich: 01 Gdansk Port 
Polnocny, 02 Krynica Morska, 03 Hel, 04 
Jastarnia, 05 Rozewie, 06 Stilo, 07 Czolpino, 
08 Ustka, 09 Jaroslawiec, 10 Darlowo, 11 
Gqski, 12 Kolobrzeg, 13 Niechorze, 14 Kikut, 
15 Swinoujscie. 

Dyskwalifikacja za razqce naruszenie zapi- 
sow regulaminu i niesportowe zachowanie 
(np. praca poza czasem zawodow) 
http://dni-morza.hamradio.szczedn.pl 


0 Puchar 
Burmistrza 
Miasta 
Jarostawia 


A - stacje indywi- 
dualne (posiadaeze 
medalu i dyplomu 
Jaroslaw") 

1.SQ4G 8816 

2. SP5XVR 7952 

3. S08T 6987 

4. SQ9E 6708 

5.SP4HHI 6350 

B - pozostale stacje 
indywidualne 
1.SP5X 8195 

2. SQ9CWO 7700 

3. SQ80HY 7261 

4. SP20FF 7191 

5. SP8K 6604 

C - stacje klubowe 
1.SP9KDA 9263 

2.SP4KHM 8195 

3. SP3PJY 8176 

4. SP8POP 7992 

5.SP6KCN 7776 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Profesjonalne radiotelefony cyfrowe HQT: DH-8100, DH-8800, DH-9800 


Rewolucyjne radiotelefony DMR 



Po cyfryzacji srod- 
kow masowej komu- 
nikacji, jak telewizja 
czy radio, rowniez 
w zakresie bezprze- 
wodowej profesjo- 
nalnej Iqcznosci 
radiowej PMR 
dokonuje si? 
cyfrowa rewolucja. 


Dominuj^c^ rol^ w cyfryzacji 
srodkow l^cznosci profesjonalnej 
odgrywa stowarzyszenie DMR As- 
sociation (Digital Mobile Radio), 
ktore ustanowilo standard cyfrowej 
l^cznosci radiowej na najblizsze lata. 

W DMR jest stosowana tech- 
nology wielodost^pu do zaso- 
bow radiowych z podzialem czasu 
TDMA, dzi^ki temu radiotelefony 
DMR lepiej wykorzystuj^ pasmo 
radiowe. 

TDMA pozwala na ulokowa- 
nie dwukrotnie wi^kszej liczby 
kanalow w tym samym zasobie 
widmowym, co jest szczegolnie 
pomocne w sytuacji wzrastaj^cego 
niedoboru zasobow widmowych. 

Dodatkowym argumentem za 
sprz^tem DMR jest konkurencja 
wsrod producentow, co sprawia, 
ze ceny sprz^tu cyfrowego nie- 
ustannie spadaj^ i czyni^ radio- 
telefony DMR powszechnie do- 
st^pnymi dla sektora prywatnego. 
Dodatkowym atutem technology 
DMR jest interoperacyjnosc sprz^- 
tu roznych producentow oraz po- 
wszechna dost^pnosc standardo- 
wych akcesoriow (np. zapasowych 
akumulatorow) i serwisu. 

Nowe radiotelefony DMR pro- 
fesjonalnej l^cznosci radiowej nie 
tylko zapewniaj^ znacznie lepsze 
parametry pokrycia zasi^giem ra- 
diowym obszaru, na ktorym ope- 
ruj^ uzytkownicy, ale dzi^ki za- 
stosowaniu nowoczesnych szyfra- 
torow (vocoderow) daj^ rowniez 
doskonale mozliwosci szyfrowania 
korespondencji glosowej i trans- 
misji danych. 

W ostatnim czasie, nie tylko 
w profesjonalnych sieciach, takze 
w prywatnych l^cznosciach ra- 
diowych coraz cz^sciej poufnosc 
i dyskretne przekazywanie infor- 
macji staje si^ prior ytetem. Duze 
firmy z branzy security, ktore co- 
raz cz^sciej wyposazaj^ swoje od- 
dzialy w cyfrowe radiotelefony 
chc^ miec pewnosc, ze komunika- 
ty glosowe nie b^d^ slyszane np. 
przez grupy przest^pcze wykorzy- 
stuj^ce nieszyfrowane informacje 
do wlasnych celow. 

Wsrod wiod^cych producentow 
sprz^tu DMR znajduje si^ firma 
HQT, ktora przebojem podbija 
rynek radiokomunikacji zarowno 
w Polsce, jak i Europie Zachodniej. 


Sprz^t HQT cechuje bardzo wyso- 
ka jakosc wykonania, zaawanso- 
wane technologicznie rozwi^za- 
nia, a przy tym dost^pnosc w bar- 
dzo atrakcyjnych cenach. 

Do najnowszych modeli radio - 
telefonow cyfrowych DMR firmy 
HQT, ktore jako pierwsze zostaly 
wyposazone w Vocoder AMBE 
3000, nalez^: DH-8100, DH-8800, 
DH-9800. W urz^dzeniach tych 
zostaly zastosowanie vocodery 
AMBE 3000, daj^ce pewnosc uzyt- 
kownikom, ze system, ktorego 
uzywaj^ jest bezpieczny i stosuje 
klucz szyfruj^cy niedost^pny dla 
innych uzytkownikow eteru. 

Modele DH-8100 i DH-8800 
opcjonalnie mog^ bye wyposazone 
w niespotykany dot^d akumulator 
Li-Ion o pojemnosci 3300 mAh. 

Oferowane profesjonalne ra- 
diotelefony, poza wszechstronny- 
mi cechami urz^dzenia cyfrowego 
DMR, charakteryzuj^ si^ ergono- 
mieznym i trwalym wykonaniem. 
Spelniajq wymagania wodoszczel- 
nosci oraz charakteryzuj^ si^ zna- 
komit^ cyfrow^ jakosci^ dzwi^ku. 

Ich obudowy s^ wykonane 
zgodnie z normami MIL-STD-810 
C/D/E/F/G oraz IP-67, dzi^ki czemu 
zapewniajq niezawodn^ prac^ na- 
wet w niekorzystnym srodowisku. 

Najprostsze z nich to DH-8100, 
ktore nie zawieraj^ klawiatury 
oraz wyswietlacza. Dwa kolejne 
urz^dzenia maj^ klawiatury, ale 
rozn^ si^ zastosowanym wyswie- 
tlaczem zapewniaj^cym dost^p do 
z^danych informaeji. 

DH-8800 jest wyposazony 
wwyswietlacz OLED na bazie or- 
ganicznych diod elektrolumine- 
scencyjnych, a DH-9800 w duzy 
kolorowy wyswietlacz LCD o wy- 
sokiej rozdzielczosci gwarantuj^- 
cym widzialnosc nawet przy wy- 
j^tkowo jasnym oswietleniu. 

W gornej cz^sci obudowy znaj- 
duje si^ wyrazna sygnalizaeja stanu 
za pomoc^ trojkolorowego LED. 

Najbardziej zaawansowany 
model DH-9800, poza wygodnym 
operowaniem, umozliwia wyko- 
rzystanie funkcji GPS. 

Wymienione modele dzi^ki l^cz- 
nemu zastosowaniu technologii 
w^skopasmowego kodeka i cyfro- 
wej korekcji bl^dow, zapewniaj^ 
wyj^tkow^ jakosc dzwi^ku w ha- 
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lasliwym srodowisku. Technologia 
AGC pozwala na optymalizacj^ 
dzwi^ku, a wbudowane glosniki 
1,5 W (2 W w DH-9800) gwarantuj^ 
wyrazn^ i niezawodn^ l^cznosc 
pomi^dzy uzytkownikami. 

Urz^dzenia wyposazone 
w baterie 2500 mA (w DH-9800 jest 
2000 mAh), ktore zapewniaj^ wy- 
dluzenie czasu pracy nawet o 40% 
w porownaniu z radiotelefonami 
analogowymi. 

W uzupelnieniu do konwen- 
cjonalnej l^cznosci dysponuj^ bo- 
gatym zasobem uslug cyfrowych 
i wybieranych funkcji, takich jak 
Mixed Scan, Emergency, Radio 
Enable/Diable, Remote Monitor, 
Call Alert, Radio Checz, Lone Wor- 
ker, Man Down (opcja) itp, 

Szczegolnie uzyteczny jest po- 
dwojny tryb pracy (analogowy + 
cyfrowy), dzi^ki czemu urz^dzenia 
mog^ pracowac w trybie analogo- 
wym lub cyfrowym z latwym przej- 
sciem z jednego systemu na drugi. 

Pomocne s^ takze wywolania gjo- 
sowe, gdzie inteligentna sygnalizacja 
obsluguje rozne rodzaje wywolania 


glosowego: Private Call, Group Call, 
All Call i Emergency Call. 

Ponadto DH-9800 moze obslu- 
giwac opcjonalnie funkcji Blue- 
tooth oraz korzystac z powiada- 
miania za pomoc^ wibracji. Funk- 
cja ta jest pomocna do sygnalizacji 

0 pojawieniu si^ wiadomosci do 
odbioru w warunkach halasu i ni- 
skiej slyszalnosci. 

DH-9800 pozwala na odczyt 
pozycji GPS i przesylanie komuni- 
katow tekstowych GPG. 

W trakcie opracowania do tego 
modelu jest usluga YP, przy pol^cze- 
niu z komputerem poprzez adres 
IP Producent pracuje tez nad roz- 
nymi rodzajami sygnalizacji analo- 
gowej (QDC1200, DTMF, 2-tonowa 

1 5-tonowa) oraz opcjonalnej plytki 
interfejsu, co pozwoli na pelniejsze 
wykorzystanie funkcjonalne. 

Bardzo wazn^ cech^ jest aktu- 
alizacja oprogramowania, ktora 
moze rozszerzac funkcjonalnosc 
radiotelefonu bez koniecznosci 
zakupu nowego urz^dzenia, 

Urz^dzenia z klawiatur^ maj^ 
tez mozliwosc wykonania przemy- 


Podstawowe parametry radiotelefonow 

Dane ogolne 

■ zakres cz^stotliwosci: VHF: 136-174 MHz; UHF: 350-400 MHz, 
400-470 MHz 

■ liczba kanalow: 1024 

■ liczba grup kanalow: 64 (kazda z maksimum 16 kanalow) 

■ odst^p mi^dzykanalowy: 25, 20, 12,5 kHz 

■ napi^cie zasilania: 7,4 V (bateria Li-Ion) 

■ czas pracy bez ladowania: >10,5 h (praca analog.), >14 h (praca cyfr.) 

■ stabilnosc cz^stotliwosci: ±1,0 ppm 

■ impedancja anteny: 50 Cl 

■ maksymalna zakres tempera tury pracy: -40°...+80°C 

■ wymiary: DH8100: 126x53x33 mm, DH800: 126x53x34 mm, 9800: 
130x55x38 mm 

■ waga: DH8100: 300 g, DH8800: 310 g, DH9800: 333 g 

Odbiornik 

■ czulosc analogowa: 0,22 /xV (12 dB SINAD) 

■ czulosc cyfrowa: 0,22 uV / BER 5% 

■ selektywnosc TIA-603 ETSI: 60 dB@12,5 kHz / 70 dB@20/25 kHz 

■ modulacja skrosna TIA-603 ETSI: 70 dB@12, 5/20/25 kHz 

■ S/N: 40 dB@12,5 kHz 

■ moc wyjsciowa audio: 1,5 W 

■ znieksztalcenia audio: <3% 

■ charakterystyka audio: +1 -3 dB 

■ przewodzone emisje niepoz^dane: < -57 dBm 
Nadajnik 

■ moc wyjsciowa w.cz.: 5 W/VHF (4 W/UHF), 1 W/VHF/UHF 

■ modulacja FM: 11K F3E@12,5 kHz/14OF3E@20 kHz/16KOF3E@25 kHz 

■ modulacja cyfrowa 4FSK: 12,5 kHz tylko dane: 7K60FXD/12,5 kHz; 
dane + glos: 7K60FXW 

■ emisja przewodzona/promieniowana: -36 dBm <1 GFIz/-30 dBm>l GHz 

■ ograniczenie modulacji: ± 2,5kHz@12,5 kHz / ± 4 Hz@20 kHz/± 5 
kHz@25 kHz 

■ szumy FM: 40 dB@2,5 kHz/ 43 dB@20 kHz/ 45 dB@25 kHz 

■ moc w sqsiednim kanale: 60 dB@12,5 kHz, 70 dB @ 20/25 kHz 

■ znieksztalcenia audio: <3% 

■ cyfrowy koder glosu: AMBE3000+ + 

■ protokol cyfrowy: ETSI -TS102 361-1. -2.-3 



slowego z komfortow^ obslug^ za 
pomoc^ duzych przyciskow wielo- 
krotnego programowania. 

Producent oferuje tez akcesoria: 
anteny VHF i UHF, baterie Li-Ion, 
ladowarki i inteligentne ladowarki, 
mikrofonosluchawki i mikrofono- 
glosniki, zaczepy paskowe. 

Doskonala jakosc i przyst^p- 
na cena oraz otwarte podejscie 
do potrzeb klientow znalazly od- 
zwierciedlenie wogromnym zain- 
teresowaniu cyfrowymi radiotele- 
fonami HQT w technologii DMR, 
zwlaszcza wsrod najwi^kszych 
firm sektora ochrony. 


j 


HIGH TECH 

STUDIO 


Zory, tel. (032) 793 43 97, 
faks (032) 435 10 79 
e-mail: biuro@htsa.com.pl, 
www.htsa.com.pl 


Swiat Radio Czerwiec 2014 


21 





PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Wybrane produkty z oferty firmy RTcom 




firmy Hytera 


<6 

Rys.1. 


Rok 2014 obfituje w nowosci firmy Hytera. 
Sukcesywnie prezentowane sq nowe pro- 
dukty w standardzie DMR, ktore zaskakujq 
takze innowacyjnosciq. 


Nowe przemienniki DMR 


Radiotelefon przewozny MD655 


Biez^cy rok rozpoczql siq 
premier^ nowych radiotelefo- 
now przenosnych Hytera PD505 
i PD605, a byl to dopiero pocz^- 
tek. W kolejnych miesi^cach ukaz^ 
si^ kolejne nowosci, a wsrod nich 
dlugo wyczekiwany radiotelefon 
przewozny MD655. 

Nie zabraknie takze nowych ra- 
diotelefonow przenosnych, w tym 
jednej z nowosci, ktora b^dzie 
bardzo milym zaskoczeniem dla 
klientow. 

Hytera RD625 - nascienny 
przemiennik DMR 

Hytera RD625 to jeden z dwoch 
nowych przemiennikow, ktore 
znalazly si^ w ofercie firmy w 2014 
roku. To kolejny innowacyjny pro- 
dukt, ktory powstal dzieki niesza- 
blonowemu podejsciu konstruk- 
torow firmy Hytera do projekto- 
wania urz^dzen. RD625 to nowy 
typ przemiennika, okreslanego 




jako indoor" z przeznaczeniem 
do montazu w budynkach, halach 
(pod sufitem, na scianie) czy in- 
nych miejscach, gdzie nie ma moz- 
liwosci umiejscowienia szafy rack 
19" lub gdy brakuje wydzielonego 
pomieszczenia. 

RD625 jest stosunkowo niewiel- 
kim (210x348x108 mm) i lekkim 
(5 kg z duplekserem i zasilaczem 
230 V) przemiennikiem. Dzieki 
temu mozemy go zamontowac 
bezposrednio na scianie czy sufi- 
cie przy uzyciu dost^pnych ele- 
mentow montazowych. Takie roz- 
wi^zanie sprawdzi si^ szczegolnie 
w duzych, wielokondygnacyjnych 
budynkach, gdzie zapewnienie 
odpowiednich zasi^gow systemu 
radiowego zawsze sprawia proble- 
my (rys. 1). 

Przemiennik ma wbudowany 
zasilacz 230 V/AC, co umozliwia 
jego wpi^cie bezposrednio do 
standardowego gniazda zasilania. 
RD625 moze bye takze zasilany 


pr^dem 13,6 V/DC i pozwala na 
podl^czenie akumulatorowego 
zasilania z mozliwosci^ jego jed- 
noczesnego ladowania. 

Ale na tym nie koniec. Aby 
zaoferowac kompaktowe i zin- 
tegrowane rozwi^zanie, RD625 
umozliwia zamontowanie pel- 
nowymiarowego dupleksera we- 
wn^trz obudowy. Dzieki temu 
otrzymujemy kompletne rozwi^- 
zanie, gotowe do montazu na 
scianie, suficie budynku czy hali 
bez potrzeby podl^czania kolej- 
nych elementow. 

Przemiennik Hytera RD625, 
oprocz pracy w trybie cyfrowym 



Rys. 2. 
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DMR, pracuje takze w trybie analogowym (rys. 2). Wyposazony 
jest w zl^cze Ethernet, co umozliwia jego polqczenie w wi^ksz^ siec 
l^cznosci (stworzenie systemu wielostrefowego) z innymi przemien- 
nikami DMR firmy Hytera (RD985, RD965 i RD985S). Praca w sieciach 
IP umozliwia takze zdalny dostcp do przemiennika przy uzyciu 
aplikacji RDAC w celu zmiany parametrow, przeprogramowania czy 
monitorowania jego stanu. 

Wbudowane zl^cze akcesoryjne typu DB26 uzywane jest do pro- 
gramowania przemiennika, takze przy jego pomocy mozemy podl^- 
czyc rejestrator i nagrywac korespondencjc prowadzon^ na dwoch 
szczelinach czasowych w trybie cyfrowym DMR. 

Przemiennik jest wyposazony w sterowane przez procesor ak- 
tywne chlodzenie, a zamieszczony na panelu czolowym zestaw diod 
LED informuje o jego stanie. 

RD625 jest w stanie obsluzyc 16 kanalow i pracowac z wyjsciow^ 
moq nadawcz^ w zakresie 1-25 W Sprz^t jest juz dostcpny w sprze- 
dazy na pasmo UHF 400-470 MHz (wersja na pasmo VHF 136-174 
MHz b^dzie dostcpna juz w III kwartale 2014 roku). 

RD625 jest oferowany w rewelacyjnej cenie, ktora czyni technolo- 
gic DMR jeszcze latwiej dostcpny. 



Hytera RD985S - superprzemiennik dla sieci DMR 

RD985S to drugi nowy przemiennik, ktory znalazl sic juz w ofer- 
cie Hytery. Pomimo ze wygl^d zewnctrzny ma identyczny jak do- 
stcpny juz od wielu lat RD985, to literka „S" nie pojawila sic w jego 
nazwie przypadkiem. Nowe „serce" przemiennika czyni z niego „su- 
per" przemiennik, ktory staje sic multiplatformowym rozwi^zaniem 
radiokomunikacyjnym, umozliwiaj^cym uzytkownikom sukcesywny 
rozwoj ich sieci l^cznosci wraz ze wzrostem wymagan. Bez problemu 
mozna sobie wyobrazic przejscie z trybu analogowego na cyfrowy 
DMR Tier II, a potem na Tier III przy wykorzystaniu do tego celu 
ci^gle tego samego przemiennika RD985S. To wszystko takze bez 
potrzeby wymiany terminali, jezeli uzytkownik zbudowal swoj^ siec 
w oparciu o rozwi^zania Hytery. Radiotelefony PD785 czy MD785 s^ 
w pelni przyszlosciowymi rozwi^zaniami, ktore po dokupieniu od- 
powiedniej licencji mog^ takze pracowac w sieciach trankingowych 
DMR Tier III. To wszystko bez wymiany sprzctu! 

Przemiennik oprocz pracy w konwencjonalnym trybie analo- 
gowym i cyfrowym DMR Tier II jest takze w stanie pracowac jako 
transceiver w sieciach trankingowych DMR Tier III. W tym ostatnim 
przypadku do uruchomienia takiej sieci wymagane s^ takze pozosta- 
le elementy, jak sterowniki czy kontrolery. Jeden RD985S umozliwi 
uruchomienie jednego kanalu fizycznego, czyli dostcp do dwoch 
kanalow (szczelin) roboczych zgodnie ze standardem ETSI DMR. 
Kolejne przemienniki umozliwiaj^ zwickszanie pojemnosci systemu 
o kolejne kanaly. W maksymalnej konfiguracji z 8 przemiennikami 
RD985S w stacji bazowej Hytera DMR Tier III uzyskamy w sumie 16 




kanalow, z czego 15 kanalow bcdzie 
roboczych (rozmownych), a 1 zostanie 
kanalem kontrolnym (steruj^cym). 

Przemiennik RD985S moze takze 
posluzyc do budowy konwencjonalnej 
sieci DMR Tier II pracuj^cej w trybie 
simulcast. 

RD985S, tak samo jak jego mlod- 
szy brat RD985, jest przeznaczony do 
montazu w szafie rack 19". Wymaga 
zasilania 13,6 V i oferuje mozliwosc za- 
programowania 16 kanalow. Wbudo- 
wany wyswietlacz LCD 2" zapewnia 
latwy dostcp do informacji nt, prze- 
miennika. Glosnik i przednie zl^cze 
akcesoryjne umozliwia pracc urz^dze- 
nia takze jako stacji bazowej. Oczywi- 
scie, tak jak wszystkie przemienniki 
RD firmy Hytera, RD985S ma zl^cze 
Ethernet do zdalnego zarz^dzania, 
pol^czenia z innymi przemiennikami 
(systemy wielostrefowe) czy komuni- 
kacji z systemem dyspozytorskim (np. 
Hytera SmartDispatch). 

W kolejnym artykule zostan^ za- 
prezentowane systemy trankingowe 
DMR Tier III firmy Hytera, pracuj^ce 
w oparciu o otwarty standard ETSI 
DMR. Jest to ciekawa alternatywa dla 
systemow TETRA i innych zaawanso- 
wanych systemow cyfrowych. 

Wojciech Kropiewnicki 
www.rtcom.pl 
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Rewolucyjny 
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PREZENTACJA 


Przyrz^dy pomiarowe w.cz. 


Analizatory Narda Test Solutions: NRA-2500, NRA-3000 oraz NRA-6000 


Wszechstronne analizatory NRA 


Firma Narda Test Solutions oferuje nowe 
analizatory widma z zakresie od 9 kHz do 
6 GHz w trzech wariantach: NRA-2500, 
NRA-3000 oraz NRA-6000. Urzqdzenia sq 
zamkni$te w modutach 19” specjalnie zop- 
tymalizowanych dla zastosowan SatCom, 
Broadcast i Wireless. Najnowoczesniejsza 
technologia FFT umozliwia uzyskiwanie 
precyzyjnych wynikow mierzenia przy 
ekstremalnie krotkich czasach pomiaru. 


W analizatorach NRA jest za- 
stosowana cyfrowa technologia 
bazujica na kombinacji superhe- 
terodyny, szybkiej transforma- 
ty Fouriera (FFT) oraz systemu 
tryggerow. NRA przechwytuje 
impulsowe i przypadkowe sygna- 
ly ijest idealnym narz^dziem do 
krotko- i dlugookresowej obser- 
wacji wszystkich typow sygnalow 
w.cz. Funkcje oceny sygnalu, fil- 
tracji i integracji zmniejszaji ilosc 
posrednich danych i znacz^co 
zwi^kszaji wydajnosc i szybkosc 
pomiaru. 

Rodzina NRA 

Oferowana rodzina NRA jest li- 
nii produktow zorientowanych na 
okreslone aplikacje, gdzie kazdy 
typ jest przystosowany do specy- 
ficznego zadania pomiarowego 
w zakresie sygnalow RF. 

Kompaktowe wymiary i roz- 
norodnosc mozliwosci zdalnej 
obslugi sprawiaji, ze integracja 
NRA z systemami pomiarowymi, 
w sklad ktorych wchodzi urz^- 
dzenia i oprogramowanie pocho- 
dz^ce od innych dostawcow, jest 
szybka i bezposrednia. 



Analizator serii NRA - widok z przodu 





Analizator serii NRA - widok z tytu 


Do realizacji wszystkich zadan 
pomiarowych niezb^dnych do dlu- 
goterminowego monitorowania 
(np. stabilnosc mocy fali nosnej) 
analizatory NRA uzywaji pole- 
cen programowych bazujicych na 
ASCII. Dla optymalizacji komuni- 
kacji mi^dzy urz^dzeniami dane 
pomiarowe si dost^pne rowniez 
w formacie binarnym. Dla ulatwie- 
nia samodzielnego programowa- 
nia dostarczane si rozne wersje 
przykladow demo, Z kolei aplika- 
cja serwera sieciowego pozwala na 
zdalny dost^p do NRA z poziomu 
przeglidarki stron www. 

Wszystkie trzy warianty maji 
wysokosc tylko jednej jednostki 
wysokosci (1 RU) i wazi mniej niz 
5 kg. 

NRA-2500 jest analizatorem sy- 
gnalow od 5 MFIz do 2,5 GHz 
z wydajnym analizatorem pasma 
L (950-2150 MHz) do sledzenia 
sygnalu z satelity, pozycjonowania 
anteny, monitorowania nosnej. 

Urzqdzenie jest optymalizowa- 
ne do uzycia w pojazdach D-SNG 
oraz w morskiej komunikacji sate- 
litarnej. 

NRA-3000 jest uniwersalnym 
analizatorem od 9 kHz do 3 GHz 
do uruchamiania, troubleshootin- 
gu i monitorowania w systemach 
TV/radio/telemetria (optymalizo- 
wany do zastosowan w centrach 
operacyjno-utrzymaniowych). 

NRA-3000 ze sterowaniem LNB 
jest polecany do analizy sygnalow 
od 5 MHz do 3 GHz (optymalizo- 
wany do zastosowan w satelitar- 
nychw systemach komunikacyj- 
nych) 

NRA-6000 z najszerszym za- 
kresem sluzy do analizy sygnalow 
od 9 kHz do 6 GHz i jest idealnym 
narz^dziem do zarz^dzania syste- 
mami transmisyjnymi - od radio 
do GSMAJMTS/LTE oraz WIMAX. 

Typowe aplikacje NRA 

Sledzenie i zbieranie wiadomosci 

NRA jest szczegolnie przydatne 
do uzycia w wozach transmisyj- 
nych D-SNG przystosowanych do 
transmisji satelitarnej w standar- 
ds SD lub HDTV 

Kompaktowe wymiary oraz 
mozliwosci zdalnego sterowania 
umozliwiaji szybki i bezposred- 
nii integracja w systemie. Stero- 


wanie za pomoci komend ASCII 
pozwala wykorzystywac opro- 
gramowanie innych dostawcow 
do realizacji zadan pomiarowych 
zwi^zanych z optymalizacji po- 
lozenia anteny, sledzeniem sateli- 
ty, jak rowniez monitorowaniem 
transponderow i fal nosnych. 

Wariant NRA-3000 ze sterowa- 
niem LNB ulatwia bezposrednii 
kontrol^ i zasilanie konwerterow. 

Dopasowanie funkcji do specy- 
ficznych zastosowan oraz optyma- 
lizacj^ kosztow zapewnia szeroka 
gama opcji, 

Teleporty 

NRA wykonuje szybkie i pre- 
cyzyjne pomiary wymagane przez 
specjalistow pracujicych w centrach 
zarz^dzania sieci SatCom zarow- 
no na etapie uruchamiania pol^- 
czen, jak i przy rutynowych testach. 
W trybie Multi Channel Power ana- 
lizator szybko ocenia zmiany jakosci 
transmisji wynikajice np. ze zmian 
pogody. W trybie Level Meter NRA 
mierzy wartosc skuteczn^ mocy 
i pozwala na dlugoterminowe mo- 
nitorowanie stabilnosci. 

Urzidzenia nadawcze 

Dzi^ki interfejsowi Ethernet 
NRA jest idealnym narz^dziem 
do zdalnego monitorowania sta- 
cji nadawczych. Mozliwa jest na- 
tychmiastowa ocena sygnalu, zas 
koniecznosc wyjazdu na stacj^ jest 
zalezna od zdalnej analizy przy 
uzyciu funkcji Scope&I/Q. 

Eksploatacja i systemy 
monitorowania 

Niewielkie wymiary oraz 
rozbudowane funkcje zdalnego 
sterowania umozliwiaji szybki 
i bezposrednii integracja NRA 
z systemami zarz^dzania i moni- 
torowania. Zadania pomiarowe 
si wowczas realizowane przez 
analizator przy uzyciu prostych 
komend ASCII i oprogramowania 
pochodzicego od dowolnego do- 
stawcy. Szeroka gama dostipnych 
opcji oznacza, ze koszty mogi bye 
elastyeznie dopasowane do po- 
trzeb i mozliwosci. 

NRA zdalnie dostareza infor- 
maeji o jakosci roznych sygnalow 
- daje szybki przeglid zaj^tosci 
kanalow, co moze pomoc przy 
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rozwi^zywaniu problemow wyni- 
kaj^cych z potencjalnych interfe- 
rence, zanim jeszcze nast^pi po- 
gorszenie jakosci uslugi. 

Radiomonitoring 
i zarz^dzanie pasmem 

Dokladnosc, stabilnosc i zakres 
dynamiczny pomiarow wyko- 
nywanych przez NRA spelniaj^ 
wszystkie wymagania specjali- 
stow w centrach zarz^dzania sie- 
ci^. Oprocz standardowych zadan 
NRA pozwala - w trybie Multi- 
-Channel Power - na szybkie okre- 
slenie trendow przy np. zmianie 
warunkow pogodowych. Tryb Le- 
vel Meter z kolei dostarcza szyb- 
kich informacji o mocy RMS dla 
konkretnego kanalu (bez wobula- 
cji). Mozliwa jest rowniez kontrola 
sygnalow z modulacj^ cyfrow^. 

Monitorowanie lokalne 

NRA jest szczegolnie przydatny 
do testow na stacjach bazowych 
telefonii komorkowej. Szeroki za- 
kres trybow pracy pozwala zarow- 
no na szybki przegl^d calego pa- 
sma, jak i na szczegolow^ analizy 
pojedynczych kanalow GSM: 

■ analiza widma wraz z su mo wa- 
il i cm mocy 

■ szczegolowa tabela kanalow po- 
kazuj^ca moc w kazdym kanale 

■ tryb Level Meter do pomiarow 
True RMS 

Dodatkowo NRA pozwala na 
prezentacj^ wynikow w wielu 
roznych formach takich jak ACT 
(wartosc chwilowa), MAX, MIN, 
AVG (wartosc srednia), AVG MAX 
i AVG MIN. 

Tryby pracy 

Glownym i najwazniejszym 
trybem pracy NRA jest wydajna 
analiza widma. Pozostale tryby 
pracy S 3 dost^pne opcjonalnie, co 
pozwala na optymalne skonfigu- 
rowanie sprz^tu pod k^tem spe- 
cyficznych zadan pomiarowych. 
Funkcjonalnosc opcjonalna moze 
bye dodana w dowolnym czasie, 
co czyni inwestycj^ bezpieczn^ 
rowniez w przypadku zmieniaj^- 
cych siq przyszlych aplikaeji. 

Analiza widma 
(Spectrum Analysis) 

W trybie analizy widma NRA 
pokrywa (w zaleznosci od wersji) 
szeroki zakres cz^stotliwosci od 
9 kHz do 6 GHz i oferuje precy- 
zyjnie ustawian^ rozdzielczosc 
(RBW) od 10 Hz do 32 MHz. 

Tlumik wejsciowy regulowany 
w krokach 1 dB pozwala na opty- 
malne dopasowanie do sygnalu 


wejsciowego. Ekstremalnie szeroki 
zakres rozdzielczosci przy duzej 
szybkosci wobulacji pozwalaj^ za- 
rowno na szybki przegl^d calego 
szerokiego pasma, jak i na bardzo 
szczegolow^ analizy wybranego 
fragmentu widma. 

Moc w wielu kanalach (Multi 
Channel Power) - opeja 

W tym trybie pracy uzytkow- 
nik moze okreslic pasmo cz^sto- 
tliwosci i dowolnie podzielic je na 
poszczegolne kanaly. NRA wy- 
konuje pomiar mocy calkowitej 
w calym pasmie oraz daje bezpo- 
sredni przegl^d wszystkich kana- 
low i ich udzialu w mocy calko- 
witej. Wyswietlana jest moc cal- 
kowita z uwzgl^dnieniem lub bez 
uwzgl^dniania przerw mi^dzy 
wybranymi kanalami. 

Miernik poziomu (Level Meter) 

- opeja 

Tryb miernika poziomu pozwala 
na pomiar mocy RF dla wybranej, 
ustawionej cz^stotliwosci (praca bez 
wobulacji Zero Span). Wyniki S 3 re- 
jestrowane calkowicie bezprzerwo- 
wo. Detektory wartosci szczytowej 
i RMS pozwalaj^ na rownoczesn^ 
ocen^ wartosci szczytowej i sku- 
teeznej. Czas usredniania RMS jest 
indywidualnie ustawiany. Funkcja 
Max Hold automatyeznie rejestruje 
ekstremalnie duze wartosci pozio- 
mu. W tym trybie pracy NRA wy- 
korzystuje specjalne strom e filtry 
kanalowe, co w praktyce unieza- 
leznia wyniki pomiaru od wplywu 
s^siaduj^cych sygnalow. 



Pasmo L sygnafu satelitarnego (ekran z NRA Spectrum Demo 
Software) 



Bar Graph -- przegl^d mocy w kanalach (ekran z NRA MCP Demo 
Software) 




Tryb Scope oraz I/Q Data - opeja 

Tryb Scope (Zero Span) pozwala 
na oscyloskopow^ analizy w dzie- 
dzinie czasu. W tym trybie widocz- 
ne s^ niemal wszystkie szczegoly 
sygnalu, co umozliwia szybk^ kla- 
syfikacj^, Rozdzielczosc czasowa 
analizy jest ustawiana w bardzo 
szerokim zakresie od 32 ns (co po- 
zwala na analizy transmisji danych 
o duzej szybkosci lub sygnalow 
impulsowych np. radarowych) az 
do 24 godzin z mozliwosci^ calo- 
dobowego monitorowania mocy 
pojedynezej fali nosnej. Rozbudo- 
wane funkcje triggera umozliwiaj^ 
wyzwalanie i monitorowanie sy- 
gnalow w formie paezek impulsow 
(burst signals). 

www.narda-sts.com 


PRZEDSTAWICIELSTWO 
NARDA TEST SOLUTIONS 


CommTest Kazimierz Kus 
tel. 601 295 303, info@comtest.pl 



True RMS - analiza prawdziwej wartosci skuteeznej (ekran z NRA 
Level Meter Demo Software) 



Widokoscyloskopowy do szczegotowej analizy w dziedzinie czasu 
(ekran z NRA Scope Demo Software) 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Nowe radiotelefony na polskim rynku 

Dwie nowosci Inteka 


W ostatnim czasie oferta 
firmy intek Polska zostata 
wzbogacona mi$dzy inny- 
mi o dwa nowe radiotelefo- 
ny przenosne: E-TECH EP- 
100 (profesjonalny) i Intek 
KT-980 HP (amatorski). 

E-TECH EP-100 

Urz^dzenia pro- 
fesjonalne E-TECH 
wyposazone 
w wytrzymaly kor- 
pus latwy w obslu- 
dze. Obudowa ra- 
diotelefonow EP-100 
zostala wykonana 
przy uzyciu specjal- 
nej mieszanki po- 
limerowej wzmoc- 
nionej szkieletem z 
aluminium, dzi^ki 
czemu spelnia naj- 
bardziej wygorowa- 
ne standardy pylo- 
i wodoszczelnosci 
(IP65 i ML-STD 
81 OF). Wymiary serii 
radiotelefonow EP 
(114x54x30 mm) 
zapewniaj^ latwosc 
obslugi niezaleznie 
od wielkosci reki czy 
pracy w r^kawicach. 
Zastosowana bateria Li-Ion gwa- 
rantuje dlugi czas pracy si^gaj^cy 
do 13 godzin. 



Wysokie standardy wykonania 

przekladaj^ siq na znakomite pa- 

rametry sprz^tu: 

■ zakres cz^stotliwosci pracy 
EP-100: 136-174 MHz (wer- 
sje EP-60: 66-88 MHz, EP-400: 
403-470 MHz) 

■ liczba kanalow: 255 

■ wymiary: 54x114x30 mm 
Wlasciwosci urz^dzenia i funk- 

cje 

■ Szybkie i latwe programowanie 

■ Uaktywnienie nadawania radio- 
telefonu glosem 

■ Automatyczna redukcja szu- 
mow manualna (16 poziomow) 

■ Wskaznik poziomu naladowania 

■ Indywidualne lub grupowe wy- 
wolanie 

■ Informacja o stanie pol^czenia 

■ Programowalne przyciski 

■ Sygnalizacja ratunkowa (moz- 
liwosc wyslania wezwania „na 
ratunek" do zaprogramowanego 
numeru odbiorcy lub grupy od- 
biorcow) 

■ Automatyczne oszcz^dzanie ba- 
terii 

■ Lista pol^czen nieodebranych 

■ Powiadomienie o niskim pozio- 
mi baterii 

■ Trzy poziomy ustawienia mocy 
(L/M/H) 

■ Trzypozycyjny wskaznik nala- 
dowania baterii 

■ Skanowanie kanalow prioryte- 
towych 

■ Uruchamianie na haslo 

■ Funkcja Roger beep 

■ Specjalna funkcja dla pracy 
pojedynczego pracownika 
w trudnych warunkach po- 
legaj^cym na okresowym po- 
twierdzeniu pracy aktywnosci 
radiotelefonu i powiadomie- 
niu w razie braku potwierdze- 
nia 

■ Wskaznik LED 

■ Licznik przekroczenia czasu 
(TOT) 

■ Informacja o zaj^tym kanale 
(BCLO) 

■ Regulacja czulosci mikrofonu 

■ Kodowanie DTMF enkoder, 
CTCSS, CDCSS enkoder/deko- 
der 

■ Funkcja mowy szeptem 

■ Funkcja zdalnego kompletne- 
go wyl^czenia radiotelefonu za 
pomocq kodu oraz ponownego 
uruchomienia 


■ Status Call Uzytkownik (mozli- 
wosc wywolania na uprzednio 
uzgodniony komunikat teksto- 
wy bez uzywania glosu) 

■ Funkcje opcjonalne: DTMF de- 
koder, VOICE skrambler, Man 
Down 

W zestawie z radiem znajduje 
si^ ladowarka sieciowa, uchwyt/ 
linka, antena, polska instrukcja 
obslugi. 

Intek KT-980 HP 

Intek KT-980 HP to dwupasmo- 
wy radiotelefon amatorski VHF- 
-UHF (128 kanalow, moc 8/7 W) 
wyposazony w aluminiowy kor- 
pus o kompaktowych rozmiarach. 
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Urzqdzenie jest programowane za 
pomocq kabla (nie jest dolqczony 
do zestawu, ale sprzedawca moze 
ustawic wymagane cz^stotliwosci 
pracy) i ma mozliwosc regulacji 
mocy RF, poziomu Squelch, VOX, 
szerokosci kanalu, czasu nadawa- 
nia. Na obudowie jest zainstalo- 
wana wielofunkcyjna galka i pod- 
swietlany wyswietlacz LCD koloru 
niebieskego oraz antena SMA. 

Podstawowe parametry radio- 
telefonu: 


■ zakresy cz^stotliwosci: 144-146 
MHz (130-179 MHz), 430-440 
MHz (400-520 MHz) 

■ wymiary: 58x110x32 mm 

■ waga: 205 g 

Wlasciwosci urzqdzenia i funkcje 

■ Podwojny wyswietlacz czejstotli- 
wosci 

■ Cyfrowy miernik S/RF 

■ Miernik poziomu baterii 

■ Wywolywanie 

■ TOT - ogranicznik czasu nada- 
wania 


■ SCAN funkcja przesluchiwania 
wszystkich kanalow lub kodow 
CTCSS/DCS 

■ Blokada klawiatury 

■ VOX - nadawanie bez uzycia 
rqk 

■ Dual Watch - funkcja przeslu- 
chiwania dwoch kanalow 

■ Przesuni^cie cz^stotliwosci prze- 
miennika 

■ Ton otwarcia przemiennika 1750 
Hz 

■ Ustawiany krok (5/6,25/10/12,5/ 
25 kHz) 

■ Automatyczna blokada szumow 

■ Wybor mocy RF (Hi-Mid-Low) 

■ 50 CTCSS/DCS 106 

■ Wybor szerokosci kanalu (szero- 
ki/wqski) 

■ Informacja o zaj^tym kanale, 
blokada kanalu zaj^tego 

■ Blokada klawiatury 

■ Kanal priorytetowy 

■ Radio FM 88-108 MHz 

■ Mozliwosc zastosowania radio - 
telefonu jako domowego syste- 
mu alarmowego 

■ Funkcja oszcz^dzania baterii 
Zawartosc zestawu: radiotele- 

fon Intek KT-980 HP, akumulator 
1800 mAh Li-Ion, ladowarka stolo- 
wa wraz z zasilaczem, linka, klips 
do pasa, dwuzakresowa antena 
SMA, mikrofonosluchawka, polska 
instrukcja. 

www.intekpolska.pl 


Regulamin konkursu PUK-2014 


Celem Konkursu PUK-2014 (Przydatne Urz^dzenie Krotkofalarskie) jest 
promocja samodzielnego projektowania i budowy urz^dzen elektronicznych, 
przydatnyoh w praktyce radioamatora i krotkofalowca oraz propagowanie idei 
pracy zespotowej, samoksztatcenia i rozwijania zainteresowan technicznych. 
Konkurs jest organizowany przez zespot Zjazdu Technicznego SR pod patrona- 
tem redakcji miesi^cznikow „Swiat Radio” oraz „Elektronika Praktyczna”. 
Uczestnikiem konkursu moze bye konstruktor lub zespot konstruktorow, zarow- 
no polski, jak i zagraniezny, ktory zgtosi swoj udziat do organizatora w terminie 
do 31 sierpnia 2014 roku oraz dostarezy dziataj^ce urzqdzenie (urzqdzenia) 
wraz z petnym opisem (dokumentaeji) na spotkanie Zjazd Techniczny SP 2014, 
ktore odbQdzie siQ w dniach 12-14 wrzesnia 2014 r. w Burzeninie. 

Zgtoszenia 

Prace mogi bye zgtaszane w kategorii gtownej (A) oraz w kategoriach dodat- 
kowych (B, C, D): 

■ A - urz^dzenia odbioreze (RX), nadawcze (TX) lub nadawezo-odbioreze 
(TiRX) 

■ B - anteny i urz^dzenia antenowe (prze^ezniki, tunery) 

■ C - inne (urz^dzenia pomiarowe, bloki funkcjonalne, oprogramowanie) 

■ D - dowolne urz^dzenia odwzorowywane na podstawie istniejicych, do- 
stQpnych powszechnie opisow 

Mozna zgfaszac dowolni liczbQ prac w kazdej kategorii. Zgtoszenia dokonuje 
siq poprzez wypefnienie formularza zgtoszeniowego na stronie internetowej 
Zjazdu Technicznego SP lub bezposrednio do organizatorow, poczti elektro- 
nieznq. Razem ze zgtoszeniem nalezy obowi^zkowo dostarezye streszczenie 
dokumentaeji urzqdzenia (schemat, krotki opis, ew. fotografie). Termin sktada- 
nia zgtoszen: do 31 sierpnia 2014 r. 


Prace konkursowe 

Urz^dzenia zgtaszane w kategorii gtownej A oraz w kategoriach B i C muszi bye orygi- 
nalnymi projektami zgtaszaj^cego. Dziatajqcy model urzqdzenia wraz z petnq dokumen- 
taeji nalezy dostarezye komisji w terminie do 13 wrzesnia 2014 r. Dokumentacja po- 
winna zawierac: szczegotowy opis urzidzenia i jego schemat elektryezny, opis sposobu 
uruchamiania, schematy montazowe, fotografie. Obowi^zkowe jest podanie zestawienia 
najwazniejszych parametrow oraz cech i wtasciwosci technicznych urzidzenia. 

Ocena prac 

Oceny i wyboru najlepszych prac dokona komisja powotana przez organizato- 
row konkursu. Cztonkowie komisji nie mogi bye uezestnikami konkursu. Sktad 
komisji zostanie ogtoszony w czasie otwarcia Zjazdu Technicznego SP 2014. 
Prace w kategoriach A, B i C bqdi oceniane w nastQpujicych aspektach: 

■ oryginalnosc opracowania, poprawnosc i eleganeja rozwiizan konstrukcyjnych 

■ bezpieczenstwo zastosowanych rozwiizan uktadowych 

■ kompletnosc i jakosc dokumentaeji 

■ mozliwosc i tatwosc odwzorowania urzidzenia 

Prace w otwartej kategorii D bqdi oceniane jedynie pod wzglQdem jakosci 
i estetyki wykonania oraz poprawnosci dziatania. 

Nagrody 

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymuji dyplomy. W kazdej z kategorii A, B i C 
zostanie przyznana nagroda gtowna. W kategorii D wszyscy uczestnicy otrzymaji 
upominki. Komisja konkursowa moze odstipic od przyznawania nagrody gtownej 
w danej kategorii. Prace bqdi opublikowane w biuletynie 3. Zjazdu Technicznego 
SP 2014 oraz na stronie internetowej zjazdu i konkursu PUK-2014. Wybrane 
prace bqdi przedstawione na tamach miesi^eznika „Swiat Radio”. 

http://www.zjazdtechniczny.krotkofalowcy.com.pl 
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tACZNOSC 


Urz^dzenia pomiarowe 


Pomiary szerokopasmowych systemow bezprzewodowych 


Pomiary w praktyce 

W trzeciej cz?sci cyklu artykutow o pomiarach szerokopasmowych syste- 
mow bezprzewodowych omowiono trzy bardzo wazne zagadnienia zwiq- 
zane z pomiarami transmisyjnych szerokopasmowych systemow bez- 
przewodowych. Sq to: wplyw doktadnosci kalibracji przyrzqdu na niepew- 
nosc pomiaru, zwi^kszanie doktadnosci przez stosowanie generatorow 
sygnatowych wspotpracujqcych z wektorowymi analizatorami sygnalow 
RF, skrocenie czasu pomiarow wynikajqce z zastosowania generatorow 
sygnatowych i wektorowych analizatorow sygnatow. 


Nowe technologie i techniki 
modulacji, a takze przechodze- 
nie na wyzsze pasma wymuszaj^ 
stosowanie nowych technik po- 
miarowych. Konsekwencj^ tego 
jest wymog korzystania z przyrz^- 
dow o calkowicie odmienionych 
konstrukcjach. Jednym ze spoty- 
kanych rozwiqzan S3 przyrzqdy 
l^cz^ce funkcje generatora sygna- 
lowego i analizatora sygnalow. 


a) 

b) 

PC p 

SA 

I pc pm 


SG 



Rys. 1. Stanowisko pomiarowe: a) metodq klasycznq, b) przyrzq- 
dem MX269074A tsczqcym funkcje analizatora sygnatow i wekto- 
rowego generatora sygnatowego. Przy pomiarze metodq klasycznq 
kazde polecenie jest przesytane tylko do jednego urzqdzenia. Przy 
pomiarze przyrzgdem MX269074A cata sekwencja pomiarowa jest 
inicjowana przestaniem tylko jednego polecenia 


Tab. 1. Przykfadowe sekwencje pomiarowe dla uktadu pomiarowe- 
gozrysunkula 


Nastawa 

Wt^cz SG (generator sygnatowy) 

Nastawa 

Zmien czpstotliwosc SG 

Nastawa 

Zmien czpstotliwosc nosn^ SA 

Pomiar 

Adiustacja mocy (steruj poziomem SG 
+ pomiarem SPA) 

Nastawa 

Ustaw parametry pomiaru EVM 

Pomiar 

Pomiar EVM 

Nastawa 

Ustaw parametry pomiaru SEM 

Pomiar 

Pomiar SEM 

Nastawa 

Ustaw parametry pomiaru ACP 

Pomiar 

Pomiar ACP 

Nastawa 

Wyt^cz modulacjQ SG (CW) 

Nastawa 

Ustaw parametry pomiaru harmonicznych 

Nastawa 

Zmien czpstotliwosc SA (drugi pomiar) 

Pomiar 

Pomiar harmonicznych (drugi pomiar) 

Nastawa 

Zmien czpstotliwosc SA (trzeci pomiar) 

Pomiar 

Pomiar harmonicznych (trzeci pomiar) 


Skrocenie czasu pomiaru 
dziQki nowym ureqdzeniom 
pomiarowym 

Przedstawiony w dalszej cz^- 
sci artykulu przyklad pokazuje, 
jak integracja funkcji generato- 
ra sygnatowego i wektorowego 
analizatora sygnalow wplywaj^ 
na uproszczenie i przyspieszenie 
kalibracji. W urz^dzeniach o takiej 
konstrukcji kalibracja i pomiar sta- 
nowi^ jedn^ operacje, co znacz^co 
sleraca czasu pomiaru. W starszych 
wersjach przyrz^dow kalibracja 
i pomiar stanowily dwie nieza- 
lezne operacje. W urz^dzeniach, 
w ktorych pol^czono funkcje ge- 
neratora sygnatowego i miernika 
mocy, osi^gni^cie doldadnosci po- 
miaru rz^du ± 0,05 dB trwa oko- 
lo 1 sekundy. W pomiarach EVM 
osi^gni^cie doldadnosci ± 0,05 dB 
jest uzyskiwane w czasie zaledwie 
ok, 100 ms. 

Przyjrzyjmy si^, jak realizowa- 
ne s^ pomiary z zastosowaniem 
niezaleznego generatora sygna- 
lowego i wektorowego analiza- 
tora sygnalow oraz z wykorzy- 
staniem przyrz^du MX 269074 A 
l^cz^cego funkcje obu tych urz^- 
dzen. W kazdym przypadku 
przyrz^dy S3 sterowane przez 
komputer, Schemat stanowisk 
pomiarowych przedstawiono na 
rysunku 1 , a przykladowe se- 
kwencje steruj3ce zawarto wta- 
beli 1. Wszystkie wymienione 
w tabeli 1 sekwencje rozkazow 
przesylanych z komputera do 
przyrz3dow pomiarowych obo- 
wi3zuj3 dla uktadu pomiaro- 
wego z rysunku la. W ukladzie 
z rysunku lb S3 one zast3pio- 
ne jedn3 komend3 przesylan3 
z komputera do urz3dzenia, 
a kolejne operacje S3 wykony wa- 
ne wewn^trznie w urz3dzeniu. 


/ / n 

sc 2 


Szybkie pomiary z zastosowa- 
niem poleceh wsadowych 

Uruchomienie zlozonego po- 
miaru przez przeslanie z kompu- 
tera do urz3dzenia tylko jednego 
polecenia jest mozliwe dzi^ki 
zawarciu w oprogramowaniu 
MX 26907 A Power Measurement 
sekwencji funkcji pomiarowych. 
Takie rozwi3zanie znacz3co skra- 
ca czas wykonania cate go pomia- 
ru. Roznice czasowe wyst^puj3 
w kilku charakterystycznych eta- 
pach pomiaru, co zostalo przed- 
stawione w kolumnach 1 i 2 na 
rysunku 2. Nalezy zwrocic uwa- 
g^ na to, ze pojedyncza komenda 
wsadowa uruchamia sekwencje 
testow3, ktora ustawia parametry 
generatora sygnatowego, wyko- 
nuje pomiar, koryguje nastawy 
generatora, dokonuje pomiaru 
sygnalu wyjsciowego analiza- 
torem sygnalowym. W meto- 
dzie tradycyjnej czas wykonania 
kazdej operacji jest wydluzo- 
ny o czas przesylania komend 
z komputera do przyrz3du po- 
miarowego. 

Szybkie sterowanie z zasto- 
sowaniem zewnQtrznych 
makrofunkcji sterujqcych 

W pomiarach z analizatora- 
mi sygnalow i generatorami sy- 
gnalowymi wykorzystywane jest 
rowniez zewn^trzne oprzyrz3do- 
wanie dodatkowe, na przyklad 
multimetry. Oczywiscie przyrz3- 
dy takie musz3 bye przystoso- 
wane do zdalnego sterowania 

1 jesli warunek ten jest spelniony, 
mog3 bye uwzgl^dniane w se- 
kwencjach pomiarowych, Roz- 
wi3zanie takie umozliwia row- 
nolegle wykony wanie pomiarow 
pr3du multimetrem i pomiarow 
analizatorem sygnalow. W takim 
systemie pomiarowym uzyskuje 
si^ dalsze skrocenie czasu pomia- 
row, Skutek zastosowania row- 
noleglego wykonywania pomiaru 
pr3du przedstawiono na rysunku 

2 w kolumnie 3 , 

Wnioskl 

Stanowisko pomiarowe prze- 
znaezone do wykonywania 
szybkich pomiarow sekwencyj- 
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nych wzmacniaczy wyjsciowych 
OFDMA pokazano na rysunku 
3. Stanowisko to dobrze ilustruje 
wszystkie omowione w artykule 
zagadnienia, przede wszystkim 
chodzi o dokladnosc kalibracji po- 
ziomu mocy wyjsciowej, wplyw 
niepewnosci timingu na doklad- 
nosc pomiaru oraz uproszczenie 
pomiaru i skrocenie czasu jego 
wykonywania. Najwazniejsze ce- 
chy stanowiska pomiarowego to: 

1. Znaczna redukcja liczby wyko- 
nywanych polecen zdalnych 
dzi^ki funkcji pomiarow se- 
kwencyjnych. W przedstawio- 
nym stanowisku pomiarowym 
czas osi^gni^cia kalibracji mocy 
±0,02 dB jest rowny zaledwie 30 
ms, zas kalibracja dla pomiarow 
EVM z typowym pasmem 10 
MHz trwa tylko 20 ms. 

2. Oprogramowanie zawiera ste- 
rowniki dla urz^dzen zewn^trz- 
nych, takich jak: programowane 
zasilacze, multimetry itp. Ste- 
rowniki te mog^ bye obslugiwa- 
ne sekwenejami pomiarowymi 
przez zastosowanie wbudowa- 
nych makrofunkcji zewn^trz- 
nych. 

3. Wbudowany w analizatorze sy- 
gnalow MS2692A wektorowy 
generator sygnalowy jest wyko- 
rzystywany w synchronizowa- 
nych pomiarach bez sterowania 
zewn^trznego. 

4. Mozliwosc wykorzystywania 
kombinaeji roznych parametrow 
ulatwiaj^cych konfiguracj^ sys- 
temu zarowno do zastosowan 
badawezyeh, jak i produkeyj- 
nych. Wszystkie dane niezb^d- 
ne do konfigurowania syste- 
mu zawarte s^ wjednym pliku. 


1 Metoda tradyr/jna ? Malads 7 polAceniami 3 Pomiar rAwruaiagiy 

wsadowymi urudtamiaflcymi 
sekweeje pomiarow^. w M$ 269 xA 


Czas 


Czas 


Czas 
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llstawwnie 
parametrow 5G 


prcesttme komendy 


ustaMorte 
parametrOw SA 


Prj*sian» tomendy 


Istawienie 

SA 


Przes>an» xomwidy 

f 
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PT»*terie komendy 

Ustawwiie 
paremetrtiw SG 

Ustawienie 
pararrwtrPw SA 

UstaMwtia 
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Wyzwotenie zewnelrzne/start pomiaru 


Pomiar 

pr^du 


Rys. 2. Sekwencje pomiarowe wykorzystywane w szybkich pomiarach 


Plik konfiguracyjny zapewnia 
uzyskiwanie duzej powtarzal- 
nosci nastaw niezaleznie od 
czasu i miejsca wykonywania 
pomiarow, a to z kolei korzyst- 
nie wplywa na powtarzalnosc 
wynikow pomiarow. Dane uzy- 
skiwane w pomiarach s^ zapi- 


sywane w standardowym for- 
macie CSV i mog^ bye nast^pnie 
szczegolowo analizowane poza 
stanowiskiem pomiarowym. 

Jaroslaw Doliriski, EP 
jaroslaw.dolinski@ep.com.pl 
Artykul opracowano 
na podstawie materialow Anritsu 


Analizator sygnaftw MS2692A 

(z opejq wekterewego generators sygnafowego MS2692A-020) 
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Recenzja 


Nowe ksi^zki dla krotkofalowcow 


Krotkofalowcy dla krotkofalowcow 



Ryszard Reich SP4BBU 


Z kart historii 
krotkofalarstwa 


Z kart historii krotkofalarstwa 

W kwietniu br. ukazala siq; ko- 
lejna ksi^zka Ryszarda Reicha 
SP4BBU Z kart historii krotkofalar- 
stwa, po internetowym Krotkofalar- 
stwo mojq pasjq i nast^pnej publika- 
cji Wywolanie ogolne, maj^cej duz^ 
popularnosc wsrod nadawcow 

Na rynku wydawniczym bra- 
kowalo od lat ksi^zki zwi^zanej 
z historic krotkofalarstwa. Ostat- 
nia broszura na ten temat uka- 
zala siq; pol wieku temu, st^d tez 
autor postanowil, jak pisze o tym 
we wst^pie, przedstawic dzieje 
krotkofalarstwa swiatowego, eu- 
ropejskiego w zarysie, a polskiego 
bardziej szczegolowo. 

Ksi^zk^ otwiera rozdzial „Z kart 
historii krotkofalarstwa" w kto- 
rej autor w przyst^pny, chwilami 
gaw^dziarski sposob przyblizyl 
czytelnikowi powstanie nasze- 
go hobby na pocz^tku XX wie- 
ku. Krotkofalarstwo narodzilo si^ 
w Stanach Zjednoczonych i po- 
cz^tkowo radioamatorzy nada- 
wali tylko muzyk^, czytali ksi^zki 
lub snuli rozne opowiesci. Nie 
wiedzieli o tym, ze poprzez ra- 
diostacje mog^ mi^dzy sob^ na- 
wi^zac l^cznosc na tej samej fali. 
W polowie ub. stulecia stworzyli 
siec tzw. relay, czyli przekaznikow 
eterowych roznych komunikatow 
nadawanych zjednego stanu do 
drugiego. Opowiesc o pocz^tkach 
krotkofalarstwa jest fascynuj^ca. 

Kolejny rozdzial „Okruchy hi- 
storii", przybliza czytelnikom malo 
znane ogolowi przedwojenne ra- 
dioamatorstwo, w tym krotkofa- 


larstwo kobiet. Obszerniej potrak- 
towany jest malo znany udzial 
polskich krotkofalowcow w II woj- 
nie swiatowej. Rozdzial „Wypra- 
wy dalekie i bliskie" prezentuje 
wyprawy DX-owe Polakow oraz 
wspomnienia naszych nadawcow, 
ktorzy wiele lat mieszkali w kra- 
jach arabskich. Jest tez ciekawy 
opis wyprawy latarniowej kole- 
gow z Wybrzeza. 

W krotkim rozdziale „Technika 
sprzed lat" jest opisana technika 
nadawcza glownie lampowa z lat 
60.-70, ub. stulecia. Nie zabraklo 
w ksi^zce ciekawych wspomnien 
krotkofalowcow, m.in. znanego 
autora artykulow technicznych 
w „Swiecie Radio" Krzysztofa 
OE1KDA z Wiednia. 

Ostatni rozdzial „Nowe oblicza 
krotkofalarstwa" zawiera wspo- 
mnienia mlodych nadawcow, 
ktorzy uprawiaj^ nasze hobby od 
kilku-kilkunastu lat. Ich teksty za- 
wierajq ciekawe spostrzezenia na 
temat wspolczesnie uprawianego 
hobby Zupelnie inna jest droga 
mlodych nadawcow do uzyskania 
wlasnego znaku wywolawczego, 
anizeli kolegow ze starszego poko- 
lenia (to tez historia, ale juz wspol- 
czesna). 

W ksi^zce zabraklo dziejow 
poszczegolnych oddzialow i klu- 
bow specjalistycznych PZK, jak 
SPDX Club i PK UKF oraz SNOHQ, 
a takze innych klubow, jak np. 
klub krotkofalowcow esperanty- 
stow, milosnikow zamkow czy flo- 
ry i fauny. Historia powojennego 
krotkofalarstwa jest wi^c mocno 
okrojona. Trudno jednak winic za 
to autora, ze nie mial dostqipu do 
materialow zrodlowych, skoro nie 
pomogli prezesi oddzialow PZK 
i klubow (podobno na kilkadzie- 
si^t e-maili, wyslanych przez au- 
tora do kierownictw tych klubow, 
nikt nie odpowiedzial). 

Ksi^zkq; dobrze siq; czyta, po- 
dobnie jak poprzednie publikacje 
Ryszarda SP4BBU. Jest napisana 
zywym jq;zykiem, nie jest przela- 
dowana datami i suchymi faktami. 
To historia krotkofalarstwa napi- 
sana w formie opowiesci. Cen- 
nym jej uzupelnieniem jest galeria 
zdjqic. Publikacja powinna si^ zna- 
lezc koniecznie w klubach krot- 
kofalarskich. Dla mlodziezy jest 


to wartosciowa pozycja mowi^ca 
o historii nasze go hobby. 

Ksi^zka nie b^dzie dost^pna 
w ksi^garniach ani na aukcjach in- 
ternetowych. Jest do nabycia tylko 
u autora (info: sp4bbu@wp.pl), 
Naklad to zaledwie kilkaset eg- 
zemplarzy (pozycja wydana przez 
autora). Koszt ksi^zki z przesylk^ 
to 35 zl, Wplaty na konto: Ryszard 
Reich, ul. Zytnia 84, 10-803 Olsz- 
tyn (z dopiskiem „ksi^zka") - nr 
konta: 74 1020 3541 0000 5502 0184 
5775. 

Marzenie o Szeherezadzie 

Interesuj^c^ publikacja autobio- 
graficzn^ moze poszczycic si^ zna- 
ny i ceniony polski krotkofalowiec 
Ryszard Czerwinski SP2IW z Byd- 
goszczy. Marzenie o Szeherezadzie 
to licz^ca ponad 200 stron ksiqzka 
zawieraj^ca wspomnienia autora 
z dziecihstwa i lat mlodzienczych, 
a takze sluzby wojskowej. Najwiq;- 
cej miejsca SP2IW poswiq;cil przy- 
godzie swojego zycia, jak^ byl trzy- 
letni sluzbowy pobyt w Iraku. Jako 
szef duzej polski ej budowy opisuje 
zycie i roznorodne przygody, jakie 
go spotkaly w tym ciekawym arab- 
skim kraju. W ksi^zce znajdziemy 
tez w^tki krotkofalarskie. Nie za- 
braklo w niej tematow zwi^zanych 
z prac^ zawodow^ i spoleczn^ oraz 
zyciem rodzinnym. 

Warto miec te pozycja w swojej 
biblioteczce (koszt ksi^zki z wysyl- 
k^ 25 zl). Informacj^ na temat jej 
nabycia mozna otrzymac pisz^c na 
adres: pssp@psspte.nazwa.pl. 
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PREZENTACJA 


Radiotelefony VHF/UHF 


Z oferty firmy PHU DEMO 

Wouxun KG-UV8D 


Nowy radiotelefon r^czny FM 
pracuje z mocq 4 W/UHF oraz 5 
W/VHF i oferuje 999 programo- 
walnych kanalow pamie;ci z ko- 
dowaniem/dekodowaniem DTMF 
z mozliwosci^ wyboru roznych 
opcji zasilania. Jest wyposazony 
w system przesuni^cia czeistotliwo- 
sci (dupleks), dziqiki czemu mozna 
pracowac w trybie przemiennika 
jako pelny cross-band. Dzi^ki temu 
mozna nadawac na jednym pasmie 
i jednoczesnie odbierac na innym. 
Umozliwia rowniez prac^ dwoma 
sygnalami w tym samym czasie na 
tym samym pasmie. 

Na uwag^ zasluguje dobrze 
przemyslana konstrukcja obudo- 
wy pod k^tem funkcjonalnosci 
i estetyki wykonania (wymiary: 
124,5x61,49x33,88 mm; waga: 490 
g). Wszystkie informacje potrzebne 
do obslugi radia s^ wyswietlane na 
ekranie duzego, kolorowego LCD. 

Urz^dzenie jest wyposazone 
w radio FM (76-108 MFlz), kodo- 
wanie DTMF, funkcj^ SOS, VOX 
(nadawanie uruchamiane glosem). 
Jest takze latarka oraz stoper. 

KG UV8D jest zasilany napi^- 
ciem 7,4V z akumulatora Li-Ion 
1700 mAh (12,58 Wh), ktory za- 
pewnia dlugi czas pracy (tryb 
oszcz^dzania energii pomaga 
zwi^kszyc wydajnosc i oszcz^dzac 
baterie). Producent oferuje opcjo- 
nalny kabel do programowania 
transceivera z komputera. 


Podstawowe cechy Wouxun KG-UV8D: 

■ 999 kanalow pami^ci 

■ Dual Band 

■ Zakres cz^stotliwosci VHF: 136-174 MHz 

■ Zakres cz^stotliwosci UHF: 420-520 MHz 

■ Moc nadajnika 4 W/5 W 

■ Akumulator Li-Ion w zestawie 

■ Ladowarka 

■ Radio FM 

■ Funkcja SOS 

■ Pami^c kanaiu 

■ Wyszukiwanie kanalow 

■ Skanowanie z priorytetem 

■ Podwojny nasluch (odbior) 

■ Tryb pracy Duplex 

■ CTCSS/DCS skanowanie tonowe 

■ Duzy, kolorowy wyswietlacz LCD z podswietle- 
niem 

■ Nazwa kanaiu edycji i wyswietlania 

■ Pomiar napi^cia akumulatora 

■ Alarm niskiego poziomu baterii 

■ Tryb oszcz^dzania energii 

■ Limit czasu nadawania 

■ VOX 

■ Blokada klawiatury 

■ Komunikaty glosowe 

■ Zl^cze akcesoriow audio 

■ Klonowanie 

■ Latarka LED 

■ Stoper 

W zestawie z radiem Wouxun 
KG-UV8D jest akumulator Li-Ion, 
antena ze zl^czem SMA, zaczep na 
pasek, pasek na r^k^, ladowarka 
i kabel sieciowy. 

www.autoradia.pl 

REKLAMA 


Wouxun 
KG-UV8D to 
najnowsza 
propozycja 
wsrod duoban- 
derow znanej 
chinskiej firmy 
radiokomuni- 
kacyjnej 
Quanzhou 
Wouxun Elec- 
tronics Co. Ltd. 
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Sprz^t radiOkoiflunikacy jny , 
CB Radia, radia PMR, anteny~, 
interkomy motocyklower 3 * 
skanery cz^stotliwosci ^ 
car audio, rejestratory jazdy 
ravigacje, tablety, 
zestawy giosnomowi^ce 

wytqczny przedstawiciel . 

marki Wouxun ./ v j . 

na rynku polskim '«■ ’ 4 l 

Oluouxu n-J V.v" J. 


sprzeaaz 

hurtowa 

cle taliczna 

(4T sk-l-epy)- 


PHU DEMO Mirostaw Bastek 
u i Ekspresowa 7, 03 J83 Warszawa 

tel. 22 814 52 16. kom!692M7238 ! '604220808 
fc sklep@autoradiaiipl!lwvfSfautoradja.p 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Dwupasmowa radiostacja D-STAR 

Radiotelefon 

Najnowszy dwupasmowy radiotelefon 
ID-51 zapewnia transmisj? analogowq FM, 
cyfrowq D-STAR i wiele innych mozliwosci. 


Akurat wtedy, gdy pomyslimy 
sobie o wszechobecnych radio- 
stacjach przenosnych, znanych 
juz od lat 70. XX wieku i o tym, ze 
osiqgn^ly juz one szczyt rozwoju, 
przychodzi pora na nowe prze- 
myslenia. Odnosi si^ to rowniez 
do protokolu D-STAR i serii radio- 
stacji cyfrowych produkowanych 
przez firm^ Icom w ostatnich la- 
tach. ID-51 jest drugq radiostacja 
nowej generacji. Pierwszq z nich, 
omawianq juz wczesniej [1], byla 
ID-31, pracujqca jedynie w pasme 
70 cm. W porownaniu z poprzed- 
nimi modelami obydwie sq nie 
tylko znacznie nowoczesniejsze, 
ale rowniez latwiejsze w obstudze. 

Najwazniejsze nowosci 

Dla autora testu najistotniej- 
szym unowoczesnieniem jest 
wbudowany odbiornik GPS. 
W trakcie pracy poza domem po- 
zwala on, po nacisni^ciu w trybie 
pracy „D-STAR Repeater" (DR; 
przemienniki D-STAR) przycisku 
Near Repeater (pobliskie prze- 
mienniki), na samoczynne wyszu- 
kanie przez radiostacja najbliz- 
szego przemiennika cyfrowego. 
Operator moze wwygodny spo- 
sob korzystac z niego i z funkcji 
sieci. Programowanie stacji w try- 
bie DR jest znacznie uproszczone 
i ogranicza si^ do poslugiwania 
si^ przyciskami Up, Down i En- 
ter w trakcie poruszania si^ po 
latwo zrozumianym menu, Zda- 
niem autora jest to jedyny spo- 
sob korzystania z przemiennikow 
poza domem. Dla przemiennikow 
w rejonie zamieszkania natomiast 
najwygodniejsze jest wpisanie ich 
cz^stotliwosci, znakow i najpo- 
trzebniejszych polecen - takich jak 
polqczenie z najcz^sciej uzywa- 
nymi reflektorami lub odleglymi 
przemiennikami - do pami^ci. 

Wczesniej czy pozniej wszyst- 
kie przenosne radiostacje zostanq 
wyposazone w odbiorniki GPS 
oraz latwe w aktualizacji spisy 
przemiennikow analogowych 
i cyfrowych. Jest to tylko kwestiq 
czasu, kiedy uzytkownicy sprz^tu 



przenosnego b^dq mogli zwyczaj- 
nie nacisnqc przycisk „szukaj naj- 
blizszego przemiennika" i rozpo- 
czqc nadawanie. 

Dla iPhonow istnieje nawet 
program FreqFinder aktualizujqcy 
automatycznie spisy przemienni- 
kow i informujqcy operatora o naj- 
blizszych z nich. 

Przyjemnosc i funkcjonalnosc 

W porownaniu z dotychcza- 
sowym sprz^tem ID-51 dyspo- 
nuje najwi^kszq liczbq funkcji, 
ale mimo wszystko nie jest nimi 
przeladowana. 

Dwie dolqczone instrukcje ob- 
slugi oniesmielajq w pierwszej 
chwili uzytkownika, ale i tak do- 
st^p do wszystkich funkcji wy- 
maga jedynie uzycia klawiszy. 
Pierwsza z instrukcji - podstawo- 
wa - ma obj^tosc 54 stron, a druga, 
wnikajqca w wi^kszym stopniu 
w szczegoly - 369 stron. 

Radiostacja jest wyposazona 
w szesc klawiszy i znajdujqcy si^ 
pomi^dzy nimi przycisk wielo- 
funkcyjny. Sq to wszystkie ele- 
menty sluzqce do obslugi radiosta- 
cji, a jezeli operator ma juz pewne 
doswiadczenie w pracy emisjq D- 
-STAR - obsluga ta okazuje si^ sto- 
sunkowo prosta i intuicyjna. 

Klawisz Menu daje dost^p do 
ich pelnego zestawu. Dost^p do 
najcz^sciej uzywanych funkcji za- 
pewnia natomiast klawisz Quick. 
Wybor udost^pnianych przezen 
mozliwosci jest zalezny od czyn- 
nosci operatora, jest to wi^c swego 
rodzaju wybor kontekstowy, przy- 
kladowo w trakcie wprowadzania 
danych sq to funkcje zwiqzane 
z ich edycjq. 

Klawisz Mode/Scan sluzy do 
wyboru emisji FM lub D-STAR 
(DV) i wlqczania przeszukiwania 
pasma, a Main/DuaL do wyboru 
pasma pracy i pracy jedno- lub 
dwupasmowej. Najbardziej uni- 
wersalny klawisz V/MHz/CLR/ 
Low umozliwia przelqczenie na 
tryb VFO w miejsce pami^ciowego 
wlqczanego klawiszem M/Call/S. 
MW, sluzqcym takze do wyboru 
komorek pami^ci i innych zwiqza- 
nych z tym funkcji. 

Funkcje zwiqzane z systemem 
D-STAR sq obslugiwane za po- 
mocq znajdujqcego si^ na srodku 
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Wyniki pomiarow 
rtajwazniejszych parametrow 
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Pomiary odbomika A 

70 cm 


przedniej scianki wielofunkcyjnego 
manipulatora. Nacisni^cie u dolu 
(co odpowiada pozycji godziny 6) 
powoduje wl^czenie trybu DR ula- 
twiaj^cego korzystanie z najblizej 
polozonych przemiennikow D- 
-STAR a oprocz tego do poruszania 
si^ w dol w menu. Id^c dalej w kie- 
runku ruchu wskazowek zegara, 
na pozycji godziny 9 wywolywana 
jest funkcja wyswietlania znakow 
wywolawczych (CD). Nacisni^cie 
przez sekund^ powoduje wyswie- 
tlenie znaku stacji wraz z infor- 
macj^ o przemiennikach na trasie 
dost^pu do niej. Oprocz tego stro- 
na ta sluzy do wychodzenia (po- 
wrotu) z menu. Na pozycji godziny 
12 znajduje siq przycisk RX->CS 
przechwytuj^cy znak odbieranej 
stacji wraz ze znakami przemien- 
nikow i umieszczaj^cy je w pami^ci 
adresowej. Sluzy on takze do poru- 
szania si^ w menu w gor^. 

Ostatnia pozycja (odpowiada- 
j^ca godz. 3) - CS - sluzy do wy- 
swietlania znakow z pami^ci „UR 
call", My call", RPT1 i RPT2 dla 



Pomiary loom ID-51 A 

(nr seryjny 05001 656) 


Dane producenta Wyniki pomiarow w laboratorium ARRL 


Zakresy pracy: 

odbiornik 108-174, 380-479 MHz, 
0,520-1,710, 76-108 MHz 
nadajnik 144-148, 430^t50 MHz 

Odbiornik 137-1 74, 380-479 MHz (FM, DV), 76-108 
MHz (WFM), 0,520-1,710, 108-136,995 MHz (AM) 
Nadajnik zgodnie z danymi producenta 

Emisje: FM, N-FM, DV (D-STAR), AM (tylko 
odbior) 

Zgodnie z danymi producenta 

Pobor pr^du przy napiqciu 7,4 V: 
odbior FM <350 mA dla wewnqtrznego gto- 
snika, <200 mA dla zewnqtrznego glosnika; 
odbior DV <450 mA dla wewnqtrznego 
gtosnika, 300 mA dla zewnqtrznego gtosnika, 
nadawanie < 2,5 A (dla 5 W) 

Zasilanie bateryjne: 

odbior FM, wewn^trzny gtosnik 225 mA (maks. sita gtosu, 
wt^czone podswietlenie ekranu), 82 mA (stan gotowosci), 
59 mA (stan gotowosci bez podswietlenia), 

Transmisja: 1 46 MHz 1 ,79 A (moc duza), 1 ,28 A (moc 
srednia), 0,98 A (moc niska 2), 062 A (moc niska 1), 

0,41 A (moc najnizsza); 440 MHz 2,69 A (moc duza), 

1,88 A (moc srednia), 1,21 A (moc niska 2), 0,91 A (moc 
niska 1), 0,53 A (najnizsza). 

Zasilanie zewnqtrzne 13,8 V: 

odbior 138 mA (maks. sita gtosu, wt^czone podswietlenie 
ekranu), 107 mA (maks. sita gtosu, wtqczone podswietle- 
nie ekranu, zewn^trzny gtosnik), 

Transmisja: 146 MHz 1,76 A (moc duza), 1,25 A (sred- 
nia), 0,88 A (niska 2), 061 A (niska 1), 0,35 A (najnizsza); 
440 MHz 2,59 A (duza), 1 ,79 A (srednia), 1 ,1 5 A (niska 
2), 0,86 A (niska 1), 0,48 A (najnizsza). 

Odbiornik 

Dynamiczne pomiary odbiornika 

Czutosc: 

FM, FM-N (1 2 dB SINAD): < 0,1 78 pV; DV 
0,282 jl/V (przy stopie btqdow - BER - 1 %) 

FM (12 dB SINAD), 146 MHz, 0,13 /jV; 440 MHz, 0,12 
/iV; 1 62,4 MHz, 0,1 27 uV: 1 00 MHz 0,45 pV 

Czutosc AM (10 dB (S+N)/N): niepodana 

AM (10 dB (S+N)/N), 1 MHz 0,7 uV: 120 MHz, 0,3 pV 

Zakres dynamiki 3 rzqdu, FM, dwutonowy: 
niepodany 

146 MHz, odstQp 20 kHz, 65 dB, odstqp 10 MHz 75 dB; 
440 MHz, odstQp 20 kHz, 66 dB, odstqp 10 MHz, 78 dB 

Zakres dynamiki drugiego rzQdu, FM, dwuto- 
nowy: niepodany 

146 MHz, 69 dB; 440 MHz, 108 dB 

Ttumienie kanatu s^siedniego: > 55 dB (FM), 
> 50 dB (DV, FM-N) 

OdstQp 20 kHz, 146 MHz, 65 dB; 440 MHz, 66 dB 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych: nie- 
podane 

Ttumienie sygnatu p.cz.: 

RXA, 146 MHz, 102 dB; 440 MHz, > 135 dB, 

RXB, 146 MHz, 101 dB; 440 MHz, > 135 MHz 
Ttumienie sygnatow lustrzanych: 

RXA, 146 MHz, > 135 dB, 440 MHz, 82 dB, 

RXB, 146 MHz, > 135 dB, 440 MHz, 98 dB 

Czutosc blokady szumow: < 0,1 78 /A/ 

Progowa, 146 MHz, 0,3 jl/V (mn.), 1,17 /iV (maks.), 0,1 
jl/V (autom.); 

440 MHz, 0,26 /iV (min.), 1,05 jl/V (maks.), 0,1 jl/V 
(autom.) 

Moc wyjsciowa m.cz. (dla 10% znieksztatcen 
nieliniowych): 

> 200 mW dla zewnqtrznego gtosnika 8 D; 

> 400 mW dla wewnqtrznego gtosnika 16 Q 

218 mW przy 10% znieksztatcen nieliniowych, dla 
gtosnika 8 Q; 

znieksztatcenia dla 1 mVsk-1,4% 

Nadajnik 

Dynamiczne pomiary nadajnika 

Moc wyjsciowa: 

5 W (wysoka - HIGH), 2,5 W (srednia - 
MID), 1 w (niska 2 - LOW 2), 0,5 W (niska 
1 - LOW 1 ), 0,1 W (najnizsza - SL0) 

144 i 440 MHz: 4,7 W (wysoka), 2,2 W (srednia), 0,9 
W (niska 2), 0,4 W (niska 1), 0,07 W (najnizsza 146 
MHz), 0,130 W (najnizsza 440 MHz) przy petnym nata- 
dowaniu akumulatora izewnQtrznym zasilaniu napiQCiem 
13,8 V. 

Ttumienie sygnatow niepoz^danych i harmo- 
nicznych: 

> 60 dB (moc wysoka, srednia), -13 dB 
(niska 1 i najnizsza) 

> 70 dB, spetnia wymagania FCC 

Czas przet^czania z nadawania na odbior (od 
momentu puszczenia przycisku nadawania 
do 50 % petnej sity gtosu): niepodany 

Blokada otwarta, sygnat S9, 146 MHz, 124 ms; 440 MHz, 
126 ms 
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TEST 


Radiotelefony VHF/UHF 


Czas przetqczania odbior-nadawanie („tx 
delay”): niepodany 


146 MHz, 52 ms; 440 MHz, 64 ms 


Wymiary (wysokosc, szerokosc, glQbokosc): 105,4 x 58 x 26,4 mm, dtugosc anteny ok. 180 mm 
Masa (z akumulatorem BP-271 i anteny): ok. 255 g; 170 g bez akumulatora 


Zasilanie: 7,4 V (akumulatory BP-271, BP-272), 5,5 V (baterie alkaliczne, pojemnik BP-273), 10-16 V 
(zewnqtrzne) 

Liczba komorek pamiqci: 1 304, w tym 500 zwyktych, 700 dla pracy D-STAR, 1 00 dla granic zakresow 
przeszukiwania, 4 wywotawcze. 


Rodzaje modulacji: F2D, F3E, F7W 
Rodzaje emisji: DV (D-STAR)7fM, FM-N 


Kodery i dekodery CTCSS, DTCS 

DTMF (Echolink itp.): 16 pamiQCi po 24 pozycje 


Moduty pamipci mikro SD: o pojemnosci od 2 do 32 GB 

Oprogramowanie CS-51 do programowania pamiQCi i parametrow roboczych: w wyposazeniu standardo- 
wym 

Wodoodpornosc: zgodnie z normq IPX7 


Akcesoria dodatkowe identyczne jak dla ID-31 


Uwaga: 

zakresy pracy TX-RX w wersji europejskiej 1 44-1 46, 430-440 MHz i odbiornik radiofoniczny fal SR i UKF. 
W sktad wyposazenia standardowego wchodzi wchodzi akumulator litowo-jonowy BP-271 o napiQciu 7,4 
V i pojemnosci 1 1 50 mAh oraz ladowarka BC1 67SD. Dodatkowo dostqpny jest litowo-jonowy akumulator 
BP-272 o napiqciu 7,4 V i pojemnosci 1 880 mAh, pojemnik BP-273 na 3 baterie alkaliczne AA oraz kabel 
CP-12L (zfiltrem) do zasilania z gniazdka zapalniczki samochodowej. 

Pobor pr^du przy pracy emisji D-STAR: odbior jak dla FM; przy nadawaniu < 25 mA dodatkowo w porow- 
naniu z modulacji FM. 

Odbiorniki A i B maj^takie same parametry poza podanymi powyzej roznicami. Nie dokonano pomiarow dla 
odbioru sygnalow D-STAR. 


upewnienia si^ o ich prawidlowej 
zawartosci oraz do wchodzenia 
do wybranych pozycji menu. Na 
srodku pomi^dzy nimi znajduje sie; 
klawisz potwierdzaj^cy ENTER. 

Zarowno klawisze, jak i powi^- 
zane z nimi menu spelniaj^ pokla- 
dane w nich oczekiwania. 

Wyboru jednej z pi^ciu warto- 
sci mocy wyjsciowej (SLO, LOl, 
L02, MID i HIGH) dokonuje si ? za 
pomoc^ klawisza V/MHZ. 

Jakosc dzwi^ku 

Pocz^tkowo kr^zyly krytycz- 
ne opinie o jakosci nadawanego 
dzwi^ku, ktory robil wrazenie 
przytlumionego. Przyczyn^ tego 
byla zastosowana w mikrofonie 
membrana maj^ca zapewniac 
rowniez odpowiedni^ szczelnosc. 
W pierwszych produkowanych 
seriach byla ona nieco grubsza, ale 
Icom szybko poradzil sobie z tym 
problemem. W nowszych seriach 
przez otwor mikrofonu widocz- 
na jest membrana koloru bialego. 
Problem ten wyst^powal pocz^t- 
kowo rowniez w modelu ID-31 
(przyp. tlum.). 

Jakosc nadawanego dzwi^ku 
mozna sprawdzic w dwojaki spo- 
sob: przez skorzystanie z funkcji 
echa lokalnego przemiennika, o ile 
ni^ dysponuje, albo przez nagranie 
kompletnego QSO w pami^ci SD 
znajduj^cej siq w szczelinie z boku 


obudowy, a nast^pnie odtworzenie 
go i porownanie wlasnego glosu 
z glosem korespondenta. W seriach 
wyposazonych w bial^ membrane 
obie metody dawaly te same zado- 
walaj^ce rezultaty. 

Dodatkowo do QSO mozliwe 
jest nagrywanie wlasnych uwag 
i dodatkowych informacji. 

Przeglqd funkcji 

Mozliwosc nagrywania QSO 
w pami^ci moze bye roznie oce- 
niana, ale autor od samego po- 
cz^tku zauwazyl jej przydatnosc 
w l^cznosciach kryzysowych, 
gdzie daje ona mozliwosc nieza- 
wodnego udokumentowania wy- 
mienianych komunikatow. W sy- 
tuacjach bardziej codziennych 
zapis QSO moze ulatwic dosko- 
nalenie wlasnej techniki operator- 
skiej i przy okazji dac duzo rado- 
sci. Mozna automatyeznie dzielic 
nagrania na fazy nadawania i od- 
bioru zapisywane w oddzielnych 
plikach albo nagrywac ealose na 
biez^co. 

Wspomniany juz odbiornik 
GPS przydaje si^ nie tylko do 
poszukiwania najblizszego prze- 
miennika w pracy poza domem, 
ale takze pozwala operatorowi na 
biez^ce sledzenie wlasnej pozy- 
cji geografieznej i wysokosci, ich 
zapis w pami^ci SD oraz na ich 
transmisj^ przez D-PRS. 


Oprogramowanie wi^kszosci 
internetowych bramek D-STAR 
automatyeznie przetwarza ko- 
munikaty D-PRS na format APRS 
i przekazuje dane do interneto- 
wych serwerow APRS (aprs.fi itp.). 


Odbior radiofonii 
i podstuch dwoch pasm 


Podobnie jak w wi^kszosci 
wspolczesnych modeli operator 
moze rownolegle odbierac dwa 
pasma amatorskie i dodatkowo 
sluchac radia lub tez wybrac tylko 
jedn^ z tych mozliwosci. 

Odbiornik radiowy wyposazo- 
ny w zakresy fal srednich i UKF 
zapewnia czysty odbior, a cz^sto- 
tliwosci ulubionych staeji mozna 
zapisac w pami^ci. Odbior wia- 
domosci przez radio moze bye 
rowniez bardzo przydatny w sytu- 
acjach kryzysowych. 



Pomimo ograniezonych rozmiarow rozdziel- 
ezose ekranu ID-51 wysfareza do wyraznego 
wyswietlenia znaeznej ilosci informacji 



Wbudowany odbiornik radiofoniczny 
zapewnia doptyw aktualnych informacji 



ID-51 zawiera wbudowany odbiornik GPS. 
Jest on przydatny w znajdowaniu najbliz- 
szego przemiennika, sledzeniu wlasnej 
pozycji i udostgpnianiu jej w sieci 
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Komorki pamisci 

Radiostacja jest wyposazona 
w 500 komorek pamiqci do ogolne- 
go uzytku, 700 dla przemiennikow 
D-STAR, 100 (50 par) dla granic 
przeszukiwanych podzakresow 
i cztery dla kanalow wywolaw- 
czych. Mozna je przyporzqdkowac 
do 26 grup oznaczonych literami 
A - Z, przy czym kazda z grup ma 
pojemnosc do 100 komorek. 

Duzym ulatwieniem jest mozli- 
wosc zaprogramowania ich zawar- 
tosci przez komputer, z wykorzy- 
staniem oprogramowania i kabla 
firmy RT- Systems (www. rtsystem- 
sinc.com). Dost^pne sq nawet go- 
towe przykladowe pliki danych 
do tego celu. Oprogramowanie 
CS-51 na dysku CD nalezy do 
standardowego wyposazenia ra- 
diostacji a kabel do polqczenia jej 
z komputerem nie jest niezbedny, 
poniewaz pliki .icf mozna zapisac 
na komputerze w pamiqci SD i od- 
czytac potem przez radiostacja po 
przelozeniu do niej karty pamiqci. 
Jej pojemnosc pozwala oczywiscie 
na zapis wielu plikow konfigura- 
cyjnych dla dowolnych wariantow 
konfiguracji i na korzystanie z nich 
bez pomocy komputera. Jedno- 
czesnie uzyskuje si^ w ten sposob 
kopi^ bezpieczenstwa danych. 

Pozostate funkcje 

Zaleznie od pojemnosci pami^- 
ci SD moze ona zmiescic do 68 go- 
dzin nagrania dzwi^ku. W trakcie 
rownoleglego odbioru obu pasm 
amatorskich i radia sila glosu od- 


biornika radiowego daje sie: usta- 
wic tak, aby stacje amatorskie byly 
dobrze slyszalne. 

Funkcja automatycznej odpo- 
wiedzi nadaje znak stacji, wspol- 
rzqdne GPS i krotki komunikat 
glosowy (o dlugosci do 10 se- 
kund), w przypadku gdy operator 
nie moze jej udzielic sam. 

Klawisze MENU lub QUICK 
mogq sluzyc do jednorazowego 
wielokrotnego nadawania uprzed- 
nio nagranego komunikatu gloso- 
wego, chociaz wlasciwie trudno 
wyobrazic sobie sytuacje, w kto- 
rych byloby to przydatne. 

Czqstotliwosci, znaki stacji D- 
-STAR i wybrana emisja mogq bye 
takze zapowiadane glosowo (po 
angielsku lub japonsku), co przy- 
daje siq na przyklad w czasie jazdy 
samochodem albo osobom o slab- 
szym wzroku. W celu wlqczenia 
zapowiedzi nalezy wcisnqc na se- 
kundq klawisz QUICK/SPCH, 

W pamiqci kanalu podr^ezne- 
go (Home channel) mozna zapi- 
sac dowolnq ulubionq i najczqsciej 
uzywanq czqstotliwosc (najblizsze- 
go przemiennika lub lokalnq bez- 
posredniq), a dostojenie VFO do 
niej lub wybor tej pami^ci w trybie 
pami^ciowym mogq bye sygnali- 
zowane dzwi^kowo. Rowniez i ta 
funkcja przydaje si^ kierowcom. 

Podsumowanie 

Nie sposob w krotkim artykule 
przedstawic wszystkich funkcji 
i mozliwosci, ktorych pelny opis 
zajmuje w sumie ponad 400 stron 
instrukcji obslugi. Autor przy- 


znal pierwszenstwo funkcjom 
wywolywanym bezposrednio za 
pomocy klawiszy i nie zaglqbial 
siq w skomplikowane mozliwosci 
menu. Samo menu jak siq wydaje 
nie pozostawia prawie zadnych 
niespelnionych zyezen. 

Duzym ulatwieniem dla uzyt- 
kownikow ID -51 i innych radiosta- 
cji cyfrowych jest posiadanie do- 
swiadezenia w korzystaniu z sieci 
D-STAR i jej mozliwosci, a w szcze- 
golnosci dobra znajomosc najistot- 
niejszyeh par am e trow Iqcznosci - 
czterech pol adresowych. Najwaz- 
niejszym z nich i majqcym najwiqk- 
szy wplyw na przebieg Iqcznosci 
jest pole adresu korespondenta 
^UR"), w ktorym oprocz adresu 
(przewaznie znaku wywolawcze- 
go) znajdujq miejsce takze niektore 
polecenia. (Duzq pomocy dla no- 
wych uzytkownikow bqdzie zapo- 
znanie siq z literature wyjasniajqcq 
te sprawy, np. tomem 1 z serii „Bi- 
blioteka Polskiego Krotkofalowca" 
dost^pnym w witrynie „Swiata Ra- 
dio" [2] - przyp. tlum.). 

Dla autora testu kwintesencjq 
oceny jest rozwazenie, czy sam 
zdecydowalby siq na zakup bada- 
nego sprz^tu. Dla ID-51 decyzja ta 
wypadlaby pozytywnie pomimo 
ceny wyraznie przewyzszajqcej 
cen^ zwyklej r^eznej radiostaeji 
dwupasmowej, Siec przemienni- 
kow D-STAR w Polsce rozwija sie; 
w ostatnich latach bardzo dyna- 
mieznie (przyp. tlum.). 

Mark Wilson K1RO 
Z „QST" 12/2013 tlumaczyl 

Krzysztof Dqbrowski OE1KDA 
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Zamowienie na prenumerat$ (patrz 


Kupon wainy d o 15.07.20H 


str. 1 2) 


Zamawiam prenumerat§ „Swiata Radio'’ 


Dane adresowe prenumeratora: 

kwartaln^ bezptatnq + Q-miesl^cznq ptatn^ w cenie 108 zt 

(tylho dla rrawych Prenumeratorow) 


Im-f fWarwaJ 

24 numery w cenie 1G k 12 zt ■ 192 zl 

□ 12 numerfiw w cenie 11 12 z\ = 132 2\ 


Nazwisko 

6 numerow w cenie 6 x 12 A = 72 it 



12 numerew w eerie 86 z\ (tylko dla aktywnych czlonkow PZK) 


Ulpca, nr 

Nalcznosc ureguluj^: 

przekazom pocztowynn lub przeltwom banluowyfn (wzdr blankietu- na str 12) 
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?e |*7yifagi|i> mi pmm **iKt ii do diriycJt pnpranuna on’ -adaii* japr’nlandi itn Ff7etw»7jrHa 

dani po«*rzan dohrcuuuJnia 


Proszq g ivys/aivenre 
fcWury VAT 

Wasz NtP 

u powainiam Wydawnlctwo AVT-Korporacja sp.zo.o, do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Czytelny pad pis: ......... 





ZamOwlerle przeoeiij laksem: 22 257 84 00 
g mallcm: prenumerata@avl.pl 

li j h poczt 1 m rirtrss AVTKorpofacJa r ui. Leszczynnwa 11. Q3-197 Warszawa 


C-iyteiny podpts 

Bala: i firrmwa 
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SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


Z zycia klubow i oddziafow PZK 


Adresy klubow krotkofalarskich 


W Polsce dziata kilkaset radiowych klubow Iqcznosci zajmujqcych si? 
krotkofalarstwem, ktore pelniq waznq funkcj? w integracji lokalnego sro- 
dowiska radioamatorow oraz w politechnizacji dzieci i mtodziezy. 


Kluby majq przyznane przez 
Urzqd Komunikacji Elektronicznej 
znaki wywolawcze uprawniajqce 
do prowadzenia Iqcznosci na ama- 
torskich pasmach radiowych. 

Znaki takie wyrozniajq si^ tym, 
ze na poczqtku trzyliterowego su- 
fiksu, po numerze okr^gu, znaj- 
duje si^ jedna litera z czterech: P 
(kluby Polskiego Zwiqzku Krotko- 
falowcow), K (kluby Ligi Obrony 
Kraju), Z (kluby Zwiqzku Harcer- 
swa Polskiego), Y (kluby rodzinne). 

Klub musi miec trzech radio- 
operatorow z uprawnieniami, aby 
zglosic si^ z wnioskiem do Dele- 
gatury Urz^du Komunikacji Elek- 
tronicznej wlasciwej terenowo dla 
siedziby klubu o wydanie pozwo- 
lenia radiowego. 

Waznq sprawq jest jednak 
pomieszczenie oraz urzqdzenia 
nadawczo-odbiorcze z antenami 
lub dost^p do takiego sprz@u. 

W wielu wypadkach kluby 
widniejq tylko na papierze lub sq 
reaktywowane w zwiqzku z pla- 
nowanym przedsi^wzi^ciem orga- 
nizacyjnym (np. rocznica miasta 
czy klubu). Glownq przyczynq klo- 
potow jest brak lokalu lub proble- 
my antenowe (nowe przepisy nie 
sprzyjajq rozwojowi krotkofalar- 
stwa), lecz s^ takze sytuacje, kiedy 
istnieje klub i ma odpowiednie 
warunki (pomieszczenie, sprz^t 
nadawczy, anteny), ale od dluzsze- 
go czasu jest nieaktywny. 

Na prosb^ wielu Czytelnikow za- 
mieszczamy adresy klubow, jakie 
udalo siq uaktualnic z pomocq PZK. 
Prosimy o ew. korekty oraz adresy 
nowych klubow, ktore opublikujemy. 




SP1 

(woj. zachodniopomorskie) 


■ SP1KGU - Klub Lqcznosci przy 
Zarzqdzie Rejonowym LOK, ul. 
Zwyci^stwa 10, 78-200 Bialogard, 
tel. 513 131 395, http://lokbialo- 
gard.btk.net.pl/wizytowki/splk- 
gu.html 

■ SP1KNM - Klub Lqcznosci 
„DELTA", ul. Sowinskiego 12, 76- 
150 Dario wo 

■ SP1KEN - Szkolny Klub Lqcz- 
nosci PZK ul. Pilsudskiego 10, 
74-400 D@>no 

■ SP1KQR - Klub Fala przy Bal- 
tyckim Stowarzyszeniu Krotko- 
falowcow, ul. Gieldowa 11/35, 
78-100 Kolobrzeg, skr. poczt. 
225, cqbsk@o2.pl, cqbsk@wp.pl, 
bsk-2010@wp.pl, http://bsk.kolo- 
brzeg.pl 

■ SP1KRF - Barlinecki Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Podwale 9, 74- 
320 Barlinek, tel. 721 296 754 
splkrf@wp.pl, www.qrz.com/ 
db/SPIKRF 

■ SP1KYB Klub Neptun - Baltyc- 
kie Stowarzyszenie Krotkofa- 
lowcow, ul. Gieldowa 11/35, 78- 
100 Kolobrzeg, skr. poczt. 225, 
cqbsk@o2.pl, cqbsk@wp.pl, bsk- 
2010@wp.pl, www: http://bsk. 
kolobrzeg.pl 

■ SP1KZE - Klub Radioamatorow, 
ul. Jagiellonska 2, 74-500 Chojna, 
splkze@wp.pl, http://splkze.eu/ 

■ SP1KZO - Lipianski Klub Lqcz- 
nosci przy Miejskiej i Gminnej Bi- 
bliotece Publicznej, ul. Szkolna 17, 
74 -240 Lipiany, splkzo@poczta. 
onet.pl, www.splkzo.ubf.pl 

■ SP1PAN - Radioklub REGA przy 
Klubie Jednostki Wojskowej, ul. 
Zagorska 20, 72-320 Trzebiatow, 
cqbsk@o2.pl, cqbsk@wp.pl, 
bsk-2010@wp.pl, http://bsk.kolo- 
brzeg.pl 


■ SP1PBT - Klub Krotkofalowcow 
przy Zarzqdzie Wojewodzkim 
PZK, ski', pocz. 599, 70-952 Szcze- 
cin 2, splpbt@wp.pl, http:// 
hamradio . szczecin . pl/spl pbt/ 

■ SP1PBW - Wojskowy Klub Krot- 
kofalowcow PZK, ul. Wawrzy- 
niaka 5, 70-393 Szczecin, e-mail: 
splpbw@wp.pl, www: www. 
splpbw.pl/ 

■ SP1PKW - Klub Krotkofalow- 
cow WIKING, ul. Zamkowa 21, 
72-510 Wolin, sqlpkw@gmail. 
com, www.splpkw.wolin.pl/ 

■ SP1PMY - Mysliborski Klub 
Lqcznosci PZK, ul. Pomorska 
44, 74-300 Mysliborz, splpmy@ 
gmail.com, http://splpmy.qrz.pl/ 

■ SP1PNW - Klub Lqcznosci przy 
D^bnowskim Osrodku Kultury, 
ul. Daszynskiego 20, 74-400 De;b- 
no, tel. 957 609 178, champion 
sklep@poczta.onet.pl, http:// 
splpnw.qrz.pl/ 

■ SP1PWP - Klub Krotkofalowcow 
w Trzebiezy, ul. PWP 7 72-020 
Trzebiez, tel. 607 680 950 

■ SP1PWU - Klub Krotkofalow- 
cow PZK „44 Wyspy" ul. Pil- 
sudskiego 45a 72-600 Swinouj- 
scie, splpwu@splpwu.pl, www, 
splpwu.pl 

■ SP1YGL - Goleniowski Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Slowackiego 1, 
72-100 Goleniow, splygl@op.pl 

■ SP1ZCV - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow PZK, ul. Oginskie- 
go 15 Szczecin (adres do kore- 
spondencji: ul. Jarowita 5/18, 
70-501-Szczecin), tel. 695 622 583 
lub 724 772 623, splkv@o2.pl 

■ SP1ZES - Radioklub PARS^TA 
ul. Polna 1, 78-122 Chwarzyno, 
splzes@wp.pl 

SP2 (woj. pomorskie 
i kujawsko-pomorskie) 

■ SP2KJF - Brodnicki Klub Lqcz- 
nosci LOK, ul. Sqdowa 14, 87- 
300 Brodnica, tel. 600 476 895, 
sp2kjf@gmail.com, http://face- 
book.com/sp2kjf 

■ SP2KCQ - Pomorski Klub Kr6t- 
kofalowcow „CQ DX", ski', poczt 
78, 80-169 Gdansk, sq2hrj@go2, 
pi, www.facebook.com/SP2KCQ 

■ SP2KFQ - Klub Lqcznosci LOK, 
ul. Wysoka 3, 89-600 Chojnice, 
sp2kfq@gmail.com, www.qrz. 
com/ db/SP2KF Q 
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■ SP2KDS - Klub przy Trojmiej- 
skim Stowarzyszeniu Krotko- 
falowcow, ul. Rz^sna 1, 80-716 
Gdansk, sp2kds@sp2kds.pl, 
www.sp2kds.pl 

■ SP2KFL - Klub Krotkofalowcow, 
ul. Wronia 23/25, 87-800 Wlo- 
clawek, sp2ofp@wp.pl, www. 
sp2kfl.org 

■ SP2KFU - Klub Lqcznosci LOK 
przy Golubsko-Dobrzynskim 
Domu Kultury, ul. Hallera 13, 87- 
400 Golub-Dobrzyn. tel. 602 598 
628, sp2fmn@wp.eu 

■ SP2KMH - Tczewski Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Wigury 39, 83- 
110 Tczew, sq2mms@wp.pl, 
http://sp2kmh.qrz.pl/ 

■ SP2KRS - Klub przy Osrodku 
LOK, ul. Cegielniana 3, 86-300 
Grudziqdz, http://sp2krs.ofr.pl/ 

■ SP2PHA - Klub Krotkofalowcow 
„Jantar", ul. Gdanska 60, 82-103 
Stegna (dawna remiza strazacka), 
tel. 606 635 409, sp2pha@poczta. 
onet.pl, http://sp2pha.republika.pl 

■ SP2PMK - Toruhski Klub Krot- 
kofalowcow PZK przy Mlodzie- 
zowej Spoldzielni Mieszkanio- 
wej, ul. Tuwima 9, 87-100 Torun 

■ SP2PUT/SN2U - Akademic- 
ki Klub Krotkofalowcow przy 
Akademii Techniczno-Rolniczej 
w Bydgoszczy (Dom Studenta 
DF1 p.1003), ul. Kaliskiego 12, 
85-796 Bydgoszcz, tel. 52 340 80 
80, sp2put@utp.edu.pl, http:// 
sp2put.utp.edu.pl 

■ SP2PWO - Wqbrzeski Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Wolnosci 47, 87- 
200 Wqbrzezno (adres do kore- 
spondencji: ul. Tysiqclecia 4 m 59, 
87-200 Wqbrzezno), tel. 506 434 
913, sp2fxm@wp.pl, http://qrz.pl/ 
callbook.asp?f_domena = sp2pwo 

■ SP2PZH - Mi^dzywydzialowe 
Kolo Naukowe Krotkofalowcow 
Politechniki Gdanskiej, ul. Na- 
rutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, 
tel. 58 347 25 91 sp2pzh@pg.gda. 
pi, www.sp2pzh.pg.gda.pl 

■ SP2YOF - Wloclawskie Sto- 
warzyszenie Krotkofalowcow 
i Uzytkownikow Eteru, ul. Let- 
nia 14, 87-800 Wloclawek, tel. 
601 800 040, sp2off@go2.pl, 
www.qrz.com/db/SP2YOF 

■ SP2YMX - Rodzinny Klub Kr6t- 
kofalowcow //Meteor", ul. Domi- 
nikahska 16/3, 86-200 Chelmno, 


tel. 609-244-333, SP2SV66@gma- 
il.com, http://www2.qrz.com/db/ 
SP2YMX 

■ SP2YUV - Kujawskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow, ul. 
Smolska 9/15, 87-800 Wloclawek, 
tel. 502 147 211, sp2uv@o2.pl, 
www. qrz . com/db/S P2 YU V 

■ SP2YWL/SN2K - Klub Krotko- 
falarski ,/Galeon", skr. poczt. 25, 
84-120 Wladyslawowo, galeon@ 
sp2ywl.pl, http://sp2ywl.pl/ 

■ SP2ZIE - Morski Klub Lqczno- 
sci przy Domu Marynarza nr 4 
Akademii Morskiej, ul. Beniow- 
skiego 20-22, 81-226 Gdynia, 
sp2zie@gmail.com, http://sp2zie. 
am.gdynia.pl 

■ SP2ZBS - Harcerski Klub Krot- 
kofalowcow „R-15", ul. Moniusz- 
ki 37a, 87-100 Torun, tel. 887 231 
650 

■ SP8UFW - Klub Krotkofalowcow 
KW Panstwowej Strazy Pozarnej 
wToruniu, ul. Prosta 32, 87-100 
Torun, sp8ufw@poczta.onet.pl, 
http://sp8ufw.republika.pl 

■ SP2PMW - Kolo Krotkofalow- 
cow „Blyskawica" 3. Flotyl- 
li Okr^tow, rondo Bitwy pod 
Oliwq, Gdynia (adres do kore- 
spondencji: skr. poczt 52, 81- 
2019 Gdynia), tel. 501 851 903, 
sp2pmw@mw.mil.pl 

■ SP2PTL - Szkolny Klub Krotko- 
falowcow przy Zespole Szkol 
tqcznosci Gdansku, ul. Podwa- 
le Staromiejskie 51-52, 80-845 
Gdansk 

■ SP2YRY - Rodzinny Klub Krot- 
kofalowcow PZK, Suleczyno, 
Podjazy 110, skr. poczt. 253 
81-963-Gdynia, tel. 506 068 300, 
sp2yry@wp.pl 

■ SP2KCW - Inowroclawski Klub 
Krotkofalowcow PZK, ul. M. Cu- 
rie- Sklodowskiej 67, 88-100 Ino- 
wroclaw, tel, 508 309 738, klub@ 
sp2kcw.pl 

■ SP2PAQ - Klub Lqcznosci Pol- 
skiego Zwiqzku Krotkofalowcow 
w Bialych Blotach, ul. Jutrzenka 
19A, 86-005 Biale Biota, tel. 721 
340 155 

■ SP2PBY - Klub Bydgoskiego 
Oddzialu Terenowego PZK, ul. 
Modrzewiowa 25, 85-635 Byd- 
goszcz, tel. 52 372 16 15 (wtorek 
15-18), sp2pby@pzk.bydgoszcz. 

pi 

■ SP2PIK - Regionalny Klub Krot- 
kofalowcow Pomorza i Kujaw, 
Kolaczkowo 23, 89-100 Szubin, 
tel. 601-299-828, sp2fax@wp.pl 

■ SP2ZAO - Harcerski Klub 
Lqcznosci „Dromader", ul. A. 
Grzymaly Siedleckiego 30, Byd- 
goszcz (adres do koresponden- 
cji: ul. Bohaterow Westerplatte 


7/13, 85-827 Bydgoszcz) tel. 793 
551 107, sp2zao@interia.eu 

■ SP2ZCI - Harcerski Klub tqcz- 
nosci „Emiter", ul. Wczasowa 3, 
86-065 Lochowo, tel. 695 140 355, 
sp2zci@wp.pl 

■ SP2PYU - Radiostacja Klubowa 
Torunskiego OT PZK im. Miko- 
laja Kopernika, Nowe Dobra 96, 
86-200 Chelmno, tel. 556 664 493, 
sp2gjv@wp.pl 

■ SP2PWL - Klub Krotkofalowcow 
,/Meridian" przy SM Poludnie, 
ul. Wieniawskiego 1, 87-800 Wlo- 
clawek (adres do koresponden- 
cji: ul. Smolska 9/15, 87-800 Wlo- 
clawek), tel. 502 147 211, sp2uv@ 
o2.pl 

■ SP2PIT - Klub Krotkofalowcow 
SP2PIT^ ul. Staszica 15A, 82- 
500 Kwidzyn, tel. 684 323 873, 
sp2pit @ gmail . cm 

■ SP2POL - Policyjny Klub Krot- 
kofalowcow przy KPPW w Kwi- 
dzyn ie, ul. Kosciuszki 30, 82- 
500 Kwidzyn, tel. 792 033 066, 
sp2jj@wp.pl 

SP3 

(woj. lubuskie i wielkopolskie) 

■ SP3KAU - Klub Krotkofalow- 
cow przy ZW LOK, ul. Niezlom- 
nych 1, 61-894 Poznan, sp3kau@ 
yahoo.pl, http://qrz.pl/callbook. 
asp?f_domena = sp3kau 

■ SP3KET - Krosniehski Klub 
Krotkofalowcow, ul. Poznanska 
42A, 66-600 Krosno Odrzanskie, 
sp3ket@o2.pl, www.qrz.com/db/ 
SP3KET 

■ SP3KEY - Klub Krotkofalowcow 
przy Stowarzyszeniu Krotkofa- 
lowcow Wzgorz Dalkowskich, 
al. Wolnosci 8 (park „Krasnala"), 
67-100 Nowa Sol, SQ3JPD® 
o2.pl 

■ SP3KLZ - Klub Lqcznosci LOK 
w Pile, al. Niepodleglosci 154, 
63-920 Pila 

■ SP3KRE - K^pinski klub krot- 
kofalowcow, ul. Dworcowa 11 
(budynek dworca PKP), 63-600 
K^pno, sp3kre@poczta.onet.pl, 
http://sp3kre.netai.net 
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SWIAT KF/UKF 


Podstawy krotkofalarstwa 


■ SP3KWA - Klub Krotkofalowcow 
przy SM „T^cza", ul. Spoldziel- 
cow 4, 62-700 Turek, sp3slu@ 
wp.pl, www.sp3kwa.net/ 

■ SP3KWZ - Radioklub LOK, ul. 
Poniatowskiego 7, 63-300 Ple- 
szew, sp3kwz@wp.pl, www. 
sp 3kwz . ehion . com 

■ SP3KZG - Klub Lqcznosci, ul. 
Lesna 15, 63-500 Ostrzeszow, 
sp3kzg@poczta.onet.pl, http:// 
sp 3kzg. republika . pl/polska . html 

■ SP3PDK - Rawicki Klub Krotko- 
falowcow przy DK, ul. Targowa 
1, 63-900 Rawicz, tel. 669 582 
631, sp3pdk@gmail.com, www. 
sp3pdk.pl/ 

■ SP3PKA - Klub Krotkofalowcow 
„Calisia", 62-800 Kalisz, biuro@ 
sp3pka.kalisz.pl, www.sp3pka. 
kalisz.pl 

■ SP3PKC - Klub krotkofalowcow 
„Lambda", pi. Strazy Pozarnej 1, 
63-100 Srem, sp3pkc@interia.pl, 
sp3sld@interia.pl, www.sp3pkc.pl/ 

■ SP3PKK - Poznanski Klub Krot- 
kofalowcow przy Centrum Kul- 
tury „Zamek", ul. Sw. Marcin 
80/82 (pok. 336), 61-809 Poznan, 
tel. 503 092 050, sp3iq@pzk.org. 
pi, www.sp3pkk.poznan.pl/ 

■ SP3PKL - Klub przy Uniwer- 
sytecie Adama Mickiewicza, ul. 
Nowy Swiat 28-30, 62-800 Ka- 
lisz, sp3pkl@amu.edu.pl, www. 
sp3pkl.amu.edu.pl 

■ SP3PJE - Klub Krotkofalarski 
przy Stow, na rzecz Rozwoju Wsi 
Drzonkow, ul. Szkolna 1, 66-004 
Drzonkow, sp3pje@wp.pl, http:// 
sp3pje.qrz.pl, https://www.face- 
book.com/pages/Sp3pje-Ham-Ra- 
dio-Club/157582024258050 

■ SP3PJY - Radioklub, ul. 22 Lip- 
ca 18, 67-124 Nowe Miastecz- 
ko, sp3pjy@interia.pl, www.qrz. 
com/db/SP3PJY 

■ SP3PML - Wojskowy Klub Krot- 
kofalowcow i Radioamatorow 
PZK, ul. Sw. Antoniego 60, 61- 
359 Poznan, http://sp3pml.qrz.pl/ 

■ SP3POH - Amatorski Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Lesna 31, 64-514 
Lulinek, tel. 501 851 590. sp3ol@ 
aircity.pl, www.sp3ol.aircity.pl/ 
sp3poh.htm 

■ SP3POW - Ostrowski Klub Krot- 
kofalowcow przy ZST (Pawi- 
lon Laboratoryjny - sala nr 124, 
ul. Poznanska 43; adres do ko- 
respondencji: Ostrowski Klub 
Krotkofalowcow SP3POW, skr. 
pczt. 15, ul. Wysocka 1A, 63-400 
Ostrow Wielkopolski), klub@ 
sp3pow.pl, www.sp3pow.pl 

■ SP3POZ - Poznanski Klub Radio 
Nadawcow PZK, ul. Ciechocih- 
ska 75, 60-473 Poznan, sp3poz@ 
op.pl, www.sp3poz.republika.pl/ 


■ SP3PSM - Klub Krotkofalow- 
cow PZK im. Zygmunta Bresin- 
skiego TPKX przy Poznanskiej 
Spoldzielni Mieszkaniowej, os. 
Boleslawa Smialego 36, 60-682 
Poznan, cct@sp3psm.poznan.pl, 
http://sp3psm.poznan.pl/ 

■ SP3PGR - Szkolny Klub Krotko- 
falowcow, ul. Kazimierza Wiel- 
kiego 17, 61-683 Poznan 

tel. 884-697-750, sp3pgr@wp.pl 

■ SP3PWG - W^growiecki Klub 
Krotkofalowcow, os. Wschod 
15c, 62-100 W^growiec, tel. 668 
188 488, eroxor@vp.pl, http:// 
sp3pwg.prv.pl 

■ SP3YAC - Klub Krotkofalowcow 
przy Aeroklubie Ziemi Pilskiej, 
ul. Lotnicza 12 64-920 Pila, tel. 
664 704 453, sp3yac@vp.pl 

■ SP3YDE - Gnieznienski Klub 
Krotkofalowcow, klub@sp3yde. 
pi, www.sp3yde.pl/ 

■ SP3YEE - Poznanskie Stowarzy- 
szenie Radioamatorow i Milo- 
snikow Nowych Technologii, os. 
Boleslawa Smialego 36 (p. A), 

60- 682 Poznan, klub@sp3yee. 
org, http://sp3yee.org 

■ SP3YPX - Rodzinny Klub Krot- 
kofalowcow w Pile, ul. Lowiecka 
4 m 11, 64-920 Pila (adres do 
korespondencji: Bogdan SP3EPX 
skr. poczt. 1, 64-920 Pila), tel. 508 
547 668, sp3epx@wp.pl 

■ SP3YOR - Klub krotkofalowcow 
// RATAJE", Os. Rusa 135/136, Po- 
znan, http ://sp3yor. w. interia . pi, 
www.sp3yor.net/ 

■ SP3YPR - Klub Krotkofalowcow 
„Klon", ul. Miodowa 10, Gorzow 
Wlkp. (adres do korespondencji: 
skr. poczt. 514, 66-400 Gorzow 
Wlkp.), tel. 605 605 872, sp3ypr@ 
wp.pl, www: www.sp3ypr.pl 

■ SP3ZAC - Harcerski Klub L^cz- 
nosci „Wilda", ul. Osinowa 14/16, 

61- 451 Poznan, sp3zac@op.pl, 
http://sp3zac.republika.pl/ 

■ SP3ZAT - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci, ul. Szczepanskiego 7, 62- 
330 Nekla (adres do korespon- 
dencji: ul. Kosinskiego 2/4, Tar- 
gowa Gorka, 62-330 Nekla), tel. 
61 438 66 66, sp3wyg@op.pl 

■ SP3ZBY - Harcerski Klub L^czno- 
sci „Pila 7/ , ul. L^czna 21 B, 64-920 
Pila, tel. 660 475 354, sp3ea@wp.pl 

■ SP3ZIR - Leszczynski Klub Krot- 
kofalowcow „Kwarc 7/ , ul. Na- 
rutowicza 74a, 64-100 Leszno, 
www: http://sp3zir.com 

■ SP3ZKP - 1. Samodzielna Dru- 
zyna tqcznosci im. Maksymilia- 
na Marii Kolbe, al. Niepodleglo- 
sci 154 (adres do koresponden- 
cji: al. Wojska Polskiego 41B/21, 
64-920 Pila), tel. 721 097 902, 
sq3kli@o2.pl 


SP4 (woj. warmiiisko- 
mazurskie i podlaskie) 

■ SP4KIE - Klub tijcznosci LOK, 
ul. Miejska 7, 11-400 K^trzyn, 
http://sp4kie.netai.net/ 

■ SP4KIG - Klub Lqcznosci, ul, 
Sw. Brunona 4, 11-500 Gizyc- 
ko, sp4kig@poczta,fm, http:// 
sp4kig.fm.interia.pl/ 

■ SP4KWO - Klub Lqcznosci LOK, 
ul. Zjazd 16, 18-400 Lomza, ham- 
radio-lomza@wp.pl, http://ham- 
radio-lomza.ovh.org 

■ SP4PIN - Klub Krotkofalow- 
cow PZK, ul, Baltycka 37, 10-144 
Olsztyn (adres do koresponden- 
cji: skr, poczt 8, 10-001 Olsztyn), 
tel. 606 213 210, sp4ka@pzk.org. 
pi, www.ot21.pzk.org.pl 

■ SP4PND/S04R - Kontestowy 
Klub PZK, ul. Koniewo 20, 11- 
100 Lidzbark Warminski, tel. 501 
192 802, sp4jcp@wp.pl, http:// 
qrz.pl/callbook,asp?f_domena- 
=sp4pnd 

■ SP4PXX - Kolezensko-Szkole- 
niowy Klub Polskiego Zwi^zku 
Krotkofalowcow, ul, Lawendo- 
wa 12 C/7, 11-041 Olsztyn, tel, 
505 641 221, sp4jkv@wp.pl 

■ SP4P0B/S04M - Klub Krotkofa- 
lowcow „QRO" PZK, Barczewko 
133, 11-010 Barczewo, tel. 895 141 
902, sp4mpg@wp.pl, www.qrz. 
com/db/ 

■ SP4KVG - Klub L^cznosci przy 
Miejskim Osrodku Kultury 
w Grajewie, ul. Wojska Polskiego 
20, 19-200 Grajewo 

■ SP4PSS - Mazurski Klub Krotko- 
falowcow, ul. Matejki 1, 19-300 
Elk, sp4pss@elknet.pl, www, 
elknet.pl/sp4pss/index.htm 

■ SP4YPB - Studencki Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Zwierzyniecka 
12, 15-312 Bialystok, www.ham- 
radio.biaman.pl/ 

■ SP4YFJ - Towarzystwo Tury- 
styczne i Historyczne im. Rober- 
ta Dorra, ul. Wielmozy 5b, Su- 
chacz Zamek, 82-340 Tolkmicko, 
tel/fax. 55 231 33 73, gtc@post.pl, 
http ://sp4y f j . prv. pi 

■ SP4ZHT - Harcerski Klub L^czno- 
£ci ^wist", ul. Chopina 4, 13-200 
Dzialdowo, www.sp4zht.to.pl/ 
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Ostrol^ka 


m 


A 


f 

SPSKVW 


SP5 (woj. mazowieckie) 


■ SP5KAB - Warszawski Klub Lqcz- 
nosci, ul. Mokotowska 17/34, 00-640 
Warszawa, wlowit@polbox.com 

■ SP5KCR - Klub L^cznosci LOK, 
Chocimska 14, 00-791 Warszawa, 
www. sp5kcr. eu/ 

■ SP5KEH - Klub Radioamatorski 
przy OSP Ursus, sp5keh@op.pl, 
http ://sp5keh . prv. pi/ 

■ SP5KRD - Klub Lqcznosci LOK 
w Ciechanowie 

■ SP5KQS - Klub Lqcznosci LOK 
przy Plockiej Spoldzielni Miesz- 
kaniowej, ul. B. Krzywoustego 3, 
09-400 Plock 

■ SP5KUT - Klub L^cznosci LOK, 
ul. Norbertanska 6 (koto ZOO), 
09-402 Ptock, club@sp5kut.com, 
www.sp5kut.com/ 

■ SP5KVP - Klub Radioamatorski 
przy OSP Ursus 

■ SP5KVW Radioklub „Baza" przy 
Miejskim Centrum Zarz^dza- 
nia Kryzysowego w Ostrol^ce, 
ul. Krola Jana Kazimierza 1, 07- 
410 Ostrolejka (adres do kore- 
spondencji: skr. poczt. 56, 07-410 
Ostrole;ka), sp5kvw@gmail.com, 
http ://sp5kvw. com/ 

■ SP5PLW - Bractwo Ligi Mor- 
skiej i Rzecznej przy Publicznym 
Gimnazjum w Branszczyku, ul. 
Nadbuzna 3 07-221 Branszczyk, 
tel. 29 629 40 60, faks 29 742 14 
91, pawel-rozanski@wp.pl, gim- 
nazjum-branszczyk@wp.pl 

■ SP5PAU - Klub Krotkofalow- 
cow PZK, Na Skarpie 8 (swietli- 
ca osiedlowa), 06-100 Pultusk, 
swietla.skarpa@wp.pl, www. 
qrz.com/ db/SP5PAU 

■ SP5PBE - Warszawski Klub DX, 
skr. poczt. 27, 01-900 Warsza- 
wa 118e, club@sp5pbe.waw.pl, 
www. qrz . com/ db/SP5PBE 

■ SP5PIP - Warszawski Klub UKF, 
Pawet Grzelewski, ul. Wyga- 
nowska 14, 03-085 Warszawa, 
sp5pip@potpzk.waw.pl, www. 
sp5pip.waw.pl 

■ SP5PMD - Szkolny Klub Kr6tko- 
falarski przy ZS nr 2, ul. Wiatracz- 
na 16, 09-300 Zuromin, http:// 
blog. zs2-zuromin . nazwa . pi/ 

■ SP5PMT - Klub Krotkofalowcow 
przy Muzeum Techniki w Warsza- 
wie (adres do korespondencji: ul. 
Kordeckiego 66, 04-355 Warszawa) 


■ SP5PNF - Krotkofalarski Klub 
Milosnikow Nowofundlandow, 
Jastrz^bie, ul. Ptakow Lesnych 
2, 05-510 Konstancin-Jeziorna, 
www. qrz . com/db/SP5PNF 

■ SP5POT - Klub Krotkofalowcow 
przy Klubie Zeglarskim Rejsy 
(adres do korespondencji: ul. 
Kordeckiego 66, 04-355 Warsza- 
wa) 

■ SP5PPA/S05A - Klub Krotko- 
falowcow, ul. Marymoncka 
137/139, lok. 48, 01-946 Warsza- 
wa, sp5ppa@sp5ppa.org, www. 
sp5ppa.org 

■ SP5PPK/SN5T - Klub Krotkofa- 
lowcow (adres do koresponden- 
cji: ul. Kordeckiego 66, 04-355 
Warszawa) 

■ SP5PLN - Mazowiecki Klub 
Radioamatorow, ul. Modlinska 
182, Jabtonna, 05-110 Warszawa, 
sp5pln@wp.pl, http://sp5pln, 
qrz.pl/ 

■ SP5PPW - Warszawski Klub Ra- 
diowy „Nike", ul. Gorlicka 6/71 
(adres do korespondencji: ul, 
Gorlicka 4A/11, 02-130 Warsza- 
wa), wkr.nike@op.pl, www.qrz. 
com/ db/SP5PPW 

■ SP5PRF - Ogolnopolski Klub 
Krotkofalowcow „Radio Oaza", 
Lesna Polana k/Tarczyna, ul. 
Grodziska 54A, 05-830 Stara 
Wies, sp5prf@gmail.com, www. 
sp5prf.pl/ 

■ SP5PSL - Klub Krotkofalowcow 
przy ZS w Zegrzu, ul. Juzistek 
2 bl.4 m 328A, 05-131 Zegrze, 
tel. 601 224 238, sp5cna@vp.pl, 
www. sp5psl. pzk. or g . pi/ 

■ SP5PRW - Klub Krotkofalow- 
cow, ul. Sulkowskiego 21, 05-825 
Grodzisk Mazowiecki, tel. 22 724 
23 80, sp5bld@wp.pl 

■ SP5PMU - Klub Krotkofalow- 
cow SP5PMU, ul. Sienkiewi- 
cza 27 m 41, 05-825 Grodzisk 
Mazowiecki, tel. 694 836 013, 
sp5gmn@neostrada.pl 

■ SP5PEP - Klub Krotkofalow- 
cow, ul, Lokajskiego 22 m 42, 02- 
793 Warszawa, tel. 697 691 351, 
sp5ssb@wp.pl 

■ SP5PWA - Klub Krotkofalow- 
c6w, ul. Lokajskiego 22 m 42, 02- 
793 Warszawa, tel. 697 691 351, 
sp5ssb@wp.pl 

■ SP5YMU - Klub Krotkofalow- 
cow „Grot", ul. Grotgera 15/2, 
Warszawa (adres do korespon- 
dencji: skr. poczt. 49, 00-957 
Warszawa 36), tel. 603 921 567, 
sq5gll@wp.pl 

■ SP5ZBL - Harcerski Klub L^czno- 
sci przy Komendzie Flufca ZFIP 
Mazowsze, ul. Koscielna 3, 05- 
300 Minsk Mazowiecki, sp5zbl@ 
op.pl, http://sp5zbl.prv.pl/ 



■ SP5ZCC - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci //Termistorek", ul. Pade- 
rewskiego 29, 05-070 Sulejowek, 
sp5zcc@sp5zcc.waw.pl, www. 
sp5zcc.net 

■ SP5ZDH - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci PAJ^K przy MDK w Otwoc- 
ku, ul. Poniatowskiego 10, 05-400 
Otwock, sp5zdh@gmail.com, 
http://sp5zdh.otwock.zhp.pl 

■ SP5ZHG - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci i Radioorientacji Sportowej 
przy 200 WDH „Lesnicy", ul. Obo- 
zowa 60, 01-423 Warszawa, 600- 
622-888, delfinjerzy63@interia.pl 

■ SP5ZWP - Klub Bractwa Zamko- 
wego, ul. Grottgera 15/2, Warsza- 
wa (adres do korespondencji: skr, 
poczt. 49, 00-705 Warszawa 36), 
tel. 603 921 567, sq5glb@wp.pl 

■ SN5W - Warsaw DX Contest 
Station, ul. Kluczowa 6/18, 01- 
900 Warszawa 118. tel. 22 669-60- 
42, klub@sp5pbe.waw.pl 

■ SP5PAU - Osiedlowy Klub PZK, 
ul. Na Skarpie 11/9, 06-100 Pul- 
tusk, tel, 23 692-57-08, swietla, 
skarpa@wp.pl 

■ SP5PBE - Warsaw DX Club, ul, 
Kluczowa 6/18, 01-900 Warsza- 
wa 118, tel. 22 669 60 42, klub@ 
sp5pbe.waw.pl 

■ SP73VOT - Stacja Klubowa Wir- 
tualnego OT PZK (klub PZK), ul. 
Kluczowa 6/18, 01-900 Warszawa 
118, tel. 22 669-60-42, ot73@pzk, 
org.pl 

SP6 

(woj. dolnoslqskie i opolskie) 

■ SP6KBL - Sudecki Klub Mikrofa- 
lowy, ul. Pi^kna 2 57-300 Klodz- 
ko, tel. 601 763 772, faks 74 867 
74 60, unipolbud@go2.pl, http:// 
hamradio.pl 

■ SP6KCN - Klub Lqcznosci LOK 
przy ECRA, ul. Wieniawskiego 
80, 58-309 Walbrzych, sp6kcn@ 
wp.pl, sp6gkq@wp.pl www. 
sp6kcn.hamradio.pl 

■ SP6KFA - Klub Krotkofalowcow 
„Kogut" przy SM ODRA, ul. Szy- 
manowskigo 1A, 55-200 Olawa, 
sp6kfa@poczta.onet.pl 

■ SP6KFK - Klub LqcznoSci LOK, 
ul. Piastowska 6, 59-220 Legnica, 
tel. 767 223 316, sp6kfk@wp.pl 

■ SP6KEO - SK Pogorza Opaw- 
skiego, ul. Pr^zynska 3-5-7, 48- 
200 Prudnik, sp6keo@gmail.com 

■ SP6KEP - Klub Kr6tkofalowc6w, 
ul. Gorlickiego 21, 47-150 Lesnica, 
tel. 77 463 55 52, sp6kep@wp.pl 

■ SP6KGJ - Klub LqcznoSci LOK 
przy Klubie Garnizonowym, 
ul. Woj ska Polskiego 58, 67-200 
Glogow, sp6kgj@op.pl, www. 
sp6kgj .glogow.net.pl 
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■ SP6KYU - Klub Krotkofalow- 
cow Zi^bickiego Centrum Kul- 
tury, ul. Wojska Polskiego 10, 
57-220 Zi^bice, sp6kyu@ziebice. 
pi, sp6kyu@o2.pl, www.spbkyu. 
ziebice.pl 

■ SP6PAZ/SN6O - Piastowski Klub 
Krotkofalowcow przy GOK Do- 
brzen Wielki (Filia w Czarnow^- 
sach /k. Opola), ul. Wolnosci 91 
(adres do korespondencji 45-956 
Opole 1, skr. poczt. 230), sp6ek@ 
yahoo.pl, www: http://sp6paz.pl/ 

■ SP6PAX - Klub Radioamatorow 
przy Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Szarotka 77 , ul. Cicha 8A, 58-400 
Kamienna Gora, tel. 604 270 072, 
sp6pax@gmail.com, www.qrz. 
com/ db/SP6PAX 

■ SP6PCB - Brzeski Klub Lqcznosci 
PZK, ul. Starobrzeska 27c, 49-300 
Brzeg, tel. 691 417 366, jerzy.kuz- 
dzal@wp.pl, www.sp6pcb.pl/ 

■ SP6PCL - Klub Krotkofalowcow 
„CUPRUM", ul. Bracka 1, 59-100 
Polkowice, sp6pcl@wp.pl, http:// 
hamradio.pl/sp6pcl/ 

■ SP6PCM - Klub Krotkofalowcow 
przy PGE GiE Konwencjonalna 

5. A. Oddzial Elektrownia Turow 
wBogatyni, ul. Mlodych Ener- 
getykow 12, Bogatynia (adres 
do korespondencji: skr. poczt. 

6, 59-920 Bogatynia), tel. 75 773 
17 83, hqsp6pcm@o2.pl, http:// 
sp6pcm.2ap.pl/ 

■ SP6PKO - Klub Krotkofalowcow 
„Wlokniarz 7/ , ul. Tadeusza Ko- 
sciuszki 2, 58-320 Walim 

■ SP6PLH - Klub Krotkofalowcow 
przy Spoldzielni Mieszkaniowej 
„Piekary", ul. towicka 2/23, 59- 
210 Legnica, tel. 72 836 98 71, ry- 
szardsp6dhd@ep.pl, sp6dhd@ 
qrz.pl, http://qrz.pl/callbook. 
asp?f_domena = sp6plh 

■ SP6PNZ - Klub Krotkofalowcdw 
im. Ziemi Nyskiej, ul. Jagielloh- 
ska 22a, 48-303 Nysa, tel. 603 
999 984 (605 575 957) SP6PNZ@) 
poczta.onet.pl, www.sp6pnz.re- 
publika.pl/ 

■ SP6PRT - Klub Kr6tkofalowc6w 
przy Klubie Slqskiego OW, ul. 
Pretficza 14/16, 50-984 Wroclaw, 
bolkon@interia.pl www.sp6prt.pl 

■ SP6PRS - Dolnoslqski klub Krot- 
kofalowcow Sympatykow APRS, 
ul. Spacerowa 45 41-222 Wro- 
claw (adres do korespondencji: 


ul. Nowodworska 71/19, 54-438 
Wroclaw), sp6prs@sp6prs.org, 
www. sp6prs . or g / 

■ SP6PGH - Klub Krotkofalowcow 
„Horyzont 7 ', ul. Spacerowa 45, 51- 
222 Wroclaw, sp6pgh@sp6xl.eu 

■ SP6PSP - Klub Radioamatorow 
SP6PSP przy Spoldzielni Miesz- 
kaniowej w Opolu, ul. Skau- 
tow Opolskich 15 m/ll, 45-286 
Opole, tel. 605 360 080, remlof@ 
wp.pl 

■ SP6PSR - Klub Dolnoslqskiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej 
DASR, ul. Tarnowska 8/2, 54-030 
Wroclaw, sq6ocz@wp.pl, www. 
dasr.pl www.qrz.com/db/SP6PSR 

■ SP6PTT - Twardogorski Klub 
Krotkofalowcow, ul. Jagielly 10, 
56-416 Twardogora, tel. 501 707 
489, sp6ptt@wp.pl 

■ SP6PWS - Wroclawski Klub 
Krotkofalowcow DOT PZK, ul. 
Osadnicza 19, 51-515 Wroclaw, 
www.sp6pws.pl 

■ SP6PWT - Studencki Klub Krot- 
kofalowcow PZK Kolo Nauko- 
we Radiokomunikacji „Eter 7/ , 
ul. Dom Studenta T-17, ul. Wro- 
blewskiego 27, 51-627 Wroclaw, 
sp6pwt@pwr.wroc.pl, www.qrz. 
com/ db/SP6PWT 

■ SP6PWR - Polski Zwiqzek Krot- 
kofalowcow Dolnosl^ski OT 
PZK, ul. Pretficza 14/16, 50-984 
Wroclaw (adres do korespon- 
dencji: skr. poczt 1977, 53-316 
Wroclaw), tel, 71 391 26 58, 
ot01@wp.pl 

■ SP6PWW - Klub Krotkofalow- 
cow im. Adama Zalewskiego 
SP60F, ul. Marszalka Jozefa Pil- 
sudskiego 74, 53-110 Wroclaw, 
sp6cpn@wp.pl wit.sp6wm@ 
wp.pl www.qrz.com/db/sp6pww 

■ SP6PYP - Szkolny Klub Krotko- 
falowcow PZK „Antenka 7/ przy 
ZS im. Bronislawa Malinowskie- 
go w Bystrzycy, ul. Kosciusz- 
ki 45, 55-200 Bystrzyca, ot01@ 
pzk.org.pl, www.janikow.rf.pl/ 
indexD.html 

■ SP6PZB - Klub przy Dolnoslq- 
skim OT PZK, ul. Klonowa 2, 
58-200 Dzierzoniow 

■ SP6PZG - Klub L^cznosci Radio- 
wej Ziemi Swidnickiej, ul. Dluga 
33 58-100 Swidnica, tel. 533 099 
027, sp6pzg@cra.swidnica.pl 

■ SP6YAQ - Klub Krotkofalowcdw 
„Senior 7/ , ul. Sloneczna 10, 59- 
900 Zgorzelec, tel. 75-640-70-63 

■ SP6YCS - Klub Krotkofalarski 
„Oskar", ul. Kosciuszki 8, 59-300 
Lubin, tel. 796-730-193, sp6ycs@ 
elubin.eu 

■ SP6YNR - Sowiogorski Klub 
Krotkofalowcow przy Centrum 
Kultury Gminy Nowa Ruda, ul. 


Fabryczna 2, 57-450 Ludwikowi- 
ce Klodzkie, sp6ynr@gmail.com, 
http ://sp6y nr. ubf . pi/ 

■ SP6YRE - Turystyczny Klub An- 
tenowy „TuKAn 7/ , ul. Piechowic- 
ka 41, Wroclaw (adres do kore- 
spondencji: ul, Reszelska 2 m 2, 
54-113 Wroclaw), sp6yre@ham- 
radio.pl 

■ SP6YPP - „Yankes 7/ Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Batorego 15, 
Janikow, 55-205 Bystrzyca, tel. 
71 303-02-12, sp6kfa@wp.pl 

■ SP6YOA - Dolnoslqskie Stowa- 
rzyszenie Krotkofalowcow i Ra- 
dioamatorow, ul, Orla 3, 55-200 
Olawa, sp6yoa@dskir.pl 

■ SP6ZWR - Szkolny Klub Krot- 
kofalowcow przy Zespole Szkol 
we Wroclawiu, ul. Snopkowa 2c, 
52-225 Wroclaw, tel. 71 373 05 06, 
sp6zwr@o2.pl 

■ SP6ZDA - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci „Wroclawskie Orl^ta 77 , ul. 
Dembowskiego 35 A, Wroclaw 
(adres do korespondencji: skr. 
poczt, 41, 51-673 Wroclaw 9), tel, 
71 342 61 55, sp6zda_poczta@ 
o2.pl sp6zda@gmail.com 

■ SP6ZLD - Klub Krotkofalowcow 
przy MCK „Harcerz 77 , ul. Rataja 
24, 59-220 Legnica, tel. 76 853 21 
90, sp6alx@go2.pl 

■ SP6ZPZ - Harcerski Klub Po- 
droznikow „Zorza 7/ , ul. Dem- 
bowskiego 35A, 51-773 Wroclaw, 
mariusz@zorza . eu 

■ SP6ZJP - Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow Pogorza Opawskie- 
go (OPP), ul. Wi^zowa 7, 48-100 
Glubczyce, sp6zjp@interia.pl, 
www. skpo . glubczyce . info 

■ SP6ZKO/SN6W - Harcerski Klub 
Lqcznosci, ul. Pocztowa 1, 58- 
200 Dzierzoniow, sp6faf@wp.pl, 
www.sp6zko.icenter.pl 

SP7 

(woj. todzkie i swiQtokrzyskie) 

■ SP7KED - Wieluftski Klub Kr6t- 
kofalowcow przy DK, ul. Kra- 
kowskie PrzedmieScie 5, 98-300 
Wielun, tel/fax 43 843 86 40, 
sp7fdv@radiozw.com.pl, www. 
sp7ked.glt.pl/ 

■ SP7KKX - Klub Lqcznosci LOK, 
ul. Energetykow 5, 37-450 Sta- 
lowa Wbla, sp7kkx@poczta.fm, 
www. sp7kkx . republika . pi 
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■ SP7KZK - Klub LOK, ul. Tacza- 
nowskiego 6/7, 98-200 Sieradz, 
tel. 664 958 559, sp7kzk@gmail. 
com, http:Asp7kzkblogspot.com/ 

■ SP7ZKU - Klub ZHP, sp7zku@ 
wp.pl, http://sp7zku.qrz.pl/ 

■ SP7PDL - Lowicki Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Poprzeczna 
30, 99-400 Lowicz, 602 643 914, 
sp7pdl@wp.pl 

■ SP7PAC - Zgierski Klub Krotko- 
falowcow, ul. Zachodnia 34/4, 
95-100 Zgierz, sp7pac@wp.pl, 
www.sp7pac.uinf.com.pl/ 

■ SP7PCA - Klub Oddzialu Swiq- 
tokrzyskiego PZK, WDK, ul. Ks. 
Piotra Scigiennego 2, 25-033 Kiel- 
ce, ot03@qrz.pl 

■ SP7PAD - Klub Krotkofalow- 
cow PZK przy Komendzie Hufca 
Sochaczew, ul. H. Sawickiej 3, 
skr. poczt. 1, 96-500 Sochaczew, 
sp7pad@wp.pl, http://qrz.pl/cal- 
lbook.asp?f_domena = sp7pad 

■ SP7PFD - Starachowicki Klub 
Krotkofalowcow przy Spoldziel- 
czym Domu Kultury SSM, ul. 
Graniczna 5, 27-200 Staracho- 
wice, tel. 691 125 412, sp7pfd@ 
wp.pl sp7cxv@wp.pl, http:// 
sp7pfd.cjc.pl 

■ SP7PGK - Osiedlowy Klub Krot- 
kofalowcow przy SM „Zarzew", 
ul. Prz^dzalniana 102/104, blok 
13 p. XI, Lodz (adres do kore- 
spondencji: ul. Wandurskiego 
4, 93-218 Lodz, tel. 42 683 15 65 
(faks 42 251 75 69), sp7pgk@ 
toya.net.pl, http://otl5.pgk.net.pl 

■ SP7PHP/SN7H - Towarzystwo 
Przyjaciol Fal Krotkich, ul. Bra- 
toszewskiego 7/60, 95-070 Alek- 
sandrow Lodzki, tel. 694 555 105, 
sp7php@gmail.com, www.qrz. 
com/db/SP7PHP 

■ SP7PKI - Swi^tokrzyski Klub 
Krotkofalowcow przy WDK, ul. 
ks. Piotra Sciegiennego 2, 25-033 
Kielce, sp7pki@qrz.pl, ot03@ 
qrz.pl, www.sp7pki.qrz.pl/ 

■ SP7POS - Ostrowiecki Klub 
Krotkofalowcow, ul. Sienkiewi- 
cza 160B, 27-400 Ostrowiec Swi^- 
tokrzyski. tel. 41 26 6 66 61, 505 
007 560, sp7sp@op.pl, klub@ 
sp7pos.pl, http://sp7pos.pl 

■ SP7PRA - Radomszczanski Klub 
Krotkofalowcow przy MDK, ul. 
Brzeznicka 5, 97-500 Radomsko, 
klub@sp7pra.cba.pl, sp7pra@ 
wp.pl, www.sp7pra.cba.pl 

■ SP7PSI - Sieradzki Klub Kr6tko- 
f a lowco w, al. Pokoju 13/m 120, 
98-200 Sieradz, tel. 510 434 571, 
http ://sp7psi .blogspot . com/ 

■ SP7PSQ - Suchedniowski Klub 
Krdtkofalowcdw, ul. Mila 7a, 26- 
130 Suchedniow, tel. 660 678 028, 
sp7vug@o2.pl 


■ SP7PSW - Klub Krotkofalowcow, 
ul. Powstancow 5, 27-215 W^chock, 
sp7psw@wp.pl, www.sp7psw.eu/ 

■ SP7PTK - Pabianickie Towa- 
rzystwo Krotkofalarskie, ul. 
Traugutta 4C, 95-200 Pabianice, 
sp7ptk@sp7ptk.pl, andrzej@ 
sp7ptk.pl, http://sp7ptk.pl/ 

■ SP7PTM - Szkolny Klub Krotko- 
falowcow przy I LO, ul. Moscic- 
kiego 22/24, 97-200 Tomaszow 
Mazowiecki, sp7ptm@gmail. 
com, http://sp7ptm.ugu.pl 

■ SP7YLD - Stowarzyszenie Krot- 
kofalowcow Regionu Lodzkiego, 
ul. Pi^kna 65/67 m 25, 93-558 Lodz, 
sp7yld@krotkofalowcy.com.pl, 
www.krotkofalowcy.com .pi/ 

■ SP7YQB - Klub Krotkofalow- 
cow SM „Teofil6w" przy DK 
„RELAX", ul. Rydzowa 5, 91-211 
Lodz, tel. 42 613 08 83, http:// 
relaxdk.com.pl/sekcj e/pracow- 
nia-krotkofalarska/, sp7wmd@ 
gmail.com, 7@relax.lodz.pl 

■ SP7PLO - Klub Krotkofalow- 
cow PZK przy SM „Radogoszcz- 
-Wschod", ul. Tatarakowa 11, 91- 
495 Lodz, sp7qlh@pgk.net.pl 

■ SP7PPT - Klub Krotkofalowcow 
Ziemi Piotrkowskiej PZK, ul. Ko- 
sowska 57, 97-310 Moszczenica, 
sp7ppt@wp.pl 

SP8 

(woj. lubelskie i podkarpackie) 

■ SP8KAF/SO8N - Klub Lqcznosci 
i Informatyki LOK, ul. Nal^czow- 
ska 25, 20-701 Lublin, sp8kaf@ 
wp.pl, http://sp8kaf.com/ 

■ SP8KBN - Klub L^cznosci LOK, 
ul. Tysiqclecia 18a, 38-400 Kro- 
sno, tel. 505-810-510, sp8rht@ 
op.pl, www.sp8kbn.pl. 

■ SP8KBZ - Mielecki Klub PZK, ul. 
S^kowskiego 6a/ll, 39-300 Mielec, 
sp8eex@onet,eu, sp8kbz@wp.pl 

■ SP8KHT - Zamojski Klub Krotko- 
falowcow, ul. Pilsudskiego 36, 22- 
400 Zamosc, www.sp8kht.qrz.pl/ 

■ SP8KJX - Klub Lcjcznosci LOK, 
ul. Koralewskiego 3 (p. I), 38-200 
Jaslo, tel. 882 235 536 sq8gbg@ 
gmail.com, sp7kjx@poczta.fm 
www. sp8kjx. ovh . or g 

■ SP8KKM - D^bicki Klub L^czno- 
sci PZK, ul. Sportowa 26, 39-200 
D^bica, sp8kkm@krotkofalowcy. 
org, www.sp8kkm.krotkofalow- 
cy.org 

■ SP8KLJ - Klub Krdtkofalowcdw 
przy Stowarzyszeniu Rodzina 
Kolpinga, ul. 3 Maja 49, 37-500 
Jaroslaw, sp81ok@o2.pl, http:// 
sp8klj.strefa.pl 

■ SP8KPK - Szkolny Klub Radio- 
Iqcznosci SP8KPK, ul. Hutni- 
cza 17/301, 37-450 Stalowa Wola, 



sp8kpk@op.pl, www.zspl-sikor- 
ski.pl/szkolny-klub-radiocznoci- 
-sp8kpk.html 

■ SP8KPM - Szkolny Klub Radio- 
Iqcznosci przy RCEZ, ul. Sando- 
mierska 1, 37-400 Nisko, sp8kpm@ 
gmail.com, www.qrz.com/db/ 
SP8KPM 

■ SP8PAB - Bieszczadzki Klub 
Krotkofalowcow przy Sanockim 
Domu Kultury, ul. Mickiewicza 
24, 38-500 Sanok, sp8hdp@pocz- 
ta.onet.pl, http://sp8pab.pl/ 

■ SP8PEE - Gorlicki Klub Krotko- 
falowcow przy GCK, ul. Micha- 
lusa 4, Gorlice (adres do kore- 
spondeneji: ul. Chopina 15-25, 
38-320 Gorlice) 

■ SP8PLM - Lahcucki Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Mickiewicza 3, 
37-100 Lancut, tel. 608 800 215, 
sq8jlu@poczta.onet.pl 

■ SP8PEF - Mi^dzyzaklaowy Klub 
Krotkofalowcow PZK przy Bur- 
mistrzu Miasta Jaroslawia, Rynek 
6/33, Jaroslaw (adres do korespon- 
deneji: skr. poczt 127, 37-500 Jaro- 
slaw), tel. 16 624 87 98, ot35@o2.pl 

■ SP8PRL - Chelmski Klub Krotko- 
falowcow PZK, ul. Wojslawicka 21 
m 23, Chelm (adres do korespon- 
deneji: ul. Karola Szymanowskie- 
go 8 m. 22, 22-100 Chelm) 

■ SP8PBP - Bialski Klub Radiowy 
PZK, ul. Armii Krajowej 6, Biala 
Podlaska, sp8sw@wp.pl 

■ SP8YES - Rodzinny Klub krot- 
kofalowcow PZK, ul. Wolody- 
jowskiego 2/5, 21-400 Lukow, 
sp5kp@pzk.pl 

■ SP8PUB - Klub PZK przy Zespo- 
le Szkol Technicznych w Lezaj- 
sku, ul. Mickiewicza 27, 37-300 
Lezajsk, tel. 888 525 455, hbta- 
qk@poczta.onet.pl 

■ SP8PDE - D^bicki Klub Krdtko- 
falowcow PZK, ul. Kosciuszki 
111, 39-200 D^bica, sp8pde@ 
wp.pl 

■ SP8PCF - Klub Krotkofalowcow 
PZK, ul. Mickiewicza 3, 37-100 
Lancut, sp8pcf@poczta.onet.pl, 
www.sp8pcf.xt.pl/ 

■ SP8POP - Klub Krotkofalarski 
PZK OT PZK wRzeszowie, 36- 
032 Zaczernie 218 e, tel. 606 966 
851, sp8mrd@op.pl 

■ SP8PVV - Szkolny Klub Lqczno- 
sci, Os trow 215, 39-103 Ostrow, 
sp8pw@krotkofalowcy.org 
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Podstawy krotkofalarstwa 


■ SP8YAY - Szkolny Klub Lqczno- 
sci przy ZS, Podgrodzie 56a, 39- 
200 D^bica, tel./faks 14 6774119, 
sp8yay@krotkofalowcy.org, 
www. sp8yay. kro tkof alowcy. org / 

■ SP8YWK - Rodzinny Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Jana Pawla II 
53, Miejsce Piastowe (adres do 
korespondencji: skr. poczt. 7, 
38-430 Miejsce Piastowe), tel. 887 
853 213, sp8ywk@o2.pl http:// 
qrz.pl/callbook. asp?f_domena- 
=sp8ywk 

■ SP8YZZ - Klub Krotkofalowcow 
Sympatykow Kolei SP FIRAC, 
ul. Dworcowa 1A, c/o Wilhelm 
Wrona, 38-540 Zagorz, sp8ajc@ 
interia.pl, http://sp8yzz.qrz.pl/ 

■ SP8ZBW - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci w Jasle 

■ SP8ZBX - Klub Radiowy „Wilga" 
przy ZSE, ul. Rzeszowska 10, 38- 
400 Krosno, tel. 601 797 562, ot5. 
pzk@gmail.com, http://sp8zbx. 
qrz.pl/ 

■ SP8ZIV - Klub Lqcznosci Zwiqz- 
ku Harcerstwa Polskiego przy 
Komendzie Hufca ZHP w Ja- 
roslawiu, ul. Sienkiewicza 11, 
37-500 Jaroslaw (adres do kore- 
spondencji: skr. poczt. 12, 37-500 
Jaroslaw), tel. 603 600 388, ot35@ 
o2.pl 

■ SP8ZKX - Harcerski Klub Iqcz- 
nosci „Gqbka" przy Instruktor- 
skim Kr^gu Seniora, ul. 1. Maja 
1, 38-700 Ustrzyki Dolne, tel. 
606-718 - 064, sp8aqa@life.pl, 
www. sp8aqa . pr i v. pl/in dex. ph p 

SP9 

(woj. matopolskie i slqskie) 

■ SP9KAG - Klub Sportow Lqcz- 
nosci, al. Korfantego 6, 44-100 
Gliwice, sp9kag@sp9kag.pl, 
www.sp9kag.pl/ 

■ SP9KAJ - Klub Krotkofalowcow 
Ziemi Cz^stochowskiej, ul. Ks. 
Bp, T. Kubiny 54, 42-200 Cze- 
stochowa, sp9kaj@gmail.com, 
www. sp9kaj . com/ 

■ SP9KAO - Tarnowski Klub Krot- 
kofalarski LOK, ul. Krzyska 17, 
33-100 Tarndw, www.qsl.net/ 
sp9kao/ 

■ SP9KAT - Radioklub Beskidzki, 
ul. A. Asnyka 30, 43-300 Bielsko- 
-Biala, sp9kat@wp.pl, sp9iks@ 
wp.pl, http://sp9kat.qrz.pl/ 

■ SP9KDA - Oleski Klub Krot- 
kofalowcdw, ul. Wielkie Przed- 
miescie 51, 46-300 Olesno, tel. 
796 036 008, sp9kda@interia.pl, 
www. sp9kda . str ef a . pi/ 

■ SP9KDU - Klub Lqcznosci przy 
Osrodku Szkolenia Kierowcow 
LOK, ul. Sienkiewicza 48 - pok. 
4, 42-600 Tarnowskie Gory, sp9k- 



du@poczta.onet.pl, http://sp9k- 
du.prv.pl/ 

■ SP9KGP - Klub Turystyczno-Ra- 
diowo-Astronomiczny „Ry)ek." 
przy Schronisku PTTK na Lubo- 
niu Wielkim (1022 m n.p.m.), 34- 
701 Rabka-Zaryte 165, sp9kgp@ 
gmail.com, www.sp9kgp.org 

■ SP9KJM - Klub krotkofalarski 
przy Domu Kultury Chemik, ul. 
Niepodleglosci 51, Siemianowice 
Slqskie, tel. 32 228 20 90, klub® 
sp9kjm.pl, www.sp9kjm.pl 

■ SP9KJT - Klub Lqcznosci LOK, 
ul. Prosta 11, 44-200 Rybnik, 
sp9kjt@wp.pl, www.lokrybnik. 
internetdsl.pl/index_pl.htm 

■ SP9KJU - Klub Lqcznosci Ra- 
diowej, ul. Mysliwca 9/2c, 47- 
400 Raciborz, tel. 607 744 161, 
sp9kju@o2.pl, www.sp9kju.org 

■ SP9KLF - Kolo Krotkofalow- 
cow przy Stowarzyszeniu Mi- 
losnikow Ziemi Trzebinskiej, ul. 
Grunwaldzka 1, 32-540 Trzebi- 
nia, tel. 32 44 17 811, biuro@ 
sp9klf.pl, www.sp9klf.pl 

■ SP9KTL - Sqdecki Klub Krot- 
kofalowcow, Trzetrzewina 353, 
33-393 Chelmiec, sp9ktl@poczta. 
onet.pl, www.sp9ktl.pl/ 

■ SP9KUP - Andrychowski Klub 
Lqcznosci LOK „Delta", ul. Sta- 
rowiejska 22a/124, 34-120 Andry- 
chow, sp9kup@andrychow.eu, 
www. sp9kup . andrychow, eu 

■ SP9KVZ - Klub PZK przy OSP 
w Borowcach, 42-265 Borowce 
25, tel, 691 033 677, sp9rtz@gma- 
il.com 

■ SP9PBB - Bochenska Gru- 
pa Krotkofalowcow CQMBO, 
ul. Kurow 57 32-700 Bochnia, 
sp9pbb@interia.pl, www.cqmbo. 
P i/ 

■ SP9PDF - Akademicki Klub 
Krotkofalowcow przy Politech- 
nice Slqskiej, ul. Kochanow- 
skiego 37/1017, 44-100 Gliwice, 
tel. 32 237-19-92 (32 237 10 38), 
sp9pdf(@polsl.pl, http://sp9pdf. 
polsl.pl/ 

■ SP9PDG - Szkolny Klub Kr6t- 
kofalowcow przy Zespole Szkol 
Zawodowych „Sztygarka 7/ , ul. 
Legionow Polskich 69, 41-300 
Dqbrowa Gornicza, tel. 32 262 25 
04, sp9pdg@vp.pl 

■ SP9PEE - Klub Krotkofalow- 
cow PZK, ul. Michalusa 4, 38- 


Swiat Radio Czerwiec 2014 


320 Gorlice, www.qrz.com/db/ 
SP9PEE 

■ SP9PEX - Klub Krotkofalow- 
cow w Olkuszu, sp9unu@atvol- 
kusz.x.pl, http://sp9pex.qrz.pl/ 

■ SP9PKM - Klub Krotkofalow- 
cow przy MOK, ul. Traugutta 1, 
44-370 Pszow, sq9jkw@wp.pl, 
http://sp9pkm.ovh.org/home. 
html 

■ SP9PKS - Mikolowski Klub Krot- 
kofalowcow (MKK), ul. Zwirki 
i Wigury 4a, Mikolow (Mikolow- 
skie Starostwo), sp9pks@poczta, 
onet.pl, www.sp9pks.pl 

■ SP9PRO - Klub Krotkofalow- 
cow ROW przy Stowarzyszeniu 
Inzynierow i Teehnikow Gor- 
nictwa w Rybniku, ul. Piasta 28, 
Rybnik (adres do koresponden- 
cji: skr. poczt. 131, 44-200 Ryb- 
nik) sp9pro@yahoo.com, www. 
sp9pro.cad.pl/ 

■ SP9PRR - Klub przy Ochotniczej 
Strazy Pozarnej, ul, Lesna 1, Sie- 
dliska (adres do korespondencji: 
ul. Jagodowa 15, 47-420 Kuz- 
nia Raciborska), tel. 889 963 625, 
sp9prr @ gmail . com 

■ SP9PSB - Zywiecki Klub Krot- 
kofalowcow, ul. Ks. S. Slonki 24, 
34-300 Zywiec, http://sp9psb.prv. 
pi/ 

■ SP9PTA - Klub OT PZK nr 28, ul. 
Krzyska 6, 33-100 Tarnow, http:// 
sp9pta.w.interia.pl/ 

■ SP9PZD/SN9D - Klub PZK, ul. 
Parytetyczna 40, 44-266 Swier- 
klany, sn9d@sn9d.pl, www, 
sn9d.dba.ol2.pl/ 

■ SP9PZF - Tarnowski Klub Prze- 
miennikowy PZK ^lektronik", 
ul. Nowy Swiat 57, 33-100 Tar- 
now, tel. 606 324 600 

■ SP9YDX - Kolezenski Klub Krot- 
kofalowcow PZK, ul. Raciborska 
496, 44-280 Rydultowy, tel. 324 
577 215, sp9qmp@poczta.onet.pl 

■ SP9YFF - Grupa Radioamato- 
row Silesia (c/o SP9UPK), ul, Pla- 
ka 4A/III/4, 42-580 Wojkowice, 
wff_silesia@interia.eu, http:// 
sp9yff.qrz.pl/ 

■ SP9YKD - Klub Konstruktorow 
Przemiennikdw RTV, ul. J6zefa 
Mireckiego 22, 41-400 Dqbro- 
wa Gornicza, info@sp9kyd.com, 
www. sp9ykd . com/ 

■ SP9ZBC - Harcerski Klub Lqcz- 
nosci i Informatyki „Leliwa /7 , ul. 
Konarskiego 17, 33-100 Tarnow, 
sp9zbc@tarnow.zhp.pl, www. 
qrz.com/db/SP9ZB C 

■ SP9ZHR - Harcerski Klub Krot- 
kofalarski, pi. Krauzego 1, 41-603 
Swi^tochlowice, sp9zhr@wp.pl, 
http ://sp9zhr. nycz .by tom . pi/ 
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Dyplomy polskie 


DYPLOMY 


Aktualnie do zdobycia 


Dyplomy jubileuszowe 


Elblqg 777 

Celem akcji dyplomowej jest 
uczczenie 777. rocznicy zalozenia 
miasta Elbl^g oraz nawi^zanie jak 
najwi^kszej liczby QSO z krotko- 
falowcami - obecnymi i bylymi 
mieszkancami Elbl^ga oraz z krot- 
kofalowcami z miast partnerskich 
Elbl^ga. 

Organizatorem akcji dyplo- 
mowej i wydawc^ dyplomu jest 
grupa elbl^skich krotkofalowcow 
w skladzie: Jerzy SP2GUB, Wojtek 
SP4QCU, Robert SP2BIR, Janek 
SP2HMY, Slawek SP4EOO (pa- 
tronat: Jerzy Wilk - prezydent El- 
blqga). 

Czas aktywnosci zaliczany do 
akcji dyplomowej: od 1.05.2014 do 
31.07.2014. W programie dyplo- 
mowym mog^ brae udzial polskie 
i zagraniezne: staeje indywidual- 
ne, kluby krotkofalarskie, staeje 
nasluchowe. 

Pasma (emisje): KF i UKF we- 
dlug obowi^zuj^cego bandplanu 
(SSB, CW, DIGI) 

Aby otrzymac okolicznosciowy 
dyplom, nalezy uzyskac minimum 
777 punktow za potwierdzone 
l^cznosci lub nasluchy niezaleznie 
od pasma i emisji. Punkty b^d^ 
przyznawane wedlug klueza: 

- staeja okolicznosciowa SN777EL, 
SN777BL, SN777AG - 100 pkt. 

- pozostale staeje SN777 - 70 pkt. 

- staeje z miast partnerskich - 50 
pkt. 

- staeje indywidualne, b^d^ce kie- 
dykolwiek zwi^zane z Elbl^giem 
lub dzialaj^ce czasowo z terenu 
Elblqga bez prefiksu SN777 - 20 
pkt. 

Do punktaeji zalieza si^ pierw- 
sz^ l^cznosc na danym pasmie nie- 
zaleznie od emisji. Kolejne punk- 
ty za l^cznosci z t^ sam^ staeje 
mozna uzyskac na kolejnych pa- 
smach dowoln^ emisj^. Brakuj^c^ 
liczby punktow, do wymaganego 
minimum 777, mozna uzupelnic 
dodatkowymi l^cznosciami ze sta- 
ejami SN777 z zastrzezeniem, ze 
l^cznosci nie mog^ powtarzac si^ 
na danym pasmie w tych samych 
miesi^cach, tj. z dan^ staeje punk- 
towane mog^ bye maksymalnie 
3 QSO (maj, czerwiec, lipiec) na 
tym samym pasmie niezaleznie od 
emisji. 


Ponadto za ulozenie na jed- 
nym pasmie slowa ELBLAG z su- 
fiksow staeji SN777EL, SN777BL 
i SN777AG - superpremia 150 
pkt. jednorazowo. Slowo ELBLAG 
moze bye uzyte do punktaeji tylko 
jeden raz. 

Podczas l^cznosci staeje bior^ce 
udzial w akcji dyplomowej maj 3 
obowi^zek przekazywac infor- 
mal o programie dyplomowym 
i przyznawanej liczby punktow. 

Uczestnicy akcji, ktorzy spel- 
ni^ warunki uzyskania dyplo- 
mu i b^d^ zainteresowani jego 
otrzymaniem, przesylaj^ na adres 
email: award@sn777.pl zgloszenie 
wraz z wyci^giem z logu potwier- 
dzaj^cym uzyskane punkty do 
dnia 31.10.2014. 

Dyplom w postaci elektronicz- 
nej jest bezplatny. Na wniosek 
uezestnika i po wniesieniu oplaty 
40 zl (10 euro) wyslany zostanie 
dyplom w wersji papierowej na 
adres wskazany w zgloszeniu, 

Dla uezestnikow, ktorzy zgro- 
madz^ najwi^ksz^ liczby punktow 
przewidziane s^ upominki zwi^- 
zane z Jubileuszem 777 lat Elbl^ga. 
www.sn777.pl, www.elblag777.pl 

45 Lat SP8PRL 

Celem dyplomu jest upami^t- 
nienie 45-lecia powstania klubu 
SP8PRL. 

Wydawc^ dyplomu jest Ch elm- 
ski Klub Krotkofalowcow SP8PRL 
(ul. Wojslawicka 21/23, 22-100 
Chelm), 

Do uzyskania dyplomu licz^ 
si^ l^cznosci/nasluchy przeprowa- 
dzone w okresie od 1.05.2014 do 
22.07.2014 r. 

Warunkiem uzyskania dyplo- 
mu jest zebranie minimum 45 pkt, 

Wykaz staeji (aktualnych czlon- 
kow llubu) zaliczanych do dyplo- 
mu „45 Lat SP8PRL", ktore przy- 
dzielaj^ po 5 punktow za nawi^- 
zanie l^cznosci: Sylwia SQ8MXN, 
Marek SQ8MFM, Marek SQ8MXS, 
Andrzej SP8FNA, Wiktor SP8ENS, 
Sebastian SQ5NWD, Radek 
SQ8HNB, Piotr SQ8PKJ, Dawid 
SQ8SKD. L^cznosc obowi^zkowa 
jest ze staeje klubow^ SP8PRL, 
ktora daje 30 pkt. (zaliczana jest 
rowniez l^cznosc ze staeje klubo- 
w^ korzystaj^c^ ze znaku konte- 
stowego SN8P). 



Staeje zagraniezne obowi^zuje 
taka sama liezba l^cznosci, co staeji 
polskich. 

Dyplom dla staeji naslucho- 
wych wydawany jest za nasluchy 
daj^ce l^cznie minimum 45 pkt, 
w tym obowi^zkowy jest nasluch 
staeji SP8PRL (SN8P). 

Naklejk^ /Excellent" uzyskuje 
osoba, ktora przeprowadzi l^czno- 
sci (nasluchy) ze wszystkimi sta- 
ejami wymienionymi w punkeie 
pi^tym regulaminu. 

Pasma i emisje dowolne (l^cz- 
nosci przez przemienniki s^ zali- 
czane do dyplomu). 

Dyplom w formie elektro- 
nieznej (JPG) jest darmowy. Pa- 
pierowa wersja dyplomu, obej- 
muj^ca koszt koperty i znaezka 
pocztowego, b^dzie wysylana po 
przeslaniu znaezkow pocztowych 
o wartosci 6 zl. 

Zgloszenia na dyplom papie- 
rowy nalezy przesylac na adres 
klub@sp8prl.pl lub adres poczto- 
wy: Chelmski Klub Krotkofalow- 
cow 22-100 Chelm, ul. Wojslawicka 
21/23. 

Termin przesylania zgloszen 
uplywa 31,08.2014 r, 

www.sp8prl.pl 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 


Rozmowa z Czestawem St^pniem SP7JSG 

JSG-SAT i mikrofale 


Wlasciciel firmy JSG-SAT w Skiemiewicach Czeslaw St$pieri SP7JSG 
to jeden ze znanych krotkofalowcow nie tylko w kraju. Jako pierwszy 
w Polsce na wfasnor$cznie skonstruowanej antenie przeprowadzit 
fqcznosci przez odbicie od Ksi$zyca w pasmie 3 cm (10 GHz). Wciqz 
doskonali swoj sprz§t nadawczo-odbiorczy UKF, a jego samochod przy- 
stosowany do pracy na prawie wszystkich pasmach amatorskich budzi 
podziw, szczegolnie podczas plenerowych spotkan krotkofalarskich. 



Czeslaw podczas spotkania LOS 


Redakcja: Jak doszlo do powsta- 
nia firmy JSG-SAT? 

SP7JSG: Firma to po prostu sklep, 
ktory aktualnie zatrudnia 2 osoby 
(teraz jest tylko jedna i ja emeryt). 
Z ch^ci^ dalbym sobie juz spokoj, 
bo syn ma tak^ sam^ branz^ w Lo- 
dzi, ale nie kwapi si$ przej^c tej 
tutaj... i tak si^ morduje z koszta- 
mi, podatkami... Byl okres, gdy za- 
trudnialem 3 osoby, ale byly dwa 
punkty w dwoch koncach Skier- 
niewic. 

Wszystko zacz^lo si^ w 1981 r., kie- 
dy przyjechalem do Skierniewic 
z Lodzi, gdzie nie moglem si^ ni- 
gdzie zatrudnic, choc praca byla 
wsz^dzie, ale nie dla tych co „to- 
warzyszy nie cierpieli". 

Dostalem pozyczk^ i zacz^lem od 
zera stawiac na swoim (ja jako 


pomocnik murarza i zatrudnio- 
ny majster, co murowal), Byly 
trudnosci, bo w sklepach nie bylo 
materialow budowlanych, ale juz 
w lutym 1982 otworzylem sklep 
motoryzacyjny, a potem doszlo 
CB-Radio, TV i sprz^t AGD. 

Kiedy pokazala si^ telewizja sateli- 
tarna zrezygnowalem z TV i AGD 
oraz motoryzacji. 

Red.: Jaki teraz asortyment towa- 
row oferuje sklep JSG-SAT? 
SP7JSG: Zajmujemy si^ sprzedaz^ 
sprzedu do odbioru telewizji sate- 
litarnej, naziemnej oraz radiote- 
lefonami i antenami CB. Jestesmy 
rowniez jednym w regionie Skier- 
niewic autoryzowanym dystrybu- 
torem NC + oraz Telewizji na kart^ 
SMART HD + . Wieloletnia tradycja 


i ogromne doswiadczenie zebra- 
ne w branzy telewizji satelitarnej, 
naziemnej oraz CB powoduje, ze 
zaspokajamy potrzeby klientow 
takze z wysokimi wymaganiami. 
Sklep znajduje si^ przy ul. Koper- 
nika 22a, blisko trasy wylotowej 
na Raw^ Mazowieck^, co pozwala 
na bezproblemowy dojazd oraz 
zaparkowanie nawet wi^kszym 
samochodom. 

Scisle wspolpracujemy z hurtow- 
ni^ sprz^tu telewizji satelitarnej 
i naziemnej GLOB-SAT w Lodzi 
prowadzon^ przez syna Michala. 
Bliskosc tych dwoch lokalizacji 
i bardzo dobry kontakt pomi^dzy 
tymi dwoma firmami powoduje, 
ze klienci sklepu mog^ liczyc na 
sprowadzenie w ciqgu paru dni 
towaru z szerokiego asortymentu, 
ktorego aktualnie nie ma na stanie 
punktu sprzedazy w Skierniewi- 
cach. 

Red.: A jakie nowosci z dzie- 
dziny TV-SAT? 

SP7JSG: Mamy nowe oferty 
wNC+. Platforma NC + przygoto- 
wala 15 ofert promocyjnych. Baz^ 
12 ofert jest pakiet Comfort + wraz 
z opcj^ Multi + . Ostatnio nasza 
oferta wzbogacila siq o dekodery 
firmy ADB z oferty NC + MIX. 
Wraz z oferty NC + MIX jest de- 
koder ADB 5800SX (5800S) z dys- 
kiem na wlasnosc. Kupuj^c zestaw, 
uzyskuje si^ miesi^czny dost^p do 
kanalow z pakietow Comfort + , 
Universe + i wszystkich kanalow 
Premium z paczki Canal + . Po tym 
czasie samemu decyduje si^, kto- 
ry pakiet i na jak dlugo chce si^ 
ogl^dac. 

Red.: Duz^ macie oferty radiotele- 
fonow CB? 

SP7JSG: Aktualnie oferujemy 5 
modeli radiotelefonow samocho- 
dowych CB i jeden r^czny: 

■ Lafayette Atena - malogabary- 
towy i tani radiotelefon z prze- 
ciwzakloceniowym filtrem ANL 
oraz regulacjq czulosci odbior- 
nika (RF-GAIN) polecany szcze- 
golnie dla osob ktore maj^ pro- 
blem ze znalezieniem miejsca na 
montaz CB-Radia oraz oczekuj^ 
dobrej jakosci dzwi^ku 

■ Midland Alan 248 Multi - za- 
awansowany radiotelefon o mo- 
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Czestaw w swoim sklepie JSG-SAT 

dulacji AM i FM z wbudowa- 
nym ukladem redukcji zaklocen 
NB, wielofunkcyjnym podswie- 
tlanym wyswietlaczem oraz 
szybkim przejscie na kanal 9 

■ Lafayette Apollo - prosty radio- 
telefon wyposazony w najpo- 
trzebniejsze w drodze funkcje, . 
cechuj^cy si^ prostot^ i wysok^ 
jakosci^ wykonania oraz zapew- 
niajqcy wysokiej jakosci l^czno- 
sci CB 

■ Lafayette Venus - jeden z naj- 
bardziej zaawansowanych mo- 
deli, ktory cale sterowanie i wy- 
swietlacz ma umieszczone w mi- 
krofonoglosniku (dol^czony za 
pomoc^ kabla do korpusu, ktory 
moze bye schowany np. pod sie- 
dzeniem), przy zachowaniu calej 
funkcjonalnosci i z szeregiem 
funkcji ulatwiaj^cych prac^ 

■ Lafayette Trucker - zaawansowa- 
ny radiotelefon CB z glosnikiem 
umieszczonym z przodu obu- 
dowy i wieloma funkejami, jak: 
regulacja RF-Gain, blokada szu- 
mow ASQ, skanowanie kanalow, 
szybki przel^cznik kanalow 9 
i 19, multistandard umozliwiaj^- 
cy dopasowanie radia do panuj^- 
cych w danym kraju standardow 

■ Midland Alan 42 Multi - nie- 
wielkich wymiarow przenosny 
radiotelefon (mozliwosc szybkiej 
adaptaeji w samochodzie) z du- 
zym, wielofunkcyjnym, pod- 
swietlanym wyswietlaczem 

Red.: A jakie polecacie anteny 

CB? 

SP7JSG: Mamy 10 modeli anten 

samochodowych CB na cz^sto- 

tliwosc 26-28 MHz znanych firm 

President oraz Sirio: 

■ President Alaska (dlugosc fali 
6/8; zysk +6 dBi; wysokosc ante- 
ny 1480 mm) 

■ President Alabama (dlugosc fali 
5/8; zysk +5 dBi, wysokosc ante- 
ny 1450 mm, mozliwosc pochy- 
lenia anteny pod k^tem) 


■ President Maryland (dlugosc 
fali 7/8, zysk +5 dBi, wysokosc 
anteny 1550 mm, mozliwosc po- 
chylenia anteny pod k^tem) 

■ President Iowa (dlugosc fali !4, 
zysk +4 dBi, wysokosc anteny 
1020 mm, mozliwosc pochylenia 
anteny pod k^tem) 

■ President Mississippi (dlugosc 
fali 5/8, zysk +6 dBi, wysokosc 
anteny 1530 mm, mozliwosc po- 
chylenia anteny pod k^tem) 

■ Sirio Megawatt 4000 PL bez ka- 
bla (wysokosc anteny 2040 mm; 
realny zasi^g do okolo 19-22 km) 

■ Sirio AS 100 PL bez kabla (wyso- 
kosc anteny 100 cm) 

■ Sirio Turbo 2000 (zysk 3 dBi, wy- 
sokosc anteny 1435 mm, regula- 
cja kqta pochylenia; mozliwosc 
zamontowania na podstawie 
magnetyeznej PL) 



■ Sirio Performer 800 (zysk 5,0 dB, 
wysokosc anteny 1650 mm) 

■ Sirio Performer 600 (Zysk 4,0 dB, 
wysokosc anteny 1250 mm) 

Red.: Przejdzmy teraz do dzialal- 
nosci hobbystyeznej. Kiedy uzy- 
skales licencj^ i kto zainteresowal 
Ci^ pasmami UKF? 

SP7JSG : Licencj^ uzyska- 
lem w 1977 r. Poznalem koleg^ 
SP7CNL, ktory zainteresowal mnie 
pasmami UKF. Sam jest znakomi- 
tym konstruktorem i operatorem. 
Zacz^lismy wyjezdzac z radiosta- 
cj^ UKF na rozne gorki. Stamt^d 
prowadzilismy l^cznosci z cal^ 
Europe Wbrew opinii, jaka wte- 
dy panowala, ze anteny musz^ 
si^ optyeznie widziec, zeby zrobic 
l^cznosc, zbudowalem sobie urz^- 
dzenie - nadajnik lampowy zjed- 
nym kwarcem, gdzie praca wygl^- 
dala mniej wi^cej tak: wywolanie 
ogolne, wywolanie ogolne, prze- 
chodz^ na nasluch, przesluchuj^c 
cale pasmo, Kr^c^c galkq moglem 
znalezc korespondenta, ktory od- 
powiadal na innej cz^stotliwosci 
- na takiej, na jakiej on mial kwarc, 
Takie to byly pocz^tki pracy na 
UKF-ie, 


Red.: A jak wygl^daly kolejne 
Twoje konstrukcje nadawezo-od- 
bioreze na pasma UKF? 

SP7JSG: Przy pomocy kolegi Hen- 
ryka SP7CNL zbudowalem nast^p- 
nie urz^dzenie na 2 m SSB. Zacz^la 


Antena EME w ogrodku (23 cm, 13 cm, 9 cm, 6 cm, 3 cm) 
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WYWIAD 


Znani krotkofalowcy 




Anteny na dachu domu (pionowa czasza na 3 
cm, Yagi na 2 m i 70 cm, Yagi na 4 m i 6 m, 
parabola na 6 cm, 9 cm, 13 cm i 23 cm) 


Anteny na garazu (2 m, 70 cm, 23 cm, 13 cm, 9 cm, 6 cm, 3 
cm) 


si^ praca przez satelity, przez me- 
teoryty, przez odbicia od zorzy. 
Zacz^lem w tym okresie wyjez- 
dzac na zjazdy PK UKF, do ktorego 
wst^pilem i gdzie poznalem duze 
grono ludzi zainteresowanych fa- 
lami centymetrowymi. Znow za- 
cz^lem zabaw^ urz^dzeniami i an- 
tenami na pasmo 432 MHz i 1296 
MHz. Byla to duza frajda robic 
l^cznosci bardzo dalekie na tych 
centymetrowych pasmach. 

Red.: Kiedy i jak zacz^la si^ Twoja 
przygoda z mikrofalami i pasmem 
10 GHz? 

SP7JSG: W 2000 roku Stanislaw 
SP 6 GWB pokazal mi urz^dzenie 
na 10 GHz i wytlumaczyl, jakie 
dalekie l^cznosci mozna w tym pa- 
smie robic przez odbicie od chmur. 
Kupilem TRX u DB 6 NT i zacz^lem 
now^ przygod^ w tym pasmie, 
ktore bardzo polubilem. 

Pierwszy wyjazd byl z czasz^, 
stojakiem i wyzej wspomnianym 
urz^dzeniem, z moq 200 mW na 
zwalisko kopalni Belchatow. Byl 
to maj, ladna pogoda, rozstawi- 
lem urz^dzenie i zaczqlem sluchac 
szumu radia. Zacz^la zjezdzac 
si^ duza grupa krotkofalowcow, 
ktorzy pracowali z tej gory w pa- 
smach 2 m, 70 cm i 23 cm. Zebralo 
si^ okolo 15 osob. Siedzielismy 
i rozmawialismy. Zacz^to mi do- 
gadywac i smiac si^ z mojej nowej 
zabawki. Wstalem wi^c, mowi^c 
„Smiejcie si^, a ja id^ robic l^cz- 
nosci". Podchodz^ do stojaka, za- 


czynam kr^cic galk^ i slysz^ CW, 
ja wolam na SSB i mam pierwsze 
QSO z OK. Wszyscy podbiegaj^ 
i nasluchuj^, co si^ dzieje, a ja ro- 
bi^ QSO za QSO. Nie pami^tam, 
ile tych l^cznosci bylo, ale dose 
duzo. 

Red.: Czy to prawda, ze zaintere- 
sowanie komunikacj^ EME wymu- 
silo na Tobie nauk^ telegrafii, ktor^ 
opanowales niedawno? 

SP7JSG: Od kiedy zacz^lem in- 
tensywnie nasluchiwac na tym 
pasmie, poznawac, jak kierowac 
anteny, zeby znalezc punkt, od 
ktorego odbij^ si^ fale 3 cm, lecz 
byl jeden problem: duzo staeji 
w tym pasmie pracuje na CW. Ja 


duzo razy podchodzilem do nauki 
telegrafii, lecz ona mnie przerasta- 
la, a tu zacz^lem myslec o EME i to 
w pasmie 10 GHz. Rozpocz^lem 
intensywn^ nauke: CW, zacz^lem 
zbierac pieni^dze na sprz^t i bu- 
dowac anteny do pracy przez Ksi^- 
zyc. Intensywne przygotowania 
trwaly 4 lata. Stan^la antena, ku- 
pilem PA 25 W Zbudowalem urz^- 
dzenie do pracy EME, poznalem 
(slabo, bo slabo) CW Niemozliwe 
stalo si^ mozliwe. 

Red.: Jak doszlo do tego, ze jako 
pierwszy krotkofalowiec SP prze- 
prowadziles pierwszy l^cznosc 
przez Ksi^zyc na 3 cm? 

SP7JSG: Kiedy bylem gotow do 
pracy EME/10 GHz i nadszedl czas 
na pierwszy prob^, umowilem si^ 
z wlosk^ staeji na QSO. Pami^tam 
to doskonale: 5.04.2005 r., godzina 
przed 7.00 rano. Czekam z koleg^ 
ze Skierniewic na umowione QSO. 
Mysl^ o tym, jak b^dzie slychac 
i czy w ogole b^dzie slyszalnosc. 
Nagle dzwonek do drzwi, wchodzi 
SP7VC. Przypadkiem przejezdzal 
przez Skierniewice i zatrzymal si^ 
u mnie na tak zwan^ kaw^. Mo- 
wi^ - dobrze, ze jestes. B^dziesz 
uezestniezyl w tej historyeznej dla 
mnie chwili. Dochodzi 7.00, zaezy- 
nam nasluchiwac i slysz^ IQ4DF. 
Wszyscy bylismy zaskoczeni sil^ 
i jakosci^ sygnalu. Dalem raport 
559 po przejsciu na nasluch usly- 
szalem raport dla mnie 529. Po jed- 
nej minucie nast^pil koniec l^czno- 
sci. Fajne zestawienie - cztery lata 
przygotowan i jedna minuta pracy, 
ale zacz^lem pomalu poprawiac 
anteny, uzbrajac j 3 w enkodery i... 
robi^ l^cznosci do dzis. 

Red.: Na jakich pasmach UKF je- 
stes aktywny? 


Anteny na samochodzie (6 m, 2 m, 70 cm, 23 cm, 13 cm, 9 cm, 6 cm, 3 cm, 1,5 cm) 
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Sprz^t w samochodzie 


SP7JSG: Kiedys w pasmie 3 cm 
nie bylo wielu stacji EME (obecnie 
jest duzo wi^cej), dlatego zacz^lem 
na mojej antenie dobudowywac 
kolejne pasma i teraz jestem QRV 
poza pasmem 3 cm takze na: 6 
cm, 9 cm, 13 cm i 23 cm (z anteny 

0 srednicy 4 m, ktora dzi^ki pro- 
gramowi komputerowemu sama 
sledzi Ksi^zyc). 

Red.: Jaki minimalny sprz^t jest 
potrzebny, aby moc nadawac i od- 
bierac wlasne echa odbite od Ksi^- 
zyca? 

SP7JSG: Zeby uslyszec echo w pa- 
smie 10 GHz, trzeba miec anteny 
okolo 3 m srednicy i moc 25 W, 
chociaz zrobilem QSO ze stacji 
angielsk^, ktora miala 3,7 m anteny 

1 8 W mocy. 

Ja z talerzem 3 m i moc^ 25 
W przeprowadzilem w tym pa- 
smie pierwszych l^cznosci EME 
z kilkoma krajami (I, DL, W, OK, 
LX, F, RW, G). 

Red.: We wszystkich Twoich kon- 
strukcjach widac zamilowanie do 
mechanicznie solidnej budowy. 
Jednak konstruowanie sprz^tu 
mikrofalowego wymaga posiada- 
nia lub dost^pu do specjalistycz- 
nego sprz^tu pomiarowego w.cz.. 
Jak sobie radzisz w tego typu pra- 
cach i testach? 

SP7JSG: Moje anteny parabolicz- 
ne, choc S 3 bardzo profesjonalnie 
wykonane, to tylko amatorskie 
konstrukcje wykonane wwolnym 
czasie i dla przyjemnosci. Przy bu- 
dowie swoich urz^dzen trzymam 
si^ jednej zasady: jak cos postano- 
wi^, tak robi^ do konca. Gdy przy- 
jezdzaj^ do mnie koledzy, to cz^sto 
zaczynaj^ mi tlumaczyc co powi- 
nienem zrobic i zmienic. Ja wtedy 
odpowiadam, ze jesli sam zbuduje 
takie urz^dzenie i zrobi l^cznosc 
przez Ksi^zyc, to ja go ch^tnie sko- 


piuj^. Cz^sto nie slucham wszyst- 
kich rad moich kolegow, bo nic 
bym nie zrobil, tylko caly czas bym 
przebu dowywal. 

Z tymi mocami to jest tak, ze nie 
posiadam miernikow i orienta- 
cyjnie tylko okreslam, jaka mniej 
wi^cej jest tarn moc. Przykladam 
r^k^ pod oswietlacz i na kazdym 
pasmie czuje; cieplo - to znaczy, ze 
moc jest. 

Cz^sto jednak zwracam si^ do ko- 
legow z prosb^ o pomoc. Mieidzy 
innymi do grupy EME z Klodzka - 
SP 6 JLW, SP60PL, SQ60PG oraz do 
Krzysia SP7DCS, Henia SP 6 GWN 
i Stefana SP9QZO. Wszyscy oni S 3 
QRV przez Ksi^zyc. 



Oswietlacz anteny 70-3 cm 


Red.: Podobno w Twoje radioama- 
torskie slady poszedl syn oraz 
wnuczek. Czy rowniez interesuj^ 
ich mikrofale? 

SP7JSG: Syn Michal ma znak 
SP7UTE, a wnuczek Kamil - 
SQ7UTF. Mieszkaj^ w Przybyszy- 
cach (moje drugie QTH - lokator 
J091xt), gdzie mam jeszcze jedn^ 
anteny 3 m. Obaj robi^ l^cznosci, 
lecz s^ na etapie 50 MHz, 144 MHz 
i troche KF. Wnuczek teraz nie ma 
czasu, bo przygotowuje sie; do ma- 
tury i chce si^ dostac na swoje wy- 
marzone studia. 

Red.: Nad czym aktualnie pracu- 
jesz i jakie masz plany krotkofa- 
larsko-konstruktorskie na najbliz- 
szy czas? 

SP7JSG: W tym miesi^cu urucho- 
milem si^ w pasmie 24 GHz. Sly- 
szalem na razie tylko bikon z Lodzi 
SR7VC, ale juz zaczyna mi switac 
EME. Chyba ta choroba jest nie- 
uleczalna. 

Moim marzeniem jest zebrac gru- 
p^, ktora bylaby zainteresowana 
EME z wykorzystaniem urz^dze- 
nia, ktore posiadam. Samemu ciqz- 
ko jest pracowac np. w zawodach 
przez sobot^ i niedziel^ (5/6 kwiet- 
nia - 5,7 GHz, 3/4 maja - 3,4 GHz, 
31 maja/1 czerwca - 1,2 GHz, 24/25 
maja - zawody na 10 GHz). Zamie- 
rzam przyjechac ze swoimi urz^- 
dzeniami na spotkanie LOS, ale 
anteny nie dam rady zabrac. 

Red.: Dzi^kuje za rozmow^ i zy- 
cz^ wielu l^cznosci EME. 

SP7JSG: Rowniez dzi^kuj^ za roz- 
mow^ i serdecznie zapraszam na 
strong internetow^ poswi^con^ 
l^cznosciom przez Ksi^zyc: www. 
sp7jsg.jsg-sat.pl. 

Z Czeslawem St^pniem SP7JSG 
rozmawial 
Andrzej Janeczek SP5AHT 



Urz^dzenia EME (3 cm, 6 cm, 9 cm, 13 cm, 23 cm) 



„Zestaw piknikowy” 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze UKF 


Konwerter nadawczo-odbiorczy na nowe pasmo 13 cm 


Transwerter 2,3 GHz DJ6EP 


Podczas XV Zjazdu Technicznego UKF 
wZielencu Roman DJ6EP wyglosil referat 
techniczny dotyczqcy zaprojektowanego 
i skonstruowanego przez siebie transwer- 
tera 2,3 GHz/144 MHz. Niniejszy opis kitu 
zaprezentowanego urzqdzenia powstal na 
podstawie udost$pnionych przez autora 
m ate ri alow. 



Wlasciwosci i dane techniczne 
transwertera DJ6EP 

■ Pojedyncza przemiana cz^stotliwosci z 2320/144 
MHz 

■ Sygnal LO 2176 MHz z generatora kwarcowego 
i czterech powielaczy 

■ Wspolny pojedynczo zrownowazony mieszacz 
diodowy dla trybow pracy (TX, RX) 

■ Filtracja sygnalow na filtrach kubkowych 

■ Trzystopniowy wzmacniacz w torze odbiorczym, 
prosty filtr pasmowy mi^dzy pierwszym a dru- 
gim stopniem, dopasowanie odbiornika na mini- 
mum NF 

■ Trzystopniowy wzmacniacz w nadajniku dopaso- 
wany bezposrednio na 50 Cl, bez filtr u dolnoprze- 
pustowego 

■ Przel^cznik sygnalu p.cz. zrealizowany na pol- 
przewodnikach 

■ Poziom mocy steruj^cej na wejsciu 144 MHz: od 
20 mW do 3 W 

■ Ogolne wzmocnienie torn odbiorczego: > 16 dB 

■ Oddzielna regulacja wzmocnienia w obydwoch 
trybach pracy 

■ Przel^czanie RX/TX za pomoc^ PTT lub napi^cia 
stale go na kablu p.cz. 

■ Napi^cie zasilania: 10,8-14,5 V 

■ Pobor pr^du w trybie RX/TX 150/350 mA 

■ Moc wyjsciowa przy -1 dB kompresji: 130 mW 
i wytlumieniu produktow harmonicznych ponad 
50 dB (200 mW przy wytlumieniu produktow 
harmonicznych ponad 40 dB) 

■ Wytlumienie produktow niepoz^danych nadajni- 
ka: > 55 dB 

■ Wspolczynnik szumow (NF): 1,5 dB 

■ Wymiary obudowy: 148 x 74x50 mm 



Schemat ideowy transwertera 
jest przedstawiony na rysunku 1. 

Urz^dzenie pracuje z pojedyn- 
cz^ przemian^ cz^stotliwosci z pa- 
sma 13 cm (pasmo w^skowst^go- 
we 2320-2322 MHz) na pasmo 2 m 
(144_146 MHz). 

Niezb^dny do takiej przemiany 
cz^stotliwosci sygnal heterodyny 
(LO) 2176 MHz jest uzyskiwany 
z generatora kwarcowego pracu- 
j^cego na niskoszumowym tran- 
zystorze polowym T1 - SST310. 
Wytwarzany tu sygnal 90,667 MHz 
steruje potrajaczem cz^stotliwo- 
sci na tranzystorze bipolarnym 
T2 - BFR92, ktorego obwod wyj- 
sciowy jest zestrojony na cz^stotli- 
wosc 272 MHz. 

Ze wzgl^du na brak miejsca, 
obwod wyjsciowy tego powielacza 
przedluzony jest dodatkow^ in- 
dukcyjnosci^ L2 (cewka powietrz- 
na). 

Stosunkowo mala dla tych cz^- 
stotliwosci pojemnosc sprz^ga- 
j^ca z nastejpnym powielaczem 


2,2 pF pozwala na wystarczaj^co 
dobr^ filtracja harmonicznych 
potrajacza. 

W podwajaczu sygnalu 272/ 
544 MHz pracuje tranzystor T3 
(BFP 196 tu i w kolejnych stop- 
niach); obwod wyjsciowy stopnia 
jest wydluzony cewk^ L3. Tran- 
zystor T4 podwaja sygnal do cz^- 
stotliwosci 1085 MHz, ktory po 
odfiltrowaniu (za pomoc^ dwu- 
obwodowego filtru pasmowego) 
steruje ostatnim powielaczem na 
tranzystorze T5. 

Filtr kubkowy FI na wyjsciu 
potrajacza zapewnia wymagan^ 
czystosc sygnalu 2176 MHz dla 
mieszacza. 

Uzyskany z LO sygnal jest 
podawany na pojedynczo zrow- 
nowazony mieszacz diodowy 
pracuj^cy na dwoch diodach 
BAT15-099. 

Jest to pasywny mieszacz pier- 
scieniowy 6/4 L pracuj^cy w oby- 
dwie strony zarowno podczas 
nadawania, jak i odbioru. 
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Po stronie w.cz. (2320 MHz), po 
wydzieleniu sygnalu filtrem F 2 , 
ktory oddziela sygnal poz^dany 
od sygnalu lustrzanego o przynaj- 
mniej 20 dB (dla tej cz^stotliwosci 
posredniej), sygnal dociera do dio- 
dowego przel^cznika torow TX/RX 
(2 x PIN BAR63-03). 

Diody sterowane napi^ciami 
zasilaj^cymi obydwa tory trans- 
wertera, a plyn^cy przez nie stale 
pr^d pozwala na osi^gni^cie opor- 
nosci dla sygnalow w.cz. rz^du 
kilkuset miliomow, dzi^ki czemu 
uzyskuje si^ malostratny przel^cz- 
nik torow N/O. 

W celu uzyskania czystego sy- 
gnalu nadajnika, mi^dzy wzmac- 
niaczem sygnalu mieszacza IC2 
(AG303) a driverem nadajnika IC3 
(AG 604-086) zastosowano filtr F3, 
ktory przy odpowiednim zestroje- 
niu zapewnia bez problemu wytlu- 
mienie produktow niepoz^danych 
rz^du ponad 55 dB. 

Punkty pracy poszczegolnych 
stopni S 3 ustalone przez zasto- 
sowanie odpowiednich wartosci 
rezystorow w obwodzie zasilania 
i nie wymagaj 3 dalszej regulacji. 

Choc zastosowane MMIC pracu- 
j 3 bardzo liniowo przy nieco wyz- 
szych poziomach mocy, maj 3 , po- 
dobnie jak inne uklady tego typu, 
pewn 3 sklonnosc do produkowania 


sygnalow harmonicznych. Oznacza 
to, ze zarowno driver, jak i stopien 
mocy w transwerterze produkuj 3 
pewne sygnaly harmoniczne. 

Cz^stotliwosci graniczne zasto- 
sowanych ukladow lez 3 na granicy 
6 GHz, wi^c obydwa stopnie S 3 
sklonne produkowac lub wzmac- 
niac drug 3 i cz^sciowo trzeci 3 har- 
moniczn 3 sygnalu porz 3 danego 
(efekt nieunikniony). 

Jak wspomniano, filtr F3 byl 
ostatnim srodkiem selekcji cz^- 
stotliwosci (przynajmniej dla LO 
i LO-IF) w torze nadajnika. 

Osi 3 gni^ta czystosc sygnalu 
nadawczego to nie tylko zasluga 
uzytych filtrow kubkowych, ale 
tez celowo zastosowanych zwarc 
dla cz^stotliwosci harmonicznych 
sygnalu porz 3 danego produkowa- 
nych przez dwa ostatnie stopnie 
nadajnika. Zastosowane cwierc- 
falowe transformatory w stopniu 
mocy wytlumiaj 3 sygnal drugiej 
harmonicznej o okolo 40 dB. 
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Transformatory L/4 dla drugiej harmonicz- 
nej (4,6 GHz) 




Ttumienie drugiej harmonicznej (4,6 GHz) 
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HOBBY 


Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze UKF 


Przy maksymalnym poziomie 
mocy wyjsciowej IRV-a, PA produ- 
kuje sygnal drugiej harmonicznej na 
poziomie -25 dB. Po zastosowaniu 
tego filtra sygnal na 4,64 GHz lezy 
praktycznie w szumach analizatora. 

Na wyjsciu wzmacniacza mocy 
znajduje si^ prosty sprz^gacz kie- 
runkowy na diodzie BAT 62 po- 
zwalaj^cy na kontrol^ mocy wyj- 
sciowej . 

Przy mocy rz^du 200mW na- 
pi^cie stale na wyjsciu detektora 
wynosi okolo 2,5 V Opornik 1 k na 
wyjsciu ukladu jest tylko wst^p- 
nym ograniczeniem pr^du wskaz- 
nika. W przypadku zastosowania 
mikroamperomierza jako wskaz- 
nika autor zaleca dodatkowy, od- 
powiednio dobrany rezystor przez 
wskaznikiem. 

Tor odbiorczy transwertera 

Na wejsciu torn odbiorczego 
pracuje MGF 4919. Ujemne napi^- 
cie bramki tego tranzystora uzy- 
skuje si^ z przetwornicy z obwo- 
dem IC5, ktore mozna regulowac 
z akresie -1,0... 0 V Najlepszy sto- 
sunek S/N torn odbiornika uzysku- 



Rys. 2. Rozmieszczenie otworow w obudowie 

w zasilaniu zastosowana jest dio- 
da Zenera 3V3, ktora ogranicza 
wst^pnie napi^cie zasilania drenu 
tranzystora. 

Srodkowoprzepustowy filtr pa- 
smowy mi^dzy stopniem wejscio- 
wym a drugim stopniem wzmac- 
niacza odbiorczego na IC1 mial 
realizowac wg zalozen wytlumie- 
nie sygnalow wlasnej stacji z row- 
nolegle pracuj^cych nadajnikow 
na innych pasmach np. przy pracy 
w zawodach. 

Warto dodac, ze poprzedni trans- 
werter na 9 cm tej zalety nie posiada 
(ryzyko, ze filtr wytrawiony na plyt- 
ce z materialu FR-4 nie b^dzie pra- 


je si^ przy napi^ciu drenu okolo 
1,7V Celem ochrony wzmacniacza 

cowal dokladnie w pasmie; za duza 
dokladnosc czestotliwosci pracy). 
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Profesjonalnie wykonana plytka transwertera na dwustronnie ztoconym laminacie FR4/1 mm 


Uwzgl^dniaj^c rozbieznosci 
parametrow materialu plytki, au- 
tor zastosowal bardzo silnie ze 
sob^ sprz^zone obwody, ktore 
zapewniaj^ szerokie pasmo pracy 
filtra, ale mieszcz^ si^ w grani- 
cach tolerancji uzytego materialu 
plytki. 

Wytlumienie sygnalow z innych 
pasm amatorskich wynosi przynaj- 
mniej 30 dB, a w kierunku wyzszych 
cz^stotliwosci nawet ponad 50 dB, 
co pozwala na rownoczesn^ prac^ 
na dwoch lub wi^cej pasmach, Cal- 
kowite wzmocnienie toru odbior- 
czego wynosi okolo 30 dB, a liczba 
szumowa NF na podstawie kilku 
wykonanych egzemplarzy waha siei 
miedzy 1,3 a 1,07 dB. 

Tak wzmocniony sygnal od- 
biorczy dochodzi przez ww. 
przelqcznik diodowy do filtru F2 
i przez niego do obwodow mie- 
szacza. 

Mieszacz po stronie posredniej 
cz^stotliwosci jest tak skonstru- 
owany, ze ma stosunkowo duz^ 
separacj^ sygnalow p.cz. i w.cz. 

W miar^ skuteczne zwarcie dla 
bardzo wysokich cz^stotliwosci 
stanowi PAD w obr^bie sprz^ga- 
cza pierscieniowego. Niewielkie 
resztki sygnalu powyzej 1 GHz 
wytlumia obwod szeregowy L4 
z kondensatorem 12 pF. 

Rownolegle do pojemnosci 12 
pF wl^czona indukcyjnosc 330 (iH 
stanowi wyl^cznie zwarcie sklado- 
wej stalej diod D4 i D5 (przel^cz- 
nik posredniej dla trybow Tx/Rx). 

Ze wzgl^du na duze zapasy 
wzmocnienia w oby dwoch torach 
w.cz. zastosowanie tak prostego i z 
pewnosci^ obci^zonego stratami 
przel^cznika posredniej nie stwa- 
rza wiqkszych problemow. 

Podczas nadawania dioda D1 
odl^cza obwod regulacji wzmoc- 
nienia odbiornika od wysokiego 
napi^cia p.cz., a przeciwstawnie 
pol^czone diody D2 i D3 stano- 
wi^ dalsze zabezpieczenie mie- 
szacza. 

Kompletny generator LO jest 
zasilany oddzielnym stabilizato- 
rem napi^cia VR1 (78M09). 
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Rys. 3. Wymiary fiitru kubkowego 

Przel^cznik napi^c dla torow 
Rx i Tx jest zrealizowany na tran- 
zystorach T 6 i T 7, ktore steruj^ 
bezposrednio przel^cznikiem dio- 
dowym posredniej, a przez regula- 
tory napi^c VR2 i VR3 torami w.cz. 
Przetwornica napi^cia ujemnego 
dla polaryzacji bramki tranzystora 
wejsciowego T9 to cz^sto spotyka- 
ny uldad na ICL7660. 

Budowa transwertera 

Na zamieszczonym rysunku 2 
pokazano rozmieszczenie otwo- 
row w obudowie. 

Dodatkowy otwor pod gniazd- 
ko OCXO jest przewidziany dla 
tych konstruktorow, ktorzy chc^ 
uzyc zewneitrznego oscylatora do 
sterowania powielaczami cz^sto- 
tliwosci. Jednak zadaniem auto- 
ra dokladnosc LO transwertera 
z 40-stopniowym i grzanym kwar- 
cem na tak niskim pasmie mikrofa- 
lowym jest wystarczaj^ca. 

Waznym wymiarem jest wyso- 
kosc gniazdek od kraw^dzi obu- 
dowy (w innym wypadku po- 
wstan^ trudnosci z przykrywkami 
pudelka). 

Po odpowiednim obrobieniu 
naroznikow plytki nalezy wlo- 
zyc dwie boczne blachy obudowy 
wjedn^ przykrywk^ oraz zamon- 
towac plytk^, ktora da nam pra- 
widlowy rozmiar ramki pudelka. 
Dopiero potem mozna przyluto- 
wac blachy boczne, po odwroce- 
niu przylutowac ramk^ z drugiej 
strony. 

Filtry kubkowe 

W przeciwienstwie do filtrow na 
pasmo 9 cm, ktore byly wykonane 
z miedzianych zaslepek do techniki 
CO i podobnych, filtr na 2,3 GHz 
jest wykonany z cienkosciennej 
rurki mosi^znej i odpowiedniej za- 
slepki z blachy o grubosci 1,5 mm. 
Obydwa elementy s^ pol^czone ze 
sob^ po podgrzaniu rurki do tem- 
pera tury, przy ktorej wewn^trzna 
jej srednica ulegla powi^kszeniu 


,Sruba M5 (MS) L=29mm 
/ Nakretka kontrujaca 




Filtr kubkowy 


0 okolo 0,2 mm (dla pewnosci oby- 
dwa elementy tworz^ce kubek zo- 
staly takze zlutowane). 

Rysunek 3 przedstawia wymia- 
ry fiitru kubkowego. Podczas luto- 
wania nakr^tki nalezy umocowac 
w kubku srub^ stalow^ M5. Po 
wyczyszczeniu i wypolerowaniu 
filtrow mozna juz lutowac je do 
plytki. Operacj^ ulatwia znacznie 
wstejpne rozgrzanie kubka gor^- 
cym powietrzem. Nalezy koniecz- 
nie zabezpieczyc juz wlutowan^ 
w kubek nakr^tk^ nieco dluzsz^ 
stalow^ srub^ M5 z nalozon^ tulej- 
k^ dystansow^. Calosc dociskamy 
korkiem z odpowiednim otwo- 
rem - ulatwia to proces lutowania 

1 chroni przed poparzeniem. 

Po wykonaniu powyzszych 
czynnosci mozna wlutowac wi^k- 
szosc elementow heterodyny, ale 
bez polprzewodnikow i kondensa- 
torow zmiennych. 

Tak przygotowan^ plytke wkla- 
damy w przygotowan^ ramke obu- 
dowy z wmontowanymi gniazdka- 
mi SMA i lutujemy dookola. 

Nast^pnie lutujemy pozostale 
elementy transwertera, ale nadal 
bez polprzewodnikow w torach 
w.cz. i bez kondensatorow zmien- 
nych oraz 47 pF l^cz^cego hetero- 
dyne z mieszaczem (przed stroje- 
niem filtra wyjsciowego heterody- 
ny FI). 

Nieco uwagi nalezy poswi^cic 
odpowiedniemu wykonaniu cewki 
genera tora LI, bo luzne uzwojenie 
lub inne cz^sci cewki spowoduj^ 
pozniejsze skoki czejstotliwosci ge- 
nera tora. 

Z korpusu cewki usuwamy trzy 
niepotrzebne zaciski i nawijamy 5 
zwojow drutem 0,2 mm. 



Uzwojenie nalezy zabezpieczyc 
cienk^ warstw^ lakieru np. do pa- 
znokci. Po paru minutach nasuwa- 
my ferrytowy kubek, ktory b^dzie 
podobnie zabezpieczony i wklada- 
my calosc w miedzian^ obudow^. 
Kubek lutujemy w dwoch miej- 
scach do plytki. 

Powietrzne cewki L2, L3 i L4 
zostaly nawini^te drutem CuAg 1 
(L2 - 3 zwoje na srednicy 3 mm, L3 
- petla o wysokosci 6 mm, L4 - 5 
zwojow na srednicy 3 mm). 

Cewka LI jest tak dobrana, ze 
stroi sie na cz^stotliwosc kwarcu, 
ale tylko z rdzeniem mosi^znym. 
Do strojenia obwodu uzywamy za- 
tem mosi^znej srubki M3! Wszyst- 
kie tranzystory w powielaczach s^ 
tak wstepnie spolaryzowane, ze 
bez sygnalu z generatora nie po- 
bieraj^ w ogole pr^du. 

Teraz juz mozna wl^czyc napi^- 
cie zasilania, najlepiej z zasilacza 
o ograniczonym pr^dzie i spraw- 
dzic dzialanie przel^cznika napi^c, 
prace stabilizatorow i przetworni- 
cy napi^cia -UG. 

Napi^cie do bramki GaAs-FET 
T9 musi dac sie regulowac w za- 
kresie od 0 do -1 V (ustawiamy 
potencjometr na -0,5 V), Warto 
rowniez sprawdzic napi^cie na 
anodach diod D4 i D5, ktore po- 
winno bye zblizone do 0,7 V 

Jezeli napi^cia zasilania odpo- 
wiadaj^ powyzszym wartosciom, 



TRV z boku, widoczne filtry kubkowe 
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Urz^dzenia nadawczo-odbiorcze UKF 



Uruchamianie urzqdzenia 


mozna wlutowac wszystkie pol- 
przewodniki i przyst^pic do uru- 
chamiania ukladu. 

Po zakonczonym lutowaniu 
transwerter nalezy wymyc w alko- 
holu, aby usun^c slady kalafonii. 
Trzeba to koniecznie zrobic przed 
wlutowaniem kondensatorow 
zmiennych, ktore nie wytrzymaj^ 
takiej operacji (wszystkie inne cz^- 
sci s^ odporne). 

Uruchamianie urzqdzenia 

Urz^dzenie uruchamia si^, jak 
kazdy inny traswerter, od strony 
generatora i niezb^dnych powie- 
laczy az do uzyskania produktu 
mieszania - potrzebnego w tym 
przypadku sygnalu LO 2176 MHz. 

Wszystkie tranzystory w powie- 
laczach s^ tak wst^pnie spolaryzo- 
wane, ze bez sygnalu z generatora 
nie pobieraj^ w ogole prqdu (pra- 
cuj^ w plytkiej klasie C). 

Na pocz^tku stroimy cewk^ LI, 
az w punkcie PI pojawi sie spadek 
napi^cia do okolo 8, 0-8, 5 V (pracu- 
j^cy generator mozna odsluchiwac 
normalnym odbiornikiem radio- 
wym). 
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Widmo sygnalu wyjsciowego TRV 


Teraz stroimy kondensatorem 
obwod 272 MHz na maksymal- 
ny spadek napieicia w punkcie P2 
(napi^cie powinno wynosic okolo 
8,0 V). 

W praktyce okazalo si^, ze 
wszystkie transwertery zachowuj^ 
sie; niemalze identycznie i trymer 
musi bye przekr^cony o okolo 45°. 
Oprocz tego nie istnieje mozli- 
wosc niepoprawnego zestrojenia, 
wszystkie obwody rezonansowe 
stroj^ si^ tylko na jedn^ cz^stotli- 
wosc powielania. 

Analogicznie stroimy obwod 
544 MHz - mierz^c napi^cie 
w punkcie P3 (trymer przekr^cony 
o jakies 120°). Napi^cie w punkcie 
P3 okolo 8,0 V 

Tak jak poprzednio mierz^c 
napi^cie w P4 (powinno wynosic 
okolo 7,5 V), stroimy obwod 1085 
MHz. Obydwa trymery przekr^co- 
ne o okolo 90°. 

Na zaciski niewlutowanego 
kondensatora 47 pF podpinamy 
cienki kabel koncentryczny i mier- 
nik mocy. Rdzen kubka FI na wy- 
sokosci 1 i % obrotu przed spodem 
filtru stroimy na maksymaln^ war- 
tosc mocy wyjsciowej. 

W zaleznosci od parametrow 
tranzystorow i tolerancji konden- 
satorow sprz^gaj^cych mog^ po- 
wstac pewne roznice w mocy wyj- 
sciowej na 2176 MHz. B^dzie to 
widoczne podezas strojenia calego 
toru LO, jezeli w punktach po- 
miarowych byly napi^cia rozni^ce 
si^ znaeznie od wyzej podanych. 
Dla poprawnej pracy mieszaeza 
konieezna jest moc 0,5-2 m W w ta- 
kim ukladzie caly generator pobie- 
ra okolo 80-90 mA. 

Zbyt wysoki poziom mocy he- 
terodyny ma rowniez negatywny 
wplyw na ezystose widma sygnalu 
nadawczego. 

Korygowanie mocy heterodyny 

Gdyby powstaly duze odchylki 
w poborze pr^du poszczegolnych 
stopni, zmieniamy wartosci opor- 
nikow R1 i R2. 

Jezeli dla przykladu, pobor pr^- 
du tranzystora T43 jest za wysoki 
(napi^cie w punkcie P2 znaeznie 
nizsze niz potrzeba), nalezy zwi^k- 
szyc wartosci R1 na 10 lub 22 Q itd. 

W niektorych przypadkach 
moc wyjsciowa heterodyny lezala 
znaeznie powyzej 10 mW, a pobor 
pr^du wynosil okolo 150 mA. Jest 
to zdecydowanie za duzo, a do- 
datkowo zupelnie niepotrzebnie 
wydziela sie; cieplo. 

Po koncowym zestrojeniu usu- 
wamy kabel koncentryczny i mon- 
tujemy kondensator 47 pF. 


Warto dodac, ze istnieje row- 
niez mozliwosc zestrojenia filtra 
bez miernika mocy w.cz.: 

Podezas montazu diod miesza- 
eza nie lutujemy jednego z czte- 
rech zaciskow diod (oboj^tnie kto- 
rego) i sprawdzamy, czy nie ma 
pol^czenia ze sciezk^ ukladu. Jed- 
na dioda b^dzie teraz pracowala 
jako detektor w.cz. 

Dlawik 330 nH zast^pujemy 
opornikiem SMD o wartosci rz^- 
du 1 kD. Pojawi si^ na mieszaezu 
sygnal z heterodyny, na oporni- 
ku mozna mierzyc napi^cie stale 
w zakresie kilku mV 

Czqsc odbioreza 

W trybie Rx regulujemy poten- 
cjometrem PI napi^cie na drenie 
tranzystora T9 na wartosc okolo 
2,0 V. Wejscie obci^zamy opor- 
nikiem 50-omowym, ustawiamy 
potenejometr P2 na maksimum 
wzmocnienia i podl^czamy od- 
biornik SSB na pasmo 144 MHz. 
Wkr^camy od gory srub^ stroj^- 
c^ filtr F2 okolo 2 obroty przed 
spodem filtru na przyrost szumu 
(wlasciwa cz^stotliwosc filtru), 
Gdyby kr^cic dalej srub^, zauwa- 
zymy w odbiorniku nast^pny 
przyrost szumu - teraz zestroili- 
smy filtr na czeistotliwosc lustrza- 
n^, czyli 2176-144 MHz. 

Czqsc nadawcza 

Na wejsciu posredniej jest za- 
stosowany wst^pny tlumik oporo- 
wy, ktorego wartosc szeregow^ R 
nalezy dostosowac do mocy nadaj- 
nika posredniej. 

Konstruktor dobral trzy warto- 
sci rezystorow, ktore w zaleznosci 
od mocy wynosz^: do 20 mW - 0 
n, 20-200 mW - 300 Cl , 0,2-1 W - 1 
kn, 1-4 W - 4,7 k Cl. 

Potenejometr P3 ustawiamy na 
maksimum mocy doprowadzonej 
do mieszaeza, nadajnik obci^zamy 
odpowiednim miernikiem mocy 
i podajemy ci^gly sygnal steruj^- 
cy. Stroimy filtr F3 na maksimum 
mocy wyjsciowej. Nast^pnie cofa- 
my potenejometr P3 do momentu, 
gdzie moc wyjsciowa TRV-a za- 
cznie wyraznie spadac. Po ponow- 
nym podstrojeniu filtru F2 na mak- 
simum mocy wyjsciowej mozna 
podl^czyc anten^ i przeprowadzac 
l^cznosci. 

Koledzy, ktorzy nabyli kity od 
DJ6EIJ nie mieli wi^kszyeh proble- 
mow ze zmontowaniem i zestro- 
jeniem urz^dzenia. Dodatkowe 
informaeje na temat transwertera 
mozna uzyskac u autora (e-mail: 
dj6ep@aol.com). 
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Anteny HF 


ANTENY 


Sprawdzian z techniki 
antenowej okazat si? dose 
trudny, z tego wzgl?du 
publikujemy prawidtowe 
odpowiedzi w rozszerzonej 
formie. 


Rozstrzygni^cie quizu antenowego z SR 3/2014 

Quiz antenowy - wyniki 


A -^Malogabarytowe anteny od- 
I l/biorcze (Flag, Penant, Delta, 
K9AY) maj^ zysk mniejszy od zy- 
sku dipola. 

ft Malogabarytowe anteny od- 
Abiorcze (Flag, Penant, Delta, 
K9AY) odbieraj^ z kierunku trans- 
formatora impedaneji. 
OpPelnowymiarowa row- 
Ol/noboczna Delta nadawcza 
emituje fale w polaryzacji uza- 
leznionej od miejsca jej zasilania 
oraz usytuowania wzgl^dem po- 
wierzchni ziemi. 

A Aby uzyskac emisji fal w po- 
^HJlaryzacji pionowej, nalezy 
pelnowymiarow^ Delti nadaw- 
cz^, usytuowane w plaszczyznie 
pionowej wzgl^dem ziemi, zasilac 
w odleglosci % dlugosci pitli, li- 
czqc od gornego naroznika. 

C t Dipol poziomy, zawieszo- 
A Any na wysokosci % dlugosci 
fali roboczej nad ziemie (oraz na 
mniejszych wysokosciach niz % 
dlugosci fali), bejdzie mial glow- 
ny listek skierowany pionowo do 
gory. 

C#%Aby wyst^pily niskie k^ty 
w Apromieniowania, korzystne 
dla l^cznosci ze staejami DX, dipol 
poziomy powinien bye zainstalo- 
wany na wysokosci co najmniej % 
dlugosci fali roboczej nad ziemi^. 
^ ^Specjalistyczne anteny od- 
■ Abiorcze Beverage odbieraje 
sygnaly z kierunku, na ktorym jest 
dol^czony opornik obci^zaj^cy. 

0 ^Anteny krotkofalarskie In- 
U Averted V emituje (odbieraje) 
fale w polaryzacji poziomej. 

ft g Dla l^cznosci wewnqtrz- 
5J Akrajowych oraz do krajow 
osciennych bardziej skuteezne S 3 
nisko zawieszone dipole polfalowe 
usytuowane poziomo i promieniu- 
j^ce w polaryzacji poziomej. 

A ft ^Niesymetryczne piono- 
i uc we anteny cwiercfalowe, 
usytuowane wprost na gruncie 

1 promieniuj^ce w polaryzacji pio- 
nowej, wymagaje do sprawnej 
energetyeznie pracy uziemienia 
w postaci wielu dlugich radiali (im 
s^ one dluzsze, tym lepsza spraw- 
nosc energetyezna). 


A A UI 

I Da 


Jnfrastruktura w poblizu 
1 anteny ma istotny wplyw 
na skuteeznose anteny. 

A ft I* Anteny krotkofalarske 
I £ Unalezy maksymalnie od- 



sun^c od metalowej/zelazobetono- 
wej infrastruktury. 

A ft L W srodowiskach o gistej 
I AWzabudowie, kiedy mamy 
do czynienia z narastaj^cym „smo- 
giem elektromagnetyeznym", aby 
zminimalizowac poziom odbiera- 
nych zaklocen lokalnych, anteny 
krotkofalarskie nalezy maksymal- 
nie odsun^c od bryly budynku. 

A A l^Antena w polaryzacji 
I *#Upoziomej zawieszona na 
najwyzszej mozliwej wysokosci 
nad podlozem ma wi^ksz^ sku- 
teeznose w nawi^zywaniu l^czno- 
sci niz zawieszona na wysokosci 
kilku me trow nad podlozem. 

A E jJAby uzyskac wi^ksz^ sku- 
I \/IJtecznosc w l^cznosciach 
DX, anteny pracuj^ce w polary- 
zacji pionowej nalezy instalowac 
wprost na brzegu oceanu. 

^ Cl Dla anten pracuj^cych 
I wlJw polaryzacji pionowej 
przewodnosc elektryezna podloza 
i jego stala dielektryczna w strefie 
bliskiej i posredniej maje decydu- 
j^cy wplyw na nat^zenie wi^zki 
pod srednimi k^tami i na mozli- 
wosc wyst^pienia niskich k^tow 
promieniowania w plaszczyznie 
elewaeji. 

A "J Anteny pracuj^ce w po- 
I ff l/laryzacji poziomej moge 
gwarantowac dodatkowy zysk 
wzgl^dem anteny izotropowej, gdy 
pracuje w otoczeniu pozbawionym 
infrastruktury a podloze ma dobre 
przewodnosc elektryczn^. 

A Q ^Anteny pracuj^ce wpo- 
I Wl/laryzacji pionowej moge 
skuteeznie promieniowac pod 
niskimi k^tami w plaszczyznie 
elewaeji, gdy pracuje w otocze- 
niu pozbawionym infrastruktury 
a podloze ma dobre przewodnosc 
elektryezne w strefie bliskiej i po- 
sredniej anteny 

A ft f Dipol polfalowy, usytu- 
I A Aowany horyzontalnie i za- 
silany w srodku, ma impedaneji 
wejSciowe niske, rz^du kilkudzie- 
si^ciu D, uzaleznion^ od jego wy- 
sokosci nad podlozem i od para- 
metro w elektrycznych podloza. 
OH! Dipol polfalowy, usytu- 
£ U liowany horyzontalnie i za- 
silany na jednym zjego koncow, 
ma impedaneji wejsciow^ wysoke, 
rzidu kilku k D. 


Nagrodi glownq za prawi- 
dlowe odpowiedzi na wszystkie 
pytania (osmiopasmowe anteni 
Vertical GP-7 ufundowane przez 
Waldemara Zelgi SP7GXP) otrzy- 
mal Alojzy Smajdor SP9AJM. 

Nagrody ksiqzkowe otrzymali 
Eugeniusz Kulesza, Stefan Liskie- 
wicz SP2HXY, Waldemar Czeszel, 
Tadeusz Molenda SQ9ITT, Alek- 
sander Grombisz. 

Gratulujemy zwyciizcom 
i dziikujemy wszystkim uezestni- 
kom za wziicie udzialu w konkur- 
sie, a Tadeuszowi Raczkowi SP7HT 
za konsultacje merytoryezne. 


ROTHAMMELS 

ANTENNEN 

BUCH 


Alois Krischke 
DJOTR 



DARC-Buchreihe Anrennentethnik 
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SP7HT i SQ7FI, Magia anten Bevera- 
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Rodzynki wybrane z czasopism zagranicznych 

Projekty radiowe 

Pomimo powszechnie dost$pnych rozwiqzari fabrycznych, projekty 
amatorskich rozwiqzari radiowych zajmujq poczesne miejsca. Z dociera- 
jqcych do redakcji czasopism zagranicznych wybralismy kilka interesu- 
jqcych rozwiqzari o roznej tematyce. 



Klucz mikroprocesorowy 
(„CQDL” 3/2014) 

W „CQDL" 3/2014 DE3UKH opi- 
suje sposob wykonania prostego 
klucza elektronicznego do nadajni- 
ka telegraficznego lub nauki i tre- 
ningow telegrafii. 

Kompletny schemat ideowy 
urz^dzenia jest przedstawiony na 
rysunku 1. 




Rys. 2. Szkic ptytki drukowanej z rozmieszczeniem elementow 


Sercem klucza jest oprogramo- 
wany mikroprocesor PIC12F675, 
dzi^ki temu uklad zostat uprosz- 
czony do granic mozliwosci przy 
zachowaniu bardzo dobrych para- 
metrow generowanych sygnalow. 
Jako element kluczuj^cy jest uzyty 
tranzystor BC547C przystosowany 
do sterowania mas^ w TRX. W jego 
obwodzie kolektorowym mozna 
wl^czyc przekaznik kontaktronowy 
lub inny przekaznik na odpowied- 
nie napiejcie do kluczowania ukla- 
du CW nadajnika. 

Drugi taki sam tranzystor zasila 
maty glosnik do kontroli genero- 
wanych znakow. 

Za pomoc^ potencjometru 4,7 k 
mozna dokonywac ptynnej zmia- 
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Zukunftstechnik 
fur viele Modes 


ny tempa generowanych znakow 
przy zachowaniu ustalonego stan- 
dardowego stosunku dlugosci kre- 
ska/kropka - przerwa. 

Uklad zapami^tuje ustawion^ 
pr^dkosc nadawania po wyl^cze- 
niu zasilania. Bardzo przydatn^ 
wlasciwosci^ tego uktadu jest pa- 
mi^c jednego znaku. Dwustronne 
nacisni^cie manipulatora powo- 
duje naprzemienne generowanie 
znakow („kropki" i „kreski 7/ ). 

W miejsce Dash/Dot mozna 
podl^czyc fabryczny manipulator 
typu Vibroplex czy Bencher lub 
inny manipulator, np. wykonany 
wlasnor^cznie. 

Mozaika jednostronnej ptytki 
drukowanej i rozmieszczenie ele- 
mentow na plytce jest pokazana 
na rysunku 2. Wymiary PCB wy- 
nosz^ 88,9x91,7 mm i zostaly do- 
brane nieco na wyrost, aby plytka 
miescila si^ w fabrycznej plastiko- 
wej obudowie. 


Aktywna antena HF 
(„Prakticka Elektronika” 1/2014) 


W czeskim miesi^czniku „Prak- 
ticka Elektronika" s^ zamieszczone 
dwa schematy ukladow anteny 
aktywnej (pierwszy z nich jest po- 
kazany na rysunku 3). 

Wlasciwa antena to odcinek 
drutu lub antena teelskopowa 
o wysokosci 0,6 m. 



^J3t057 RADKD 


1 1 

Nf generator y 1 







Czqsc elektroniczn^ tworzy 
wtornik zrodlowy na tranzystorze 
FET typu BF511 i wzmacniacz na 
tranzystorze bipolarnym BFQ29P 
W obwodzie kolektora tranzysto- 
ra jest wl^czony szerokopasmowy 
transformator skladaj^cy si^ z trzech 
uzwojen po 10 zwojow drutu DNE 
04 nawini^tych na ferrytowym 
rdzeniu toroidalnym N30 (Siemens) 
o wymiarach 7x6x4 mm. 

Wzmocnienie ukladu wynosi 
1,4 dB i moze bye zwi^kszone po 
zmniejszeniu wartosci rezystora 
R5. Zasilanie ukladu stanowi aku- 
mulator 3,5 V, a pobor pr^du jest 
rz^du 4,3 mm. 

Drugi z ukladow jest zasilany 
napieiciem 10-16 V i moze bye pod- 
l^czony do akumulatora samocho- 
dowego. Zawiera on przekaznik, 
ktory stwarza mozliwosc omini^cia 
wzmacniacza, czyli podl^czenia 
wyjscia wprost pod anten^. 

Obydwa uklady mog^ bye sto- 
sowane do wzmacniania sygnalu 
antenowego do radioodbiornika 
samochodowego b^dz innych od- 
biornikow HF i VHF. 

Transceiver MAS na 80 m 
(..Funk Amateur ' 3/2014) 

DGOSA opisuje w „Funk Ama- 
teur" 3/2014 sposob wykonania 
ograniezonego do minimum ele- 
mentow transceivera telegraficzne- 
go na pasmo 80 m (rysunek 4). 

Urz^dzenie pracuje w zakresie 
3520-3580 kHz z moc^ wyjsciow^ 
okolo 3 W 

Podczas odbioru sygnal z gniaz- 
da antenowego (cz^sciowo oczysz- 
czony przez filtr z cewk^ L9) jest 
skierowany poprzez kondensator 
Cl do pierwszej bramki tranzystora 
MOSFET T1 (BF960). Diody D1-D2 
(2xBAT46W) tworzy ogranieznik 
napi^cia wejsciowego. Do drugiej 
bramki tego tranzystora jest do- 
prowadzony sygnal z generatora 
VFO z tranzystorem T5 (2N2819). 
Obwod rezonansowy oscylatora L4 
jest przestrajany kondensatorem 
zmiennym C16 (2x4/14 pF) w za- 


kresie 9661,5-9721,5 kHz. Konden- 
sator Cl 9 to tak zwany RIT sluz^cy 
do niewielkiego odstrojenia odbior- 
nika powyzej i ponizej cz^stotliwo- 
sci pracy. 

VFO jest zasilane napi^ciem 
stabilizowanym diod^ Zenera D3 
(ZF10). 

W obwodzie drenu tranzystora 
T1 jest wl^czony filtr z obwodem 



rezonansowym L2-C2, a dalej trzy- 
kwarcowy filtr drabinkowy Q1-Q3 
zestawiony z jednakowych rezo- 
natorow o wartosci 6,144 MHz. Ze 
wspolpracuj^cymi kondensatora- 
mi C3-C5 ma on szerokosc pasma 
okolo 800 Hz. 

Na tranzystorze T2 (BF960) jest 
zrealizowany detektor oraz gene- 
rator BFO, dzi^ki temu udalo si^ 
konstruktorowi zminimalizowac 
liczb^ elementow cz^sci odbior- 
czej. 

Dodatnie sprz^zenie zwrotne 
niezb^dne do pracy BFO zapewnia 
dzielnik C6/C7 (C6 to trymer do 
ustawiania tonu odbieranego sy- 
gnalu CW). 

Wydzielony w obwodzie ko- 
lektorowym tranzystora T2 sygnal 
malej cz^stotliwosci jest nast^pnie 
wzmacniany w dwustopniowym 
wzmacniaczu m,cz. z tranzystora- 
mi T3-T4 (2xBC549C). Transforma- 
tor Tr2 o przekladni 10:1 dopaso- 
wuje duz^ impedancj^ wyjsciow^ 
stopnia do sluchawek niskoomo- 
wych. 

Przejscie z odbioru na nadawa- 
nie transceivera nast^puje z chwil^ 
nacisni^cia klueza telegraficzne- 
go. Odblokowany tranzystor Til 
(2N7000) uruchamia dodatkowy 
generator kwarcowy nadajnika 
6,144 MHz na jednej z cz^sci tran- 
zystora T6 (BF960) i nast^puje 
zmieszanie z sygnalem VFO po- 
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Rys. 5. Rozmieszczenie elementow na pfytce transceivera 



danym na drug^ bramk^ tego tran- 
zystora. 

Odfiltrowany sygnalu nadajni- 
ka 3,5 MHz w obwodzie L7C23 jest 
skierowany na driver T7-T8 skla- 
daj^cy z dwoch pol^czonych row- 
nolegle tranzystorow J309, a na- 
st^pnie jest podany przeciwsobny 
stopien mocy nadajnika. Uzwo- 
jenie wtorne obwodu L8 poda- 
je sygnal w przeciwfazie na bazy 
tranzystorow T9-T10 (2x2N3553). 
Z przeciwsobnego obwodu wyj- 
sciowego stopnia koncowego L9 
sygnal jest kierowany do anteny 
(z odczepu uzwojenia wtornego). 
Kondensatory C29 i C30 pracuj^ 
w rezonansie z uzwojeniami tego 
transforma torn, dlatego konstruk- 
tor zrezygnowal z filtru dolno- 
przepustowego do dodatkowej 
filtracji sygnalow harmonicznych. 

Caly transceiver jest zasilany 
napi^ciem 12 V (13,6 V) z akumula- 
tora samochodowego. 

Czulosc odbiornika jest lepsza 
niz 1 fiV przy szerokosci pasma 
przenoszenia ponizej 0,8 kHz, 
a moc wyjsciowa nadajnika okolo 
2-3 W 

Caly transceiver jest zmontowa- 
ny na jednostronnej plytce druko- 
wanej o wymiarach 100x80 mm. 


Rozmieszczenie elementow na 
PCB pokazuje rysunek 5. 

W urz^dzeniu zostaly zastoso- 
wane nastejpuj^ce indukcyjnosci: 
L1,L3: 74 jxH (L1812AS) 

L2: 0,68 /xH (7F1S) 

L4: 2,27 /xH (7F1S) 

L5,L6: 10 fiU (L1812AS) 

L7: 7,1 /jl H (27/7 zw. na ferrytowym 
rdzeniu toroidalnym T37-2) 

L8: 135 /xH/15+15 /xH (18/2x6 zw. 
na ferrytowym rdzeniu toroidal- 
nym BN4-2402) 

L9: 0,9 /xH + 1,8 /xH (5/7 zw. na fer- 
rytowym rdzeniu toroidalnym 
T50-2) 

Podczas uruchamiania nalezy 
skontrolowac miernikiem cz^stotli- 
wosci zakres pracy FVO. 

Podczas nadawania trymer C24 
ustawia si^ na maksimum mocy 
wyjsciowej sygnalu, a trymer C18 
na zgodnosc cz^stotliwosci nada- 
wania-odbior. 

Odbiornik reakcyjny 
(„KF i UKF” 3/2014) 

W miesi^czniku „KF i UKF" 
3/2014 jest zamieszczony schemat 
prostego odbiornika reakcyjnego 
na pasma 41-49 m skonstruowane- 
go przez AA1TJ. 


Przedstawiony na rysunku 
6 schemat odbiornika sklada si^ 
z ukladu detektora rekacyjnego 
oraz wzmacniacza malej cz^stotli- 
wosci zasilaj^cego sluchawki. 

Sygnal z anteny poprzez tlu- 
mik w.cz. R1 stanowi^cy jedno- 
czesnie regulator sily glosu jest 
podany na filtr dwuobwodowy 
z obwodami rezonansowymi L2C1 
i L3C3 pol^czonymi kondensa- 
torem sprz^gaj^cym C2. Sercem 
urz^dzenia jest detektor reakcyjny 
na dwoch tranzystorach VT1-VT2 
(2x2N3906) pol^czonych bezpo- 
srednio, ktory przypomina uklad 
genera tora w.cz. z regulowanym 
punktem pracy za pomoc^ rezy- 
stora R3. (ustawia si^ na granic^ 
wzbudzenia). 

Strojenie ukladu jest dokony- 
wane podwojnym kondensato- 
rem zmiennym C5 i polega na 
takim dobraniu cz^stotliwosci 
rezonansowej z cewkq L5, aby 
byla ona rowna cz^stotliwosci ra- 
diostacji, z ktorej chcemy odbierac 
audycj^. 

Sygnal malej cz^stotliwosci po 
odfiltrowaniu w ukladzie L6C7 jest 
podany na dwustopniowy wzmac- 
niacz m.cz. na dwoch tranzysto- 
rach VT3-VT4 (2N3904, 2N3906). 
Wzmocnienie ukladu dla cz^sto- 
tliwosci 700 Hz wynosi 46 dB. Na 
wyjsciu wzmacniacza s^ wl^czone 
sluchawki o impedancji od 600 do 

2000 n. 

Caly uklad jest zasilany tylko 
z jednego akumulatorka 1,3 V, 
a pobor pr^du wynosi nieco ponad 
1mA. 

Pomimo prostoty na takim od- 
biorniku mozna odbierac na zakre- 
sach fal krotkich 41-49 m wiele za- 
granicznych rozglosni radiowych, 
cz^sto bardzo odleglych, w tym 
kilka stacji polskoj^zycznych. 

Wzmacniacz antenowy UKF 
(„Radio” 2/2014) 

DL2KQ w miesi^czniku „Radio" 
2/2014 przedstawia kompletn^ re- 
alizacj^ prostego wzmacniacza an- 
tenowego z zastosowaniem ukla- 
du scalonego SPF5043Z. 
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Rys. 7. Schemat ideowy wzmacniacza 
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Rys. 8. Ptytka drukowana wzmacniacza 

Uklad ten jest montowany 
w obudowie SOT-343 i ma nast^- 
pujqce najwazniejsze parametry: 

■ minimalna cz^stotliwosc: 50 
MHz 

■ cz^stotliwosc maksymalna: 4 
GHz 

■ srednie wzmocnienie: 18,2 dB 

■ wspolczynnik szumu: 0,8 dB 

■ minimalna temperatura pracy: 
-40°C 

■ maks. temperatura pracy: 85°C 

■ maksymalne napi^cie zasilania: 
5 V 

■ moc: 330 mW 

■ pobor pr^du: 46 mA 
Schemat ideowy urz^dzenia 

znajduje si^ na rysunku 7, a szkic 
plytki montazowej (18x14 mm) na 
rysunku 8. 

Testy wzmacniacza w trzech pa- 
smach amatorskich UKF daly na- 
st^puj^ce wyniki pomiarowe: 



■ wzmocnienie: 22,8 dB/144 MHz, 
20,5 dB/432 MHz, 12,1 dB/1296 
MHz 

■ wspolczynnik szumu: 0,6 dB/144 
MHz, 0,65 dB/432 MHz, 0,8 
dB/1296 MHz 

■ SWR na wejsciu: 1,7/144 MHz, 
1,3/432 MHz, 1,4/1296 MHz 

■ IP3: 26 dBm 

■ maksymalna moc sygnalu wej- 
sciowego: 200 mW 

■ pobor pr^du: 25 mA 

Radioodbiornik DSP 
(„ Radio” 3/2014) 

RX9CIM opisal w rosyjskim 
miesi^czniku „Radio" 3/2014 
skonstruowany przez siebie od- 
biornik SDR z bezposredni^ kon- 
wersj^ sygnalow i przetwarza- 
niem DSR 

Schemat blokowy wyjasniaj^cy 
zasad^ dzialania odbiornika jest 
pokazany na rysunku 9. 

W ukladzie jest zastosowany 
cyfrowy syntezator cz^stotliwosci 
i wyswietlacz LCD. 

Urz^dzenie jest przystosowane 
do odbioru sygnalow FM, AM, 
CW, SSB w zakresie cz^stotliwosci 
50 kHz-30 MHz. 

Syntezer ma nastejpuj^ce kroki 
strojenia: 5 Hz, 10 Hz, 15 Hz, 20 
Hz, 25 Hz, 50 Hz, 100 Hz, 250 Hz, 
500 Hz, 1 kHz. 

W ukladzie s^ zastosowane fil- 
try o roznych szerokosciach do 
kazdego rodzaju modulacji: 

AM, FM: 10 kHz, 8 kHz, 6,5 kHz, 5 
kHz, 3 kHz; 

SSB: 3 kHz, 2,7 kHz, 2,5 kHz, 2,2 
kHz, 2 kHz 

CW: 1,5 kHz, 1 kHz, 0,5 kHz, 0,3 
kHz, 0,2 kHz 

Wspolczynnik prostok^tnosci 
uzytych filtrow cyfrowych wynosi 
1,2 na poziomie -3 dB/-60 dB. 

Czulosc wejsciowa wynosi 0,5-1 
nX a tlumienie pozapasmowe nie 
gorsze niz 70 dB. 



Dynamika wejsciowa sygnalu 
jest nie mniejsza niz 100 dB, Od- 
biornik jest zasilany napi^ciem 
12,6 V, a pobor pr^du nie przekraca 
450 mA. 

Autor ograniczyl si^ do za- 
mieszczenia schematu blokowego 
(rysunek 9) wyjasniaj^cego zasad^ 
dzialania projektu. 

Sygnal z anteny jest podany na 
blok SDR RCV, gdzie jest mieszany 
z sygnalem generatora DDS o czte- 
rokrotnie wyzszej cz^stotliwosci, 
W bloku w.cz. s^ zastosowane 
uklady scalone 74HC4053, 74AC74, 
NE5532 oraz tranzystor BFG135. 
Na wyjsciu cyfrowego mieszacza 
powstaj^ dwa synfazowe sygnaly 
I i Q, ktore po przejsciu przez filtr 
LOW-PASS s^ skierowane na mi- 
kroprocesorowy uklad audio do 
dalszej obrobki.. 

W genera torze (syntezerze) jest 
uzyty uklad AD9951 zapewniaj^- 
cy sygnal wyjsciowy w zakresie 
0,2-120 MHz. 

Projekt nie jest komercyjny, 
a dokladne schematy blokow, kody 
zrodlowe, rysunki plytek druko- 
wanych mozna sciqgnqc z redak- 
cyjnego FTP: ftp://ftp.radio.ru/ 
pub/2014/03/pion_dsp. 



Ant. 
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Antena Qubical Quad 



Jako dlugoletni czytelnik 
i prenumerator naszego 
pisma, jako najprawdopo- 
dobniej jeden z nielicznych mam 
wszystkie numery od pierwszego 
SR do biez^cego. 

Przewertowalem wszystkie 
egzemplarze, ale niestety nie ma 
tarn opisu wykonania anteny Qu- 
bical Quad. Chcialbym bardzo 
prosic o pelny opis tej anteny na 
pasma 14, 21, 28 MHz. Informacje 

0 wykonaniu tej anteny s^ w sieci, 
ale po to mamy pismo dla krotko- 
falowcow, zeby zawsze sobie po nie 
si^gn^c i poczytac. 

Pozdrawiam serdecznie redakcjq; 

1 wspolpracownikow. 

Andrzej SQ3JVH 


Anteny Qubical Quad (QQ) na 
pasma 14-28 MHz + WARC w wer- 
sji bambusowej opisalem na stronie 
portalu Home Made (http://sp-hm. 
pi). Wiem o kilkunastu juz przy- 
padkach wykonania takiej anteny 
(mialem e-maile z informacjami). 
Oto roznice mi^dzy tradycyjnym 
wykonaniem a moim: 

■ umieszczenie stroikow na dole 
(lepszy dost^p do strojenia, nie 
zmienia skutecznosci anteny, 
a o to przeciez chodzi) 

■ krzyzak na jednej plycie (nie roz- 
straja anteny - tzw. S) 

■ inny sposob umieszczania anteny 

■ inny rodzaj obrotu - dolny 

■ jednolite tyczki bambusowe - ale 
te bywaly i dawniej stosowane, 
inaczej jednak zabezpieczane. 

Caly czas jeszcze nad anteny 
pracuj^, dotyczy to zarowno stro- 
jenia reflektora, jak i napedu, ktory 
si^ diametralnie zmienil z gornego 
na dolny. Z poprzedni^ wersj^ na- 
p^du mialem w zim^ nieraz klopoty 
- zamarzal smar. 

Antena QQ nie musi stac wyso- 
ko, byle wystawala ponad budynki, 
(u mnie 9,90 m, srodek na okolo 12 
m), w zwi^zku z tym stosuj^ niety- 
powy maszt rurowy o srednicy 100 
mm i slizg dla karetki. 

Antena jest niedroga i prosta 
w wykonaniu, a opis mam nadziej^ 
jest przyst^pny. 

Antena musi bye skuteezna i ta 
taka jest. QQ to krolowa anten! 

Ta jest dwuelementowa i 5-pas- 
mowa, czyli 5 anten pelnowymia- 
rowych. Mozna jeszcze dolozyc 50 
MHz (2 ramki: reflektor i wibrator 
jak zrobil moj kolega SP7AID). 

Konstrukcja spisuje si^ bardzo 
dobrze, a mnie najbardziej cie- 
szy zawolanie podezas l^cznosci 
,/woooow"! 



Ostatnio mialem QSO z kolegq 
z USA (Polakiem), przedtem przy- 
sluchiwalem si^ kilku QSO z tym 
samym korespondentem, a jednym 
z nich byl Rosjanin, mial wzmac- 
niaez na 4 x GU-50 i dostal 5.9, Ja by- 
lem nastejpny z moc^ niecale 60 W 
(moj stary TRX wi^cej nie ma) i tez 
dostalem 5.9! Nie byl to wyl^cz- 
nie raport DX-owy, jak si^ okazalo 
pozniej w rozmowie. Kiedy powie- 
dzialem, ze pracuj^ z moc^ 60 W, 
na antenie QQ moj ego wykonania, 
uslyszalem owe ,/wooow"! 

Wykonany i opisany Qubical 
Quad jest moim trzecim Quadem, 
pierwszy zrobilem wg ksi^zki „ An- 
teny KF i UKF" autorow Bienkow- 
skiego i Lipinskiego (opisana na str. 
398 piramida Qubical Quad kon- 
strukcji 5A5TO) i musz^ powie- 
dziec, ze chodzil calkiem niezle. 
Polecam go kolegom, ktorzy maj^ 


malo miejsca na dachu. Ma on jesz- 
cze jedn^ zalet^ - jest odporny na 
wiatr dzi^ki zwartosci konstrukcji 

Drugi to byl Quad 5-pasmowy 
jednoelementowy, tzw. ramki. 

I wreszeie trzeci QQ byl 2-ele- 
mentowy R+W na pasma 14-21-28 
MHz + WARC, powstal on w opar- 
ciu o wyliczenia (na cz^sc pasma 
SSB) kol. Elka SP7AID. Zawsze 
chcialem miec anteny pelnowymia- 
rowe zamkni^te. Uwazam przy tym, 
ze antena QQ to krolowa anten, nie 
ujmuj^c nic innym antenom. 

Anteny mam juz 6 lat i do tej 
pory jestem z niej bardzo zado- 
wolony. Wytrzymala nawet silny 
orkan, ktory nas nawiedzil w lutym 
2007 r. 

Na QQ slyszysz, gdy inni jeszcze 
nie slysz^! Na QQ slyszysz jeszcze, 
gdy inni juz nie slysz^! 

Tym kolegom, ktorzy maj^ wa- 
runki do odtworzenia takiej anteny, 
szczerze j^ polecam. 

Jacek SP7CMS 

Na zdj^ciu ponizej widoczne s^ 
anteny Mariana SP5EWX, znajduj^- 
ce si^ w miejscowosci Krolowa Wola 
kolo Spaly. Na pierwszym planie 
widac dwuelementow^ anteny Yagi 
na 80, 40 i 30 m made in SP7GXP 
(maszt wysuwany na wysokosc 25 
m). W gl^bi widoezny czteroele- 
mentowy Qubical Quad na cztery 
pasma 20, 17, 15, 10 m. 

W jednym z kolejnych numerow 
SR zostanie zamieszczony artykul 
na temat roznych konstrukcji anten 
QQ, gdzie zostan^ szerzej opisa- 
ne mi^dzy innymi anteny Jacka 
SP7CMS i Jerzego SP3GEM oraz 
SP5EWX. 



Anteny Mariana SP5EWX w miejscowosci Krolowa Wola koto Spaty 
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Proste wskazniki dopasowania 
anteny QRP 

Radiostacje malej mocy S 3 
dzi^ki prostocie ukladow 
elektrycznych i stosun- 
kowo niewielkiej liczbie 
podzespolow ch^tnie konstruowa- 
ne przez spore grono krotkofalow- 
cow. S 3 to przewaznie urz^dzenia 
o stosunkowo malych wymiarach, 
lekkie i latwe do zabrania w te- 
ren. Dlatego rowniez dodatkowe 
przyrz^dy pomiarowe takie jak np. 
mierniki wspolczynnika fali stoj^cej 
(WFS), pr^du antenowego itp, po- 
winny bye male i lekkie i najlepiej 
aby byly one wbudowane do obu- 
dowy radiostaeji albo skrzynki ante- 
nowej. Warto przed zblizaj^cymi si^ 
wakaejami i urlopami przedstawic 
na lamach SR kilka przydatnych 
rozwi^zan. 

Staly Czytelnik SR 



Dla spelnienia wymagan tereno- 
wych mozna nawet zrezygnowac 
z uzyeia miernika wychylowego 
i zamiast niego wykorzystac dio- 
dy swiec^ce w kolorze czerwonym 
wskazuj^ce poziom fali odbitej 
i ewentualnie takze w kolorze zie- 
lonym dla wskazania poziomu fali 
padaj^cej. Jak wynika z opisanych 
przykladow konstrukcji, nie S 3 one 
jednak niezbejdne. Dostrojenia an- 
teny dokonuje sie: wjednym i dru- 
gim przypadku na minimum wska- 
zan w kolorze czerwonym, czyli na 
minimum fali odbitej. 

Wskazniki takie nie znajd^ oezy- 
wiscie zastosowania w pomiarach 
i uruchamianiu anten, gdzie nie- 
zb^dne jest dokladniejsze wypo- 
sazenie pomiarowe, ale do dostro- 
jenia znanej i sprawdzonej anteny 
w warunkach zwyklej pracy w ete- 
rze s^ one wystarczaj^co dobre, 
zwlaszcza gdy istotna jest ich mi- 
niaturyzaeja. 

Radiostacje QRP S 3 uzywane 
wprawdzie przewaznie w l 3 cznos- 
ciach telegraficznych i cz^sciowo 
fonicznych SSB, ale w po^czeniu 


wetfeie 1 zw. "7 jfcfe 



Rys. 1. Ukfad pomiarowy WFS 





z niewielkim przenosnym kom- 
puterem swietnie nadaj 3 sie; takze 
do l 3 cznosci emisjami cyfrowymi, 
takze w warunkach plenerowych, 
zwlaszcza ze niektore z nich daj 3 
znaezne korzysci w stosunku do 
telegrafii pod wzgl^dem minimal- 
nego stosunku sygnalu do szumow 
a wi^c S 3 wprost wymarzone do 
pracy malymi mocami. 

W pierwszym z ukladow po- 
miarowy ch jako wskaznik pracuje 
dwukolorowa dioda elektrolumi- 
nescencyjna (mozna j 3 oczywiscie 
zast 3 pic dwiema oddzielnymi dio- 
dami). Jasnosci jej obydwu cz^sci S 3 
sterowane sygnalem z dwukanalo- 
wego wzmacniacza tranzystorowe- 
go, do ktorego wejsc doprowadzo- 
ne S 3 sygnaly z klasycznego sprz^- 
gaeza pomiarowego WFS. Przy 
malych mocach nadajnikow mozna 
w nim uzyc rdzenia pierscienio- 
wego o niewielkich wymiarach. 
Przyklad rozwi 3 zania sprz^gaeza 
pomiarowego z zestawu konstruk- 
cyjnego QRPproject przedstawia 
rysunek 1 . Transformator pr 3 dowy 
jest nawini^ty na rdzeniu pierscie- 
niowym o wymiarach 4,5 x 1,9x2 
mm z materialu N30, ale popularny 
FT37-43 (lub wi^kszy dla wi^kszyeh 
mocy) rowniez nadaje si^ do tego 
celu. Rozwi 3 zanie to pokrywa caly 
zakres fal krotkich a w zaleznosci 
od wykonania takze i pasmo 6 m. 
Dla uzyskania mozliwie wysokiej 
gornej cz^stotliwosci granieznej 
warto w miar^ mozliwosci w ukla- 
dach detektorow uzyc elementow 
powierzchniowych (w rozwi 3 zaniu 
QRPproject zastosowano elementy 
o wielkosci 0805, jedynie wejsciowy 
opornik 1 k mial wielkosc 1206). 

Na rysunku 2 jest przedstawio- 
ny dwukanalowy wzmacniacz pr 3 - 
du stalego steruj 3 cy diody elek- 
troluminescencyjne. Zastosowano 
w nim po dwa podwojne tranzy- 
story BC857S, pracuj 3 ce w ukladach 
zwierciadel pr 3 dowych. Kanal po- 
miarowy fali odbitej Qczerwony") 
posiada dodatkowy trzeci stopien 


steruj 3 cy diod^ swiec 3 C 3 a sygnal 
z jego drugiego stopnia jest do- 
prowadzony do pierwszego (roz- 
nicowego) wzmacniacza w torze 
fali padaj 3 cej („zielonym"). Wzrost 
WFS, czyli poziomu fali odbitej, po- 
woduje wi^c dodatkowo obnizenie 
jasnosci diody zielonej, a co za tym 
idzie wyrazniejsz 3 zmian^ koloru. 

W miejsce wzmacniacza tran- 
zystorowego DL7HX zastosowal 
uklad na podwojnym wzmacnia- 
czu operacyjnym LM0662A (rys. 3, 
„QRP Report" 2 / 2001 ). Rowniez i tu- 
taj dzi^ki dodatkowemu sprz^zeniu 
z toru fali odbitej - czerwonego 
- do zielonego uzyskuje si^ szyb- 
SZ 3 zmian^ kolorow w zaleznosci 
od wartosci WFS - od calkowitej 
zieleni dla WFS bliskiemu jednosci 
poprzez zolty az do czerwonego dla 
znaeznego niedopasowania. 

W zaleznosci od poziomu mocy 
w.cz. i rozwi 3 zania sprz^gaeza po- 
miarowego moze okazac siq: ko- 
nieezne dobranie opornikow w ob- 
wodzie wejsciowym, 

W trzecim rozwi 3 zaniu opraco- 
wanym przez DF30S i opisanym 
w „CQ DL" 5/2005 wskaznik jest po- 
l 3 czony jedynie z gal^zi 3 pomiaro- 
W 3 fali odbitej (rys. 4). Zrezygnowa- 
no tutaj z wyst^puj 3 cej w poprzed- 
nich diody zielonej i zastosowano 
zamiast tego dwie diody czerwone 
w kanale pomiaru fali odbitej. Dla 
WFS > 3 swiec 3 obie diody, przy 
czym w miar^ obnizania si^ WFS 
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dioda D3 szybciej przygasa niz Dl. 
Jest to spowodowane stalym spad- 
kiem napi^cia na diodzie Zenera D2 
2,7 V Dla WFS ponizej 3 swieci juz 
tylko dioda Dl, ajej jasnosc maleje 
w miar^ zblizania si^ do jednosci. 
Trzecia z diod swiec^cych - D4 - 
o kolorze zoltym lub pomaranczo- 
wym - sygnalizuje jedynie stan 
nadawania. 

Transformator pr^dowy o prze- 
kladni 1:27 jest nawini^ty na rdze- 
niu ferrytowym FT23-43, ale wy- 
godniej nawin^c go na nieco wi^k- 
szym. Praw^ cz^sc ukladu stanowi 
klasyczny obwod dopasowuj^cy 
typul 

Interesuj^cy wskaznik dopaso- 
wania dla swojego nadajnika QRP 

0 mocy 2 W opracowal IK2BCP (rys. 
5). W lewej cz^sci schematu widocz- 
ny jest mostek pomiarowy fali od- 
bitej wzorowany na rozwi^zaniu 
pochodz^cym z projektu SVSI, kto- 
rego autorami byli N7VE, W6JJZ 

1 W7LS. Jako wskaznik poziomu fali 
odbitej sluzy zwykla czerwona dio- 
da elektroluminescencyjna o sred- 
nicy 5 mm podl^czona do odczepu 
autotransformatora T2. Wskaznik 
jest wl^czany w obwod antenowy 
jedynie na czas pomiaru i strojenia 
anteny, a sluzy do tego podwojny 
przel^cznik SI. Strojenie anteny po- 
winno doprowadzic do uzyskania 
minimum jasnosci swiecenia diody. 
Po zakonczeniu strojenia gniazdo J1 
jest znowu pol^czone bezposrednio 
z obwodem dopasowuj^cym anteny. 



Rys. 4. Wskaznik dopasowania tylko z pomiarem fali odbitej 



L3 na T80-2 



Rys. 6. Optyczny wskaznik piqdu w antenie 


Po prawej cz^sci schematu znaj- 
duje siq strojony uklad dopasowu- 
j^cy dla dwoch rodzajow anten. Do 
gniazdka J3 (moze to bye gniazdko 
bananowe) podl^czana jest polfalo- 
wa antena zasilana na koncu (cha- 
rakteryzuj^ca si^ wysok^ impedan- 
cj^ wejsciow^) - jest to wi^c znana 
od dawna tzw. antena Fuchsa. Do 
gniazda J2 mozna podl^czyc anteny 
o niskiej impedaneji wejsciowej, 
np. krotkie dipole przedluzane za 
pomoq cewek. Obwod zapewnia 
dopasowanie w wi^kszosci pasm 
amatorskich KF. W oryginalnym 
rozwqzaniu jako kondensatora Cl 
uzyto foliowego kondensatora stro- 
jeniowego od przenosnego odbior- 
nika z zakresem fal srednich, Dla 
anten Fuchsa obwod rezonansowy 
(uzwojenie wtorne transformatora 
Tl) nie powinien bye uziemiony ani 
pol^czony z mas^ po stronie uzwo- 
jenia pierwotnego. 

Przed rozpowszechnieniem si^ 
miernikow mocy i WFS podstawo- 
wymi przyrz^dami pomiarowymi 
operatora staeji byly amperomierze 
w.cz. mierz^ce pr^d w antenie, a ra- 
czej wjej doprowadzeniu (w naj- 
prostszym przypadku byla to zarow- 
ka lub zaroweezka o odpowiednio 
dobranej mocy). Dostrojenia anteny 
dokonywalo si^ na maksimum piq- 
du wielkiej cz^stotliwosci w linii do- 
prowadzaj^cej. Metoda ta jest obec- 
nie znaeznie mniej rozpowszechnio- 
na i warto j^ sobie przypomniec. 

Przyklad wskaznika piqdu ante- 
nowego QRP na diodzie swiec^cej 
przedstawia rysunek 6. Miernik 
wl^czony jest w przewod dopro- 
wadzaj^cy do obwodu rezonan- 
sowego anteny Fuchsa ale mozna 
go stosowac oczywiscie i w innych 
obwodach dopasowuj^cych. Uklad 
pomiarowy (z uQSP" 1/2006) skla- 
da siq; z transformatora pr^dowe- 
go o przekladni 1:25 nawini^tego 


na rdzeniu T37-2 lub wi^kszym 
w zaleznosci od mocy nadajnika 
i prostownika na diodzie 1N4148 
obci^zonego diod^ swiec^c^. Po 
prawej stronie schematu znajduje 
si^ wielopasmowy obwod dopaso- 
wuj^cy do anten Fuchsa o indukeyj- 
nosciach przelqczanych w szerokim 
zakresie. Dla umozliwienia uzy- 
skania optymalnego dopasowania 
przel^czane s^ rowniez odezepy 
uzwojenia pierwotnego LI. Wskaz- 
nik napi^cia w.cz. na przewodzie 
antenowym mozna pomin^c, 

Krzysztof D^browski OF1KDA 

AVT-5151 w miQdzynarodowym 
towarzystwie 

Letnie wyjazdy w teren zmotywo- 
waly mnie do przygotowania na 
wlasne potrzeby transceivera, ktory 
moglby mi w nich towarzyszye. 
Chc^c osi^gn^c cel i zoptymalizo- 
wac naklad czasu i srodkow, wybra- 
lem kit ’AVT-5151 czyli minitranscei- 
ver J^drek. Przyj^lem sobie nast^- 
puj^ce zalozenia: 

■ pasmo 7 MHz 

■ zasilanie sieciowe z zasilaezem 
w obudowie TRX-a z mozliwosci^ 
pracy z akumulatora 12 V 

■ VFO w oparciu o sprawdzon^ 
syntez^ 

■ moc wyjsciowa okolo 5-8 W 

■ PA na popularnym tranzystorze 
IRF510 

Ch^c wniesienia swoich spo- 
strzezen do konstrukcji kitu oraz 
powyzsze zalozenia zaowocowaly 
wieloma modyfikaejami: 

■ nalezy zadbac o dobre prowadze- 
nia i Iqczenia mas, aby unikn^c 
wzbudzen 

■ filtr wejsciowy wykonalem na bazie 
filtrow 7x7 z posredniej 10,7 MHz 

■ w nadajniku zastosowalem filtr 
pasmowy oraz dolnoprzepusto- 
wy zbudowany na czerwonych 
amidonach 
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■ filtr kwarcowy wykonalem 
z kwarcow 5,76 MHz 

■ automatyk^ zachowalem 

■ zasilanie sieciowe z trafem ekra- 
nowanym daj^cych zasilanie 12 V 
dla radia i 20 V na PA 

■ PA pracuje na IRF510 zasilany 
z 20 V Napi^cie ustalajqce prqd 
spoczynkowy jest kluczowane 

PH 

oraz generowane przez 
skompensowane termicznie zrod- 
lo odniesienia TL-431, co daje 
stabilnosc i dokladnosc regulacji 
(prqd spoczynkowy na poziomie 
70 mA). Te zabiegi pozwalaj^ na 
osi^gni^cie wartosci mocy wyj- 
sciowej spelniaj^cej zalozenia. 


■ jako VFO pracuje „chinska ka- 
napka" z ukladem DDS AD9850 

■ kontroler chinskiego syntezera 
zaczerpn^lem z indyjskiego opra- 
cowania, ktore mozna znalezc 
na stronie: www.hamradio.in/ 
circuits/dds.php. Uklad ten prze- 
cwiczyl Marian SQ9MTO i zasu- 
gerowal jego uzycie. Dzi^ki temu 
nie mialem problemow ze stabil- 
nosciq VFO i zyskalem dodatko- 
wq funkcjonalnosc wynikajqcq 
z cyfrowej syntezy. 

Na zamieszczonych zdjeiciach 
widac szczegoly tej konstrukcji. Ko- 
lejnym krokiem b^dzie rozbudowa 
o modul CW 




Zdobyte doswiadczenia potwier- 
dzajq fakt, ze mozna t^ konstrukcji 
polecic (dostipnosc kitu i opisow 
modyfikacji czy usprawnien). 

Moje wakacyjne wypady odby- 
wam na terenie SR jednak mam na- 
dzieji, ze ta polsko-chinsko-indyj- 
sko konstrukcja pozwoli mi poczuc 
smak DX-owej przygody, jaka mam 
nadzieji mnie czeka. 

Jurek SP9GWY (SP9PKS team) 



ATA2 

Pragni si^ pochwalic automatycz- 
nym tunerem antenowym. Praco- 
walem nad nim kilka miesi^cy, Po- 
wstaly dwa tunery. W drugim wy- 
eliminowalem bl^dy z pierwszego. 
Skonczony. Wydaje si^, ze to naj- 
trudniejsze urzqdzenie, jakie kiedy- 
kolwiek zrobilem. Calosc miesci si^ 
na plycie o wymiarach 16x16 cm. 
Obudowa plaska o wysokosci 3,5 
cm. Pracuje dwa mikroprocesory 
ATmega8. Tuner dostraja impedan- 
cje od 15 do 450 Cl, impedancji 
100 Cl (SWR=2) w czasie 3 s, a im- 
ped a ncje 250 Cl (SWR=5) w czasie 
6 s. Strojenie odbywa si^ sygnalem 
zmodulowanym np. CW o mocy 
od 2 W do 5 W Tuner przenosi moc 
do 100 W. Wyswietlacz diodowy 
pokazuje zalqczanie skladowych 
pojemnosci C, skladowych induk- 
cyjnosci L, aktualnq wartosc SWR 
oraz przedzial impedancji zestawu 
antenowego Za<50, Za=50, Za>50. 
Nie chcialbym za duzo si^ o nim 
rozpisywac, poniewaz powinienem 
jeszcze popracowac nad skutecz- 
niejszym oprogramowaniem. Czy 
b^di mial tyle pomyslowosci, aby 
usprawnic algorytm? A moze to juz 
kres moich pomyslow? 

Serdecznie pozdrawiam i zapra- 
szam na strong www.sq7jhm.of.pl. 

Jurek SQ7JHM 

Opis tunera SQ7JHM wraz ze 
schematami, a takze wzmacniacza 
na dwoch tranzystorach 2N5200 
zostanie opublikowany wjednym 
z numerow SR. 
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Li sty do redakcji 


FORUM CZYTELNIKOW 


Listy Zapraszamy na Forum Czytelnikow: www.swiatradio.pl 


Listy prosimy kierowac 
na adres redakcji SR: 
03-197 Warszawa, 
ul. Leszczynowa 1 1 , 
tel. 022 257 84 60, 
faks 022 257 84 44 
e-mail: redakcja® 
swiatradio.com.pl 


Komunikacja wewn^trzna 
wPZK 

O potrzebie istnienia komuni- 
kacji wewnqtrznej w organiza- 
cji i.jej znaczeniu pisano wielo- 
krotnie. Niestety, nic siq w tej materii nie 
zmienia na lepsze, tylko nagorsze. 

Co rozumiem pod pojqciem komuni- 
kacji wewnqtrznej? To zespol dzialah, 
mechanizmow i procedur pozwalajqcy 
na przeplyw informacji od wladz or- 
ganizacji do szeregowego czlonka PZK 
i odwrotnie od czlonka PZK do prezesa 
organizacji. To tez wymiana informa- 
cji, doswiadczeh i pomyslow pomiqdzy 
jednostkami terenowymi PZK, pomiq- 
dzy jednostkami terenowymi a wla- 
dzami centralnymi. Zaliczam do tego 
tez wewnqtrzne dyskusje programowe 
pomiqdzy czlonkami ZG, pomiqdzy de- 
legatami na Zjazd, pomiqdzy osobami 
pelniqcymi funkcje w PZK czy dysku- 
sje pomiqdzy czlonkami organizacji. 
Stan obecny 

1. Nie istniejq zadne formalne kanaly 
przeplywu informacji centrala-oddzia- 
ly i oddzialy-centrala, sekretarz-sekre- 
tarz, skarbnik -skarbnik, GKR-OKR. 

2. Nie istniejq zadne pracujqce komisje 
stale w ramach organizacji. 

3. Komisje niestale (jak np. statutowa) 
pracujq lub nie, w zaleznosci od kierun- 
ku wiatru. Brak nie tylko systematycz- 
nych, ale ijakichkolwiek informacji o ich 
pracy i postqpach w pracy. Nie nut zwy- 
czaju skladania sprawozdah przez komi- 
sje. Czqsto powstajq grupy nieformalne 
o utajnionym skladzie i zadaniach, co 
w efekcie nie pozwala rozliczyc ich z wy- 
konanej (bqdz niewykonanej) pracy. 

4. Brak usystematyzowania sposo- 
bow i metod przekazywania informacji 
z gdry w ddl powoduje: 

a) generowanie pytah ogolnych, pozo- 
stajqcych bez odpowiedzi 

b) generowanie pytah do poszczegol- 
nych czlonkow wladz, ktore z reguly 
pozostajq bez odpowiedzi 

c) brak tez zwyczaju potwierdzania 
otrzymania pytania w korespondencji 
internetowej, co jest objawem braku 
profesjonalizmu i braku kultury, jak 
rowniez objawem zwyklego lekcewaze- 
nia pytajqcego. 

5. jedyne istniejqce kanaly przeplywu 
informacji od centrali PZK w ddl to: 

a) cotygodniowy komunikat Sekreta- 
riatu PZK 

b) Jista dyskusyjna JMRa" - niefor- 
malna lista dyskusyjna dla czlonkow 
ZG i delegatow 

Sytuacjq poglqbia zupelny brak aktyw- 
nosci GKR. 

Reasumujqc: 

1. Brak przeplywu informacji - w tym 
utajniania niektorych z nich: 
a) powoduje i poglqbia napiqcia we- 
wnqtrz organizacji 


b) powoduje skier owanie aktywnosci 
niektorych czlonkow na dzialania sled- 
czo-rozliczeniowe, zamiast na uspraw- 
nianie 'funkcjonowania organizacji 

c) powoduje skierowanie aktywno- 
sci wielu czlonkow na dzialanie poza 
strukturami PZK 

2. Niechqc do dzielenia siq informacjq 
w polqczeniu z brakiem umiejqtnosci kie- 
rowania i delegowania zadah przez cen- 
tral q w dol, pot§guje tylko istniejqcy zwy- 
czaj biernej konsumpcji w organizacji. 

3. Systematycznie umacniajq si$ dwie 
zasady: 

a) wsrod szeregowych czlonkow PZK - 
„plac§, wi§c wymagam " 

b) wsrod osob pelniqce funkcje - „ze 
mnq grzecznie, bo ja spolecznie". 

6. Nalezy zauwazyc, ze wedlug sza- 
cunkow Kol. SP5ELA, w 4-tysi§cznej 
organizacji ponad 400 czlonkow to oso- 
by pelniqce jakies 'funkcje. To ogromny, 
niezagospodarowany potencjal. 
Konkludujqc: 

Jestem czlowiekiem wyznajqcym i usilnie 
starajqcym si§ przestrzegac zasady „prania 
brudow bez wynoszenia ich na zewnqtrz /f . 
Jednak, jak pokazuje zycie, na przykla- 
dzie wielu ignorowanych przez central § 
kolegow, oraz na przyldadzie moim wlas- 
nym, kiedy to zostalem wprowadzony 
w blqd (z powodu - chcg w to wierzyc - ba- 
laganu w centrali), taka postawa powoduje 
tylko narastanie odruchu poczucia lek- 
cewazenia i ignorowania przez central q 
PZK. Mozna by rzec nawet, ze w naszej 
PZK-owskiej centrali - tak jakupana Pu- 
tina - daje si§ z uplywem czasu zauwazyc 
wzrost pewnosci siebie, ignorowanie kryty- 
ki i poczucie bezkarnosci. 

Dlatego tez zaczqlem - w konsultacji 
z wieloma Kolegami - rozwazac zmiang 
swojego postgpowania, idqcego w kie- 
runku wigkszego informowania czlon- 
kow PZK o niektorych mniej im zna- 
nychfaktach zzycia i funkcjonowania 
organizacji (np. wspolpraca organiza- 
cyjno-finansowa z innymi organizacja- 
mi, na przyldadzie Klubu Radiolokacji 
Sportowej - KRS: 0000120428, powaz- 
na dziura budzetowa w budzecie PZK 
zagrazajqca wypelnieniem zobowiqzah 
finansowych wobec oddzialow, czy tez 
utrzymywanie w tajemnicy wynikow 
finansowych roku ubieglego oraz opra- 
cowywanego biezqcego budzetu). Moze 
w ten sposob uda si§ wplynqc na zmia- 
ng polityki informacyjnej centrali PZK. 
A jakie to mogq bye rozwiqzania? 

- zamieszczanie informacji na stronie 
www, np. oddzialu PZK w Gliwicach 

- zamieszczanie informacji na Facebooku 

- prowadzenie bloga z informaejami 
oPZK 

- pisanie do „Swiata Radio " 

B§d§ wdzigczny czytajqcym za ewen- 
tualne sugestie czy opinie na temat 
mozliwych do zastosowania rozwiqzah. 

Andrzej SP9ENO 



Czy to rekordowe QSO? 

Przesylam kopig karty QSL 
potwierdzajqcq odleglosc 
2 775 km. Czy to rekord pol- 
ski na rok2013? 

Na karcie QSL jest maly blqd w lo- 
katorze (ja mieszkam pod lokatorem 
]094ig, a nie J049). 

Pracujq na transceiverze FT430D 
z mocq 70 W, a antenq mam umiesz- 
czonq okolo 1,5 m nad ziemiq (pqtla 
dlugosci 40 m). Pod powierzchniq, na 
glqbokosci ok. 1,5-2 m zalegajq wody 
gruntowe, ktore bye moze dzialajq jak re- 
flektor - jest to teren Zulaw Gdahskich. 

Bardzo proszq kolegow o swoje re- 
kordy na FM. 

Pozdrawiam, Wieslaw SP2BSD 

100-lecie urodzin SP7LA 

Aby nie pozostalo w zapo- 
mnieniu, czyli krotkie przy- 
pomnienie o Antonim Zq- 
biku i „Blyskawicy" w 100. rocznicq 
urodzin. 

Wi roku 2014 przypada kilka rocznic 
zwiqzanych z konstruktorem - krot- 
kofalowcem Antonim Zqbikiem i Jego 
dzieckiem - radiostaejq nadawczq „Bly- 
skawica". Pierwsza rocznica to 100-le- 
cie urodzin Toska, bo tak popular nie 
mowiono do Antoniego, druga to 10-le- 
cie, jak replika radiostaeji Jego kon- 
strukcji zostala przekazana do Muzeum 
Powstania Warszawskiego, trzecia to 
mija 5 lat, jak Antoni odszedl do krainy 
wiecznych DX-ow. Wielu starszym 
krotkofalowcom jego postac i konstruk- 
eje sq znane, ale wydaje mi siq, ze warto 
przyblizyc jq mlodemu pokoleniu wcho- 
dzqcemu w swiat naszego hobby. 
Antoni Zqbik, pseudonim „Biegly" ', 
polski krdtkofalowiec, zolnierz Armii 
Krajowej, tworca nadajnika radiostaeji 
„Blyskawica", urodzil siq 13 styeznia 
1914 roku w Czqstochowie, azmarl 1 
lipca 2009 r. 

Przed wojnq sluzyl w Wojsku Polskim 
w Kompanii Telegraficznej podleglej 
1. Pulkowi Radio, stacjonujqcemu 
w Warszawie na Powqzkach. Od 1938 
roku czlonek Polskiego Zwiqzku Krot- 
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„Halo, tu mowi »Btyskawica«!” 



kofalowcow. We wrzesniu 1939 r. do- 
wodzil radiostacjq 7. Dywizji Piechoty. 
Od 1940 roku byl czlonkiem Zwiqzku 
Walki Zbrojnej. 

W roku 1943 na zlecenie KG AK przy- 
stqpil do budowy fonicznej stacji na- 
dawczej, ktora na przelomie 1943/44 
zostala przewieziona do Warszawy. 
W.dniu wybuchu Powstania radiosta- 
cja pod nazzvq „Blyskawica" (na czesc 
okrgtu MW) miala nadawac meldunki 
z walczqcej Warszawy a takze praco- 
wac jako stacja nadawcza Polskiego 
Radia. Stan techniczny, wjakim si§ 
znajdowala, nie pozwolil na jej na- 
tychmiastowe uruchomienie. Zespol 
inzynierow i technikow oraz krotko- 
falowcow warszawskich po tygodnio- 
wych wysilkach uruchomil nadajnik. 
Pierwsza audycja powstahczej radio- 
stacji „Bly$kawica" zostala nadana 8 
sierpnia 1944 o godzinie 09.45 z gma- 
chu PKO na rogu Jasnej i Swi§tokrzy- 
skiej. Do walczqcych warszawiakow 
poplyngly pami^tne slowa, wypowie- 
dziane przez spikera Polskiego Radia 
Zbigniewa Swi§tochowskiego: t/ Halo, 
tu mowi »Blyskawica«! Stacja nadaw- 
cza Armii Krajowej w Warszawie, na 
fali 32,8 oraz 52,1 m. Duch Warszawy 
jest wspanialy. Wspaniale sq kobiety 
Warszawy. Sq wszgdzie; na linii razem 
z zolnierzami tub jako sanitariuszki 
albo tez Iqczniczki. Nawet dzieci ozy- 
wione sq cudownym duchem mgstwa. 
Pozdrawiamy wszystkich wolnosc mi- 
lujqcych ludzi swiata! Zolnierzy Polski 
walczqcych we Wloszech i we Francji , 
polskich lotnikow i marynarzy". 

W 2003 roku zapadla decyzja o po- 
wstaniu Muzeum Powstania War- 
szawskiego w dawnym zabytkowym 
budynku Elektrowni Tramwajowej 
na Woli. Pomyslalem wtedy, ze warto 
by bylo, aby w muzeum nie zabraklo 
repliki stacji nadawczej „Blyskawica". 
W55. rocznic§ wybuchu Powstania 
przeprowadzilem wywiad dla „Zol- 
nierza Polskiego" z mieszkajqcym 


wtedy w Lodzi Antonim Zgbikiem 
i wspomnialem cos ! na ten temat, ale 
Antoni zbyl to machnigciem rgki. Je- 
sieniq 2003 nawiqzalem ponownie 
kontakt z Antonim, powracajqc do 
tego tematu. Dlugo nie czekalem, do- 
stalem odpowiedz - zgoda, ale ma 
to bye dzialajqce urzqdzenie, a nie 
atrapa. Szybko zawiqzalem Komitet 
Budowy „Blyskawicy ", do ktorej mig- 
dzy innymi wszedl Zygmunt Seliga 
SP5AYY, ktory zajql sig sprawami 
technicznymi. Jako czlonkowie kono- 
rowi w komitecie byli migdzy innymi: 
prezydent Warszawy Lech Kaczyhski, 
ktory objql patronat honorowy nad 
budowq, pelnomocnik ds. Muzeum Jan 
Oldakowski, prezes PZK, prezes SP 
DX Klubu, Klub Seniora SDP, prezes 
Zwiqzku Powstahcow Warszawskich. 
13 grudnia 2003 roku z mnostwem ze- 
branych roznych podzespolow bardziej 
lub mniej wartosciowych zjawilismy 
si§ u Antoniego w Radomsku i tak to 
si§ zaczglo. Apele w prasie lokalnej, 
krajowej, zagranieznej i krotkofalar- 
skiej i biuletynie Zwiqzku Powstahcow 
oraz film w TV Polonia skuteeznie pro- 
pagowaly naszq ide$. Dokladnie histo- 
ric budowy repliki opisalem w swojej 
ksiqzce „Cieh Blyskawicy", wige tylko 
krotko przypomnc pare dat zwiqza- 
nych z oddaniem repliki. W maju 2004 
Zygmunt SP5AYY odbiera prawie 
gotowy nadajnik z Imielina i przewozi 
go na proby do Warszawy. W.dniu 16 
lipca 2004 przekazujemy „Blyskawicc " 
w obecnosci prezydenta Warszawy 
Lecha Kaczyhskiego, mediow i zapro- 
szonych gosci na r$ce Jana Oldakow- 
skiego - dyrektora muzeum. W dniu 
otwarcia muzeum, czyli 1 sierpnia 
stacja prezentowana jest w Muzeum 
PW. Nadchodzi history czna data, czyli 
8 sierpnia 2004. O godzinie 09.45 
z gmachu hotelu Warszawa przy Placu 
Powstahcow Warszawy w obecnosci 
dziennikarzy radiowych, TV, praso- 
wych i zaproszonych gosci po 60 latach 


4 



Tworcy repliki radiostaeji „Btyskawica” u prezydenta Warszawy Lecha Kaczyhskiego. Od 
lewej: Jan Szczepanek SP9GDI, prezydent Lech Kaczyhski, Antoni Zgbik SP7LA, Zygmunt 
Szeliga SP5AYY, Wiesfaw Paszta SQ5ABG i TadeuszTeperski SP9QMT 



Antoni Zgbik i „Bfyskawica” w 1944 roku 



Replika „Btyskawicy” w Muzeum Powstania Warszawskiego 


wyglaszam historyezny komunikat: 
„Halo tu Blyskawica" ... 

Uklad nadajnika zostal zdeterminowany 
przez posiadane podzespoly, a zwlasz- 
cza lampy (2 sztuki typu 6L6 i jedna 
typu PC-1.5/100. Oscylator pracowal 
na lampie pierwszej 6L6 (LI ) w ukladzie 
zkwarcem „siatka - katoda" Pierce a; 
cz§stotliwosc kwarcu 9,14 MHz, co od- 
powiada dlugoscifali 32,8 m. Na drugiej 
lampie 6L6 (L2) zbudowano stopieh 
wzmacniacza - separator a z obwodem 
rezonansowym w anodzie, dostrojonym, 
podobnie jak w stopniu poprzednim, do 
cz§stotliwosci kwarcu. Sprz§zenie mi§- 
dzy oscylatorem a wzmacniaczem mocy 
bylo pojemnosciowe. 

Wzmacniacz mocy pracowal poczqtko- 
wo na jednej lampie typu PC- 1.5/100, 
pozniej dodano rownolegle drugq takq 
lampc (L3-L4). Zastosowano row- 
nolegle zasilanie anod tych lamp po- 
przez dlawik (D13). Wzmacniacz mocy 
pracowal w klasie C. Odpowiednich 
napi^c na siatkg pierwszq i trzeciq 
dostarezaly baterie B1 iB2. Dlugosc 
fali 32,8 m zostala wybrana i ustalona 
przez Wydzial V (Szefostwo Lqczno- 
sci) Komendy Glownej AK. 

Wieslaw Paszta SQ5ABG 
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RYNEK / G I ELD A RYNEK / GIELDA RYNEK l GIELDA RYNEK i GIELDA 


Kupig 

MAAS KNT650 zasilacz 13,8 V 
6-8 A, uszkodzony lub w cz§- 
sciach. Ryki.Tel. 787 168 260 

Sprzedam 

„Cieh Btyskawicy”, ksiqzka 
o budowie repliki radiostacji 
powstanczej „Bfyskawioa”. 
Bogata dokumenacjafotogra- 
ficzna z poszczegolnych etapow. 
Mozliwosc dedykacji od autora. 
Cena 20 zt + porto. 

Stare Garkowo. 

E-mail: garkowo@gmail.com 


Antena 12AVQ. Instrukcja 
obstugi do radiostacji RBM-1 
wydana przezMON w 1954 
roku. Lodz. Tel. 42 256 40 26 


Antena HF 1 na pasmo od 0,7 
do 160 m, mobilna. Rumia. 
Tel. 660 678 055 


Antena samochodowa szeroko- 
pasmowa Nagoya UTr106 SMA, 


nowa. Antena szerokopasmowa 
RX (odbior) 0,5-2600 MHz, TX 
(nadawanie) 144/430 MHz. 
Dtugosc anteny: 40 cm, kabel 
o dtugosci ok. 3 metrow, bardzo 
mocny magnes - 65 zi. 

Sobow. Tel. 510 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV-B6, nieuzywany, 
nowoczesny, tani i najmniejszy 
duobander (wielkosci telefonu 
komorkowego) dost^pny na 
rynku. Radiotelefon pokrywa 
pasmo 2 m oraz 70 cm. Pracuje 
rowniez w pasmie PMR - 240 zt. 
Sobow. Tel. 51 0 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Baoteng UV5R czQsciowo 
sprawny, bez nadawania 
i tadowarki na pasmo 2 m i 70 
cm/136-174-400-520 MHz - 
70 zt. Ryki.Tel. 787 168 260 


Baoteng UV5R, TX/RX radiote- 
lefon UKF/VHF/PMR/LPD/ FM, 
radio taxi. Zakres czQstotliwosci 
TX/RX: 136-174/400-480 MHz 


radio FM 65,0 MHz-108,0 MHz 
moc 4/1 W, tony CTCSSton 
1 750Hz, duzy wyswietlacz LCD, 
latarka, nowy komplet- 235 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


FT-77 Yaesu i HR251 0 synteza 
Gold mic Densey MH1 sprze- 
dam, okolice Gliwic. 

Pyskowice. Tel. 607 927 236 

Filtr YF-116C CW filtrllnit 
produkcji japonskiej nr 1 06. 
Posrednia 8,215 MHz-500 Hz, 
pasuje do FTr920. Filtr kupiony 
bezposrednio od producenta. 
Koszty wysytki 8 zt list rejestro- 
wany, priorytetowy, a nie za 
pobraniem-400 zt. Sobow. 

Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Icom wtyk + gniazdo Molex i 8 

pinow do sterowania tunerami 
z TRX. Zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 8 pin, nieuzywa- 
ny. Pasuje do IC-706 (wszystkie 
wersje), IC-718, 


IC-746 (wszystkie wersje) - 
koszty wysytki 8 zt — 30 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 51 7 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Kenwood TH-F7, jedyny na 
swiecie odbiornik KF ze wstQga- 
mi oraz nadajnikiem 2 m/70 cm, 
dualband w SSB, pracuje takze 
na2/70cm(odbior),TX137 
do 1 74 MHz i 41 0- 470 MHz, 
modulacje SSB, AM, W-FM, 
N-FM, nowy, gwarancja - 
1319 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Kenwood TS 850S + instrukcja 
obstugi. Rybnik. 

Tel. 795 445 493 


Komplet lamp do radiostacji 
RBM-1 . Przektadnia z§bata - 
skalaod radiostacji RBM-1. 
Lodz. Tel. 42 256 40 26. 
E-mail: sp7byu@onet.eu 


Kondensatory do odbiornikow 
lampowych nielutowane, rozne. 
Radio VEF 206 wtympasma 


3,5-7 MHz, cena 30 zt. Kwarc 
100 kHz — 1 0 zt. Wielun. 

Tel. 43 841 82 36 


Kondensatory zmienne 
prozniowe - 7,5-350 pF/1 0 kV, 
15-750 pF/IOkV. 

Poznan. Tel. 600 830 069 


Ksiqzka „0dbiorniki radiostacji 
amatorskich” rok 1 973 - cena 
30 zt. Radia: Unitra R124, Eltra 
50, Neywa 402 -cena 20 zt. 
Wielun. Tel. 43 841 82 36 


Lampy nadawcze GU84, GK71, 
GU50, GU29, QQE-06/40, 
6P45S i inne. Poznan. 

Tel. 600 830 069 


Midland Alan 48 plus, AM/FM 
moc 4W CB radio, kompletne, 
sprawne, multistand art, w ze- 
stawie CB radio, mikrofon U/D, 
mocowanie + srubki, kabel 
z wtykiem do zapalniczki. Info 
GG 1 58585 , foto na e-mail - 1 80 
zt. Piaseczno. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA OGtOSZEN 
w rubryce 

RYNEK l GIELDA 

1 . Bezptatnie drukujemy ogtoszenia od osob prywat- 
nych, zawierajgce nie wigcej niz 150 znakow. Tresc 
ogtoszenia moze dotyczyc sprzedazy, kupna lub wymia- 
ny. Najdogodniej jest postuzyc sig wydrukowanym obok 
blankietem. Blankiet zawiera 1 50 kratek, ktore nalezy 
wypetnic duzymi literami z zachowaniem odstQpow miQ- 
dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. Wypetnione 
blankiety nalezy przesytac na adres: „Swiat Radio” 
03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 

Przyjmujemy tez ogtoszenia przystane do redakcji 
faksem: 22 257 84 67 oraz e-mailem: 

swiatradio@swiatradio.com.pl 

Ogtoszenia moznatez zamiescic poprzez strong 
internetowa www.swiatradio.pl. 

2. Ogtoszenia i reklamy sklepow, hurtowni, impor- 
terow, producentow, dealerow, itp. sg ptatne. Cena 
minimalnej ramki o wymiarach 74 x 20mm lub 35 x 
43mm to 70 zt + VAT. Doptata za petny kolor 20%, 
zgtoszenia: tel. 22 257 84 60, faks 22 257 84 67. 



Blankiet ogtoszenia bezptatnego - Swiat Radio 6/2014 





















































































□ KupiQ □ Sprzedam □ Zamieni^ □ Inne 

Blankiet nalezy wypetnias czytelnie, zachowujqc odstgp miqdzy wyrazami w postaci jednej pustej kratki. 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Irnitj i nazwisku 

Ulica, irdomu 

Kod, m ejscowosc 
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Mikrofon Goldline GM-4 Heila - 

nowy. Poznan. Tel. 600 830 069 


Odbiornik komunikacyjny San- 
gean ATS-909 X, pasmo 150 
kHz-30 MHz zSSB plus UKW 
76-108 MHz, RDS, AM wide 
i narrow 9 i 10 kHz, precyzer, 
antena KF 15 m, 306 pamiQci, 
bardzo solidnie wykonany, nowy, 
zapakowany - 709 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Onwa MK1 + antena Floryda CB 
radio AM moc 4 W funkoje scan, 
PA/MON/CB, szybka 19 i 9, 
wskaznik sygnatu R X/TX. Kom- 
plet z antenq na magnesie typu 
Floryda dtugosc 45 cm. Info GG 
1 58585, f oto na e-mail - 1 80 zt. 
Krasnystaw. Tel. 503 961 386. 
E-mail: viking123@wp.pl 


Radiotelefon Yaesu VX-3E, 

2/70cm odblokowany TX 140- 
470 MHz, modulacje AM, W-FM, 
N-FM, 1300 pami^ci, pasmo 
500 kHz-1000 MHz, CTCSS, 
DCS, bogate wyposazenie 
dodatkowe, nowy, zapakowany, 
bardzo solidny radiotelefon - 
829 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 

Radiotelefon Yaesu VX-6E. 

6/2/70 cm odblokowany TX 
40-580 MHz!, modulacje AM, 
W-FM, N-FM, 1000 pamiQCi, 
pasmo 500 kHz-1 000 MHz, 
CTCSS, DCS, bogate wypo- 
sazenie dodatkowe, nowy, 
zapakowany, bardzo solidny 
radiotelefon -1229 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Radmor 3041/1 sprawny 
z zasilaczem na pasmo 2 m 
145-148 MHz, lOkanatow 
1 00 W + mikrofon - 1 00 zt. 
Ryki.Tel. 787 168 260 


Skaner nastuchowy Yaesu VR 

1 20 D. Pasmo pracy 1 00 kHz- 
1300 MHz, pasmo ciqgte, 640 pa- 
miQci, kroki czQstotliwosci: 5, 6,25, 
9,10,12,5,15, 20, 25, 30, 50, 

100 kHz, modulacje N-FM, W-FM, 
AM, nowy, gwarancja- 629 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Sprzedam nieuzywane gniazda 

6 pin dozasilania radiostacji. 
Gniazdo 6 pin na kabel zasilajqcy 
stosowany w transceiverach 
Icom, Yaesu, Kenwood. Koszt 
wysytki 8 zt list rejestrowany 
priorytetowy — 20 zt. 

Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam piny do wtyczek 
Icom, Yaesu, Kenwood. W razie 
pytan proszQ pisac na maila 
sq8iw@op.pl. Koszty wysytki: 
list zwykty 4 zt, list rejestrowany 
8 zt (1 szt./l ,50zt) - 1 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 

Sprzedam przewod zasilajqcy do 
radiotelefonu UKF, CB, nieuzywa- 
ny. W zestawie: kabel zasilajqcy 
z wtykiem + gniazdo, dtugosci 
2 m, przekroj 2x1 ,5 mm 2 . Dwa 
gniazda, bezpieczniki 2x15 A przy- 
lutowany, widetki kablowe - 40 zt. 
Sobow. Tel. 510 851 612. 

E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam radio President 

Jackson z wyswietlaczem 
czQStotliwosci i antenQ Lemm 
AT 920 N1 -stan radia super. 
Czarnocin. Tel. 660 562 078 

Sprzedam wtyk 2 piny + gniaz- 
do 2 piny Molex dozasilania 
UKF i CB radia. Ten zestaw 
czQSci zawiera wtyk + gniazdo 
Molex i 4 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zt- 15 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 511 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy dla starszych 
radiostacji Yaesu, Icom, 
Kenwood, dtugosc kabla 2 
m, srednica przekroju 2x2,5 
mm 2 . Posiada wtyk 6 pin oraz 
dwa gniazda bezpiecznikowe, 
bezpieczniki 2x20 A -75 zt. 
Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Sprzedam wysokiej jakosci 
kabel zasilajqcy z „T” wtykiem 

+ gniazdo „T”, zasilajqcy, nowy. 


Kabel zasilajqcy, pasujqcy do 
wielu radiotelefonow, VHF/UHF 
dtugosci 3 m, przekroj 2x2,5 mm 2 . 
Dwa gniazda bezpieczniki 2x20 A 
- 55 zt. Sobow. Tel. 51 0 851 612. 
E-mail: yaesu15@wp.pl 


Traper 2014. Transceiver CW/ 
SSB, 80+40+20m, 5- 10W, 0,5 
uV przy wysokiej odpornosci na 
skrosnq modulacje Petne BK 
CW. Moze pracowac samodziel- 
nie lub z dotqczonq dodatkowo 
skalq cyfrowq, syntezerem DDS, 
VXO lub innym VFO -460 zt. 
Zielona Gora. Tel. 731 773 363. 
E-mail: sp3abg@wp.pl. 
www.sp3abg.strefa.pl 


TRX japoriski 30 W, zasilanie 
1 3,8 V, cena 1 200 zt, porto gratis. 
Legnica. Tel. 978 660 870 


Transceiver Yaesu FT-857 D 

oraz zasilacz 25 A. Szczytno. 
Tel. 89 624 36 94 


Uniden UBC 3500 XLT, 2500 pa- 
rni^ci, 25-1300 MHz, modulacje 
AM, NFM,WFM,funkcja Close 
Call RF Capture, szybkosc prze- 
szukiwania 300 krokow/s,CTSS 
i DCS dekoder, bardzo przyjazny 
w obstudze, nowy, zapakowany, 
gwarancja -949 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 69 XLT 2, pasmo 
25-512 MHz, 80 pamiQCi, krok 
strojenia 6,25 kHz, 1 0 kHz, 1 2,5 
kHz, 20 kHz, posiada gniazdo do 


zasilacza, nowy, zapakowany - 
254 zt. Zielona Gora. 

Tel. 605 380 492 


Uniden UBC 800 XLT, 2500 
pamiQci, Trunktracker III deko- 
duje systemy: EDACS-Ericsson, 
EDACS SCAT Motorola type 
I i II, Smartnet, Privacy Plus, 
LTR, fantastyczny skaner nowej 
generacji, nowy, zapakowany, 
gwarancja- 1399 zt. 

Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Wtyk 3 pin + gniazdo 3 pin 
Molex dozasilania UKF i CB 
radia. Ten zestaw zawiera wtyk + 
gniazdo Molex i 6 pin, nieuzywany. 
Koszty wysytki list rejestrowany 
priorytetowy 8 zt— 1 8 zt. 
Tarnobrzeg. Tel. 51 1 517 630. 
E-mail: sq8iw@op.pl 


Wzmacniacz liniowy KF 1,8-30 

MHz na lampie GU-78B. ZdjQCia 
wzmacniacz dostQpne na stronie 
internetowej. Poznan. 

Tel. 600 830 069. www.sp3psm.pl 


Yaesu FT-60 E, duobander VHF/ 
UHF skaner i radiotelefon, 1000 
pamiQCi, odbiornik 108-1000 
MHz, modulacje AM, N-FM. 
Odblokowane nadawanie TX 
137-174 i 420-470 MHz, bardzo 
solidny radiotelefon, nowy, za- 
pakowany, gwarancja - 769 zt, 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-7900 E, 2 m/70 cm, 
50 W, 1000 pamiQCi, AM dla 


lotnictwa, mikrofon z klawiaturq- 
, modulacje N-FM, AM, odtqcza- 
ny panel, odblokowany, nowy, 
zapakowany, kultowy bardzo 
solidny radiotelefon - 1249 zt. 
Zielona Gora. Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-817 D, KF/6 m/ 

2 m/70 cm, All Mode, odbloko- 
wany nadajnik, TX 1 ,8-56 MHz, 
140-154 MHz, 420-470 MHz! 
Pracuje w pasmie CB mozna 
nadawac na wstegach, zasilacz, 
akumulator, antena, pasek, 
nowy, zapakowany, gwarancja 
- 2739 zt. Zielona Gora, 

Tel. 605 380 492 


Yaesu FT-8800 E, 2 m/70 cm, 
50 W, podwojne VFO np. VHF 
i UHF, 1000 pamiQCi, funkcja 
Cross-Band Repeater, AM dla 
lotnictwa, mikrofon z klawiaturq, 
odtqczany panel, odblokowany 
TX 137-470 MHz, nowy, zapa- 
kowany - 1 729 zt. Zielona Gora. 
Tel. 605 380 492 

Yaesu FT77 HR 2510 synteza 
gold + mikrofon Sadelta. 
Gliwice. Tel. 607 927 236 


Inne 


Poszukujg wtyczki zasilajgcej 
do radia Okeah 205. Zbigniew 
Strzyzewski, skr. 4061, 85-099 
Bydgoszcz 23. Bydgoszcz. 

Tel. 693 308 740 


8-kcmalowy termometr do PC 



Wybrane parametry. 

• pcxTuar temper* ur> w lakrwe -55*C do ♦ 125^ z dottadnotoa 0.1*0 t0.S*O 

- wwcop raw z orora carwami usiwo m 2 aura* 

• 30K»ratyC2rt* ty#u OuftO dla 

- puttwOw wisi x u*>u 

• powary fcjtcmatvtfT* eo 2 setunfc lue » oomoea 

- put4U«*e t IuujuUj ail vuvucz put l USB 

z9s*mieSV2DortuuS8 

Uldw po podtaczenk/ 00 temcyttQ PC vno&wa 1 rejestrowany temeerato/Y ooaytywanei w nwsirr&ne oirruu pv*tac* 

Wymtirva danyc* / kom«xit*rpm odbyvw t* PQC»ti US8 Catatt ma n\mw**ae wynVx-y i ntectomoUeovrana budo** 

Ooteaone oonognmowanle umoaMna aytoroatvczmr odczw wvn*Ow oomlarow ora ich txwentaoe qraflona 
Oodattowo moatory jest zaps pomiardw do pttcu i icb pttnie&v odcryt. >ak i pozn-e^a oordtta np w artuszu kafcutoc^iym 



www.sklep.avt.pl 


AVT-Kdrporacii So. 2 O.O., 03-197 Warszawa, ul. UttavKowa 11, 
tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55, e-mail: Kandlowy@avt.pl 
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Dystrybutor sprz^tu radiokomunikacyjnego 

W ofercie powadamy radioitacje amatorikie, mooUs, krtnkze oraz profesjonaine. Konstrukcfe tradycyjne oraz SDR 
(Software Defined Radio). Tune ry ant enowe manualne i automatyczne. Mikrofony, gioiniki oraz zwtawy 
>(uwlwivkuwv> Aiilm ly, uiaz iiivdn^Jin* akitfMii* JU fcaitJvgu laJJwynrc ilud, 


tel. 0-1 2 376-82-27, kom. 604-544-449, 604-797-410 Sklep intemetowy 

JesteSmy autofyzowanym dealerem firm www.tcn-tech.pl 

FI ex Radio Systems, Maas, Ten-Tec. WinRadio, AirNav Systems, Hell Sound 


HAMSERVICE 

• 4.6,^ Alexander Drn*d*£P 9 NLK 

Bielsko-Biata, ul. Babiogbrska 11 

tel. 601 178 907 , e-mail: ep 9 nlk@wp.pl 

www.hamradio.com.pl 







Sklep intemetowy: www.ercomer.pl 

e-mail: info@ercomer.com tel. 790 792 927 


Radiokomunikacja i elektronika dla wymagaj^cych 

- Zaawansowane odbiomiki radiowe i nastuchowe 

- Urz^dzeria i osprz^t dla krotkofalowcow 

- Skanery szerakopasmowe ^ fi n 

- Radis intern etawe * f 

-Anteny 


GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE: 


TECSUN 

CC. ANTTNNA 


Enjoy broadcastmqT~~ 




METEOR 

SttOOKI LACZNOdCI 



Wroclaw 
Aleja Pracy 24 b 
if»l_ 71 360/1*44 

w 

wwwrmeieur^t 



A NT ENY KOM UN 1 K ACYJX E 

HF ■ VHP- UHF ■ CB RADIO ■ WiFi ■ GPS ■ GSM - LTF ■ DVB-T 

Qla jlulb Tran«portu lAiojiVa Lut/iiciwj lam - 

Urz 3 d;»rt Telemtery cznyeh - Tranimicjj Barry eh - Obitkiow* - P zmotn* 

PrajcJ.lowantr l wykanywjni< an I oil n .1 z .1 rn dw:«n 1 .1 ndywidualnt 







awielofunkcyjny 


IBSOffij Dfi3(SESGEEEIJ 



Reall 2 cwane funkcle. 

Zegar czasu rzecrywretego hh MM SS lococnatnte DOnnar lemceraturr wvtwettanrco otr 10 S. raprztrrerrae ze wtatanomi czasu 
(toper profty - oo»r«o< eneu od ro»lo flo maty. wt# eorowat * be hnye* PLnfcOl - :*;n . Hertta o.n«tOw Oruet»emkoo« aatu joet pe«*ao«o z 

lywem KCryrnoM ovf urrty jjko tygnal dc «artu 

stoper pfreczofcrotny ■toe* i«A JtOOC r CT»!h, »*e 00 **©0*nrTT> Wl*H START PoOStAowo zaoarmctMe 5 o^wjrrcr cnrtw « irgn**>* sn>> 
mitaZrutc punktdw - wyfwetta trzy o*ucyfro*< wartoso np punttyl. ante, pu*ty2 

Ucrmi. tOerren kc*«CY w g©^ mo * P0». per«CTJAWv« wpnefv lent po orit*roaic^» pcwnd zvoanq eertoxi 

Odtlczanto czasw w dd< - ooKzane czasu od uscrwerej wartoso um po os<*gr»eou «ra 


wy7**a«ce START ccwooue rozpocTtoe pomenj cnsu cm irocerOw < odtoana oraz zw^kwene tnnoic dtt hjr*x> icznto zoarren wcrfoe- wyrw*»*e 
STOA cxrtrodurt zacmmante poneanj P*e rtoocPw • OJ» cza r w oraz (mnejazenie wertoSd Ole tvokct tdarteP. 


www.sklep.avt.pl 


AVT Korporacja So. i o.o., 03-197 Warszawa, u!. Leszczynowa 11. 

tel.: 22 257 84 50, fax: 22 257 84 55. e-mail: handlowy@avt.pl 



Opaska magnetyczna na nadgarstek 

Zwi^ksza wygod^ i bezpieczehstwo pracy, Pozwala na szybki dost^p do bitow, 
wkretow; gwozdzi lub Innych drobnyth metalowych elementow 
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PROFESJONALNA APARATURA 
RADIOKOMUNIKACYJNA 
SALON SYSTEMOW LACZNOSCI 


Telefony. telefaksy: PANASONIC, SIEMENS, 

Cyfrowe central^ telefoniczne z taryfikacjq PLATAN, 
Osprz^t GSM, DCS, 

Radiotelefony prolesjonalne: MOTOROLA, YAESU, 
Systemy nawigacji satelitarnej GPS 
Radiotelefony CB ALAN, PRESIDENT, 

Anteny i akcesoria. Telefony ISDN 


HURT - DETAL - RATY 

Zapewniamy instalacje, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 

10-116 Olsztyn, Ratuszowa 7. 
tel /faks 089 527 22 78 

www.profkom.olsztyn.pl 





AVT 5445 


Micro Player • prosty odtwarzacz 
plikOw dzwiekowych 


Poditmowe parametry urzctdzenia: Wldok ofcrvi aptftacjl swruj**] 

• odtwarzani* d nMiatolnycft gci olafc , 

• mttsymtmj oiogoSC tuzoe) ScieOd arwxkowtj ok 23s 
- j^ieihi -arw^kaiae tworzorve i ptoeOw WAV, 

• programowanie Sdeie* atwt^kowvch przy pomocy dedytaowanej apUcacji poprzez krtet-konwerter 17S8<->UART (AVTM0009) 

• wyzwjun* wnwarunu poprzez 4 weyiai smut** 

• zmanteS . 14V. ok 6mA w czuwaniu. do 300mA przy otftwarzartu, 

• opcjonamy tryo zas iuru (utervjrego - ustuue 3 . 4.2V. pooor pradu o oamA w czuwaniu. 

• moc wtwdovwnego wzmacntacza audio - do iw. 

• wymiary 60 x 25 x 10 mm. 


www.sklep.avt.pl 


AVT-Korporacja Sp. u o.o., 03-197 Wanzawa, ui. Uszcrynows 11, 
ttL 22 257 84 50, tax: 22 257 84 5S. e-mad: handlowy^avt.pl 


taflowarka Lak umulatorflw olowlowych 10...200AH 

IA AAWWPKp as 1271 5 


\ 


\\ V fcrf* 


www.sklep.avt.pl 


nnn.gniupiUii.pl 

AVT-Kamora&ia S d.i 03-197 Warsiawa ul lestciynowalUel. 022 257 8450. e-mail^ hamTlowv@javl.pl 


a39Q^0QaD^ 


AVT70 1/805 

• rrwmlar 1M* 


stt: 

www.sklwp.avt.pl • 


{Mtitt rezyttordw z uirt^u CS 
• (ok rot note 10. 37. 471 • 12. kli. MU. 


AVT701/1206 

• razmiar 1 7M 




Profesjonalnie ttumaezone instrukcje transceiverow z rysunkami w oprawie: 

KENWOOD: TH-F7E, TM-G707A/E, TM-241/44 1/541, TS-50, TS-440S, TS-450S/690S, TS-530SJS-570S/D/G, TS-790A/E, 
TS-820S, TS-830S, TS-850S, TS- 870S, TS-930S, TS-940S, TS-950S/D, TS-2000, TS-480 

YAESU: FT-50R, FT-100D, FT-101ZD, FT290RII, FT-450, FT-736R, FT-757GXII, FT-767GX, FT-840, FT-847, FT-857, FT-897, 
FT-901DM, FT-902DM, FT-920, FT-950, FT-1000, FT-1000MP Field (100W), FT-1000MP MARK V (200W), FT-2000, FT- 
-2000D (200W), FT-2700 RH, FT-8100R, FTM-10E/R, VX-3E/R, GX3000E, FT-726, FTdx-5000, FTM-350-APRS 
ICOM: IC-T2A/E, IC-77, IC-207H, IC-701, IC-703, IC-706, IC-706MKIIG, IC-718, IC-735, IC-736/738, IC-746PRO/IC7400, 
IC-756PR0, IC-756PROII, IC-756PR0III, IC-821H, IC-910H, IC-2100H 

TenTec Orion 565, Orion 11-566, Elecraft K3, Alinco DJ180/480, DJ-596T-EMkll, DJ-635 T/E, Wouxun KGUVD1 P/Albrecht-DB 
270 

Wzmacniacze liniowe: Kenwood TL-922A; Yaesu VL-1000; ACOM 1000, HLA-1 50/300 

Odbiorniki, skanery, monitory: Sangean ATS 909; AOR AR 5000, SDU 5000, VR-120D,; BCD 396T, SDR-Perseusz, Kenwood 

SM-220, IC-R-8500, Realist- PRO-2006, VR-120D, AR-8600, SM-5000, MFJ-269, MFJ-207, MFJ-941, IN908-2 

Wyposazenie pomocnicze: mikroHam, CW KEYER, DigiKeyer, microKEYER v.7.1, microKEYER II v. 7.2, microKEYER II v. 7.5, 

microKEYER MK2R & MK2R+, Interfejs USB II, Interfejs USB III, micro Band Decoder, 

micro SIX Switch, micro Stack Switch 

Instrukcje serwisowe (oryginaty): FT-1000MP FT-990 

Ceny 40 do 300 zt, wysylka za pobraniem, rachunki. 

Zdzislaw Bienkowski SP6LB, e-mail sp6lb@vgj.pl, tel./fax 75 755 14 80; GSM 601 701 632 



Zestaw bitow lOOszt. 

Chrome-Vanadium 
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ZESTAW SZCZYPIEC 


W zestawie: 

• szczypce tn^ce boczne 165mm 

• kombinerki uniwersalne lC6mm 

• vayprp dtugip 1 70mm 


VT33N 
36,50 z) 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: (22) 257 84 50 


Bezodrzutowy odsysacz cyny 



1 1 .50 z. 


www.sklep.avt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 







Podstawowc Informacjc: 

• Zasilanie: 230 VAC/1 50 VA. 

• Czestotiiwosc rtapieoa 

• Staty stoounck U/f. 

• WeJScle RUN/ST0R 

• WejScie VAR (potencjometr) 

• Krok cz$stotllwo$ci naplQda 

• tagodny start l hamowanie 

• Z30e2pieczenie przea przeci&eniem 


www.sklep.avt.pl 
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Filtry typu 7x7 



cena 2 , 50 zt za Iszl 


www.sklepjvt.pl handlowy@avt.pl tel: 22 257 84 50 




Jezeli prenumerujesz wi^cej niz jedno z ponizszych czasopism... 


^automataka AUDIO Doffi //^c dlfhera 

PfiStc^rapher. Elektronik MSWg * 

Qiiarzysia LJ Vt^A^I cMotHU mJiSihruk ^SiSSnc ELiilSi] 

•P crkusis,a radio TS 


...to znaczy, ze jestes Czlonkiem Klubu AVT, uprawnionym do otrzymywania 
co miesiqc bezptatnych archiwaliow czasopism z oferty AVT. 

Jesli prenumerujesz n czasopism, mozesz zamowic n-1 darmowych 
egzemplarzy (np. Prenumerator 3 czasopism moze zamowic 2 darmowe 
numery archiwalne wybranego tytuhi, a Prenumerator 5-4 numery). 
Prezentacje oferowanych archiwaliow znajduta si^ na stronie avt.pl/klub. 

Jeszcze nie prenumerujesz? 

Skontaktujsi^z Dzialem Prenumeraty - 
tu mozesz tez zamowic bczplatny numor archiwalny wybranego czasopisma. 

E mail: premimerata@avt.pl, tel.: 22 2578422. 
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Ksi^zki dla Czytelnikow Swiata Radio 


MVStAW trOHlCD 



od OBWODU 
ELEKTRYCZNEGO 
doPIERWSZEGO 
ROBOTA 


Od obwodu elektrycznego do 
pierwszego robota 


Tw6j pierwszy robot? Z tq ksiqzkq biyskawicz- 
nie wejdziesz w £wiat elektrotechniki! 
Zastanawiaio Ci? kiedy^, jak dziatajq latarka, 
tester i samochodzik na baterie? Jesli kazd? 
elektroniczne zabawk?, kt6q miaie£ w zasi?gu 
r?ki, rozbieraie£ na cz?£ci, a Twoim marzeniem 
byi wtasny robot, bierz si? do roboty i razem 
z wesotym Lutkiem wkrocz w niezwykiy swiat 
elektrotechniki!. 

Dowiedz si?, czym jest pr?d elektryczny oraz 
jak czytad schematy prostych obwoddw. Poznaj 
zasad? dziaiania baterii oraz silnika i naucz si? 
wykorzystywad t? wiedz? w praktyce. 



0 sygnaiach bez catek 

0 sygnaiach bez caiek, ale z usmiechem czyli 
praktycznie o teorii. 



Elektronika jest pasjonuj^cq dziedzin?, gdzie 
wszechwiadnie panujqjej niewidzialni tworcy 
- elektrony i sygnaiy. To dzisiaj niekwestio- 
nowana krolowa techniki, ktorq nieiatwo 
zrozumiec. Literatura na temat elektroniki jest 
bardzo bogata, ale powszechne jest naukowe 
podejscie. Wi?ks 2 osc autorow wprowadzaj^c 
skomplikowane narz?dzia matematyczne - cai- 
ki, szeregi, pochodne, macierze - nie wyjasnia 
„zwyktym zjadaczom chleba" spotykanych 
w praktyce zjawisk czy dziaiania rzeczywistych 
sygnaiow elektrycznych. 


H O 

3 G* 


KS-130901 


KS-1 2 1200 


Wiesiaw Rychlicki 
stron 168, cena: 35 zi 


KS- 1 40 101 


Czesiaw Frqc 
stron: 320, cena: 57 zi 


Zabawy z elektronikq. Ilustrowany prze- 
wodnik dla wynalazcow i pasjonatow 

Jeszcze nigdy na rynku wydawniczym nie 
byte ksiqzkl tak potrzebnej osobom rozpo- 
czynajqcym w?dr6wk? po Swiecie elektroniki. 
W trakcie lektury nauczysz si? niezb?dnych 
podstaw -lutowania, zdejmowania izolacji 
oraz rozpoznawania podstawowych ukiadow 
elektronicznych. Kazdy rozdziai to kolejna 
dawka solidnej wiedzy: stosowanie baterii i 
zapewnianie zasilania, wykorzystanie diod i 
wlele Innych nowych tematdw. Rozpoczniesz 
tu r6wniez zabawy z platform? Arduino. Dzi?ki 
licznym modutern daje ona ogrorrme pole do 
popisu. Dalmierze, wykrywacze ruchu, stero- 
wanie silnlkaml to tylko cz?£d projektdw, kt6re 
zrealizujesz z Arduino. 


Simon Monk 
stron: 328, cena: 59 zi 


Wigcej kstezek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - www,sklei? ; avt.| t 



Monitorowanie otoczenia z Arduino 


Arduino to niesamowita platforma, ktora 
otworzyla przed swiatem elektroniki 
mnostwo nowych mozliwosci. Dzi?ki 
prostocie obstugi zdobyta rzesz? 
zwolennikow, a to przeiozyto si? na ilosc 
dost?pnych w sieci materiaiow i publikacji. 
Dla platformy Arduino opracowano liczne 
akcesoria, ktore pozwalajq uzytkownikowi 
rozbudowac kazdy uktad. Dodatkowo istnieje 
tez mozliwosc poiqczenia jej z kolejn? 
populate? platform? — Raspberry Pi. Z tym 
duetem osi?gniesz wszystko! 


Arduino 

dla pocz^tkuj^cych 

Podstawy I ukice 



Arduino dla pocz?tkuj?cych. 

Podstawy i szkice 

Jesli nie po drodze Ci z lutownic? i trawieniem 
piytek, a Twoj? pasj? jest elektronika, Arduino 
to platforma dla Ciebie! Dzi?ki niej rozwiniesz 
skrzydia i zrealizujesz swoje wymarzone 
projekty. W trakcie lektury opanujesz podstawy 
j?zyka C, a poza tym nauczyszsi? uzywad 
struktur danych oraz korzystad z analogowych 
i cyfrowych zi?czy znajduj?cych si? na piytce 
Arduino. Ponadto poznasz mozliwosci standar- 
dowej biblioteki Arduino, sposoby zapisywania 
programu oraz techniki wyswietlania informacji 
na ekranach LCD. Ma sam koniec dowiesz si?, 
jak podpi?c piytk? Arduino do sieci, a nast?- 
pnie zaprogramowad aplikacj? sieci Ethernet. 



Elektromagnesy pr?du statego dla 
praktykow 

Ksi?zka jest bardzo przyst?pnie napisanym 
podr?cznikiem-poradnikiem dla wszystkich, 
ktorzy interesuj? si? historic, zastosowaniami 
i badaniem elektromagnesow w ukiadach 
elektromechanicznych. Zawiie zjawiska z 
pogranicza elektrotechniki i mechaniki opisano 
zrozumiale dla kazdego studenta, technika i 
inzyniera. To nie tylko przydatny w praktyce 
poradnik, ale takze po prostu ciekawa ksiqzka. 


KS-140102 


Patnck Di Justo 


KS-1 40300 


stron 96, cena: 27 zi 


Simon Monk 
stron 144, cena: 30 zi 


KS-1 40400 


Witold Jaszczuk 
stron 220, cena: 69 zi 


Wigcej ksigzek o tematyce radiowej i nie tylko, dostgpne jest na stronie - 



Uktady 

elektroniczne 




A y 



KS-2 20805 


KS-121 103 


KS-250528 


KS-290201 


KS-1 30300 


KS-1 31101 


KS-1 30800 


KS-121201 


Kata log elementow SMD Technik antenowych 
stron 344, cena 35 zi instalacji telewizji 

cyfrowej DVB, , 
Mariusz Brz?cki 
stron 247, cena 55 zi 


Leksykon skrotow, 
Jan bazars ki 
stron 304, cena 37 zi 


Wspoiczesny oscyloskop. 
Budowa i pomiary, 

Andrzej Kamieniecki 
stron 328, cena 82 zi 


Poradnik dla 
nieelektronika 
Michael Geier 

stron 360, cena 59 zi 


Elektronika 

alez to bardzo proste! 
Andrzej Dobrowolski, 
1. Jachna, E Majda, 
M. Wierzbowski 
stron 570, cena 99 zi 


Uktady elektroniczne 
w praktyce 
Witold Wrotek 
stron 120, cena 25 zi 


Elektronika. 

Od praktyki do teorii. 

Charles Platt 
stron 326, cena 79 zi 


Wigcej ksi?zek o tematyce radiowej i nie tylko, dostqpne jest na stronie - 


ZAMOWIENIE 

Ksiegarnia Wysytkowa AVT 

UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 1 0% 
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Tytut 

kod 
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Zam6wione ksiqzki wysyfamy za pobraniem pocztowym. Koszty przesytkl wynosz^ 15 Zl 
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Ksi^zki S3 dostarczane poczt^ - wystarczy wypetnic zamowienie (blankiet powyzej) i wystac do nas: 



AVT - Ksiegarnia Wysytkowa 
ul. Leszczynowa 1 1 
03-197 Warszawa 


A# 


cel. +48 222 578 450 
faks +48 222 578 455 




handlowy@avt.pl 


Niniejsze ogtoszenie jest informacji handlow? i nie stanowi oferty w mysl art. 66, § 1 Kodeksu Cywilnego. Ceny mogi ulec zmianie. 














Wyswietlacz 3D 


licznik impulsow 
• wersjii 7mm i 27mm 


AVT2999 iMinikombajn Pomiarowy 



Mini kom bain POrriardwy to nis tylko oscykjskcp i generator, 
dcdatkowo da dyspozyejl otrzyrmjjemy m.in. analizator wkdma, 
multiiretr i analizator stanPw logfcznydi. 


AVT3060 


Urz^feenie nie ma konkretnieukierunkowanego pr7e2nac2enla. 
Mo2e sluiyP r>a przyktad Jako lampka nocna w pokoju 
dziec^cym, ozdoba r»a blurko, a takie jako wyszukana 
reklana. WySwietlaa moie ndwniei Swletnle sprawdzld sIq w 
roll przyrzqdu do iwiczeii programowanla. 



AVT1750 


Licznik Impulsdw pochod2acych na preyklad 2 r6inych 
aujnlkow lub v^cznikow. Zlicza on Impulsy w gor$ I w ddl z 
a^stotliwo^ci^nie wi^ksz^ nli 10 Hi. Maksymalna pcjemno^ 
licznika wynosi 9999. Dodatkowo, uktad wyposaiono w 
moiliwosc zapami^tania wyniku oraz sygnalizacj^ dzwi^kow^,. 



AVT1613 indukcyjnego wentylatora E| AVT1533 akumulatora zeiowegoSBf AVT735 Regulator jmpuisowy 


Urzitdzenle nadaj^ce sl<? doskonale do regulacji pn»dkOsci 
obrotowej wentylatorow tazieakowych i biurowyth 
napQdzanych slloikami indukcyjoymi 230V. 



Uklad monituruje napl^cie akumulatora. W przypadku spacfku 
napl^ia akumulatora ponitej okreslonej wartoicl nast^pl 
od+qcenie 2 asilar»ego ukladu. Po ponownym naladowaniu 
akumjlatora nast^pi automatyc/ne ponowne do^czenie 
zasilanego uk+adu do akumulatora. 



Frosty I niezav«odrty regulator wt^czany mledzy Sr6dlo zasllanla 
a odbiomlk. Qbdgzentem moze by£ dowolny sllmk pr^du 
stalego lub zaiowka. Dzkjki pracy impulsowej, w uktadzie 
prawic nie wyst^puja straty eoergii, a tranzystor sterujacf 1 nie 
wymaQa radiators. Uktad sprawdza si^ doskonale do rt-gu- 
lAcji obrotfiw wiertarkl modelarskJej. Podczas matych obrotdw 
zapewnla prae* narz^dzfa ze stosunkowo duiyrr Fromentem 
otxotowym 



AVT5589 


4-kariatowy termometr z 
wyswietl aczem LED 



4-puPktJwy termometr elektronlczny z wySwIetlaczem, mierzy 
temperature w cztereeh, oddatonych od sieble mlejscaeh, 
Dolgczenie ezujnlka wymaga jedynie dw6dn przewoddw. Ich 
dlugosc maksymalna wynosi 30 m. Czujniki nie wymagaj^ 
dndatkowych zasilatzy oraz kallbracjl. 



AVT5300 ”SSr wv ™'" k 


Woltomierz ma funkcje automatyeznej zmlany zakresdw pomi- 
arowych. Oprdcz tego wyposaiono go w najbardzlej typowe (i 
potrzebne) funkcje jak np. Hold czy usrednianie, posiada 
moillwo^d pracy jako amperomlerz do 50A iub termometr 
50’C ji 


AVT1756 


Mostek H 


Mostek H jest ukladem umo^iwiaj^cym sterowanie kiemnklem 
pi7ep4ywu pr^du. Najczpsclej takie mostki uiywane do 
zasllanla sllnik6w pr^du stalego. Zrajdu^ one zastosowanie 
zarovmo w elektronice prof esj oral nej jak i amatorsklej, 
modelarstwie, robotyce Up. 



AVT1066 


Miniaturowy zasiiacz 

uniwersalny z LM317 


Plytka stanowilkompletny modut zasllajqcy, wymagaj^cy 
jedynie dot^czenla transformatorai sieclowego. Znajduje sIq oa 
niej prostownik (mostek Graetza), pojemooSci wej^ciowe i 
ukiad stabilizatjra, Dzielnlk rapine la odpowiada za ustalenie 
napi^da wyj^lowego, tak wi^c mozna Je tatwo dostosowad do 
wymagart zasllanego urz^dzenlc 



AVT3053 Karta przekaznikow RC5 


Urz^dzenie s+uzy do bezprzewadowogo sterowanle za 
po^rednlctwem pi lota RC5 dowolnyml szeScloma urz^dzeolaml,, 
pod+^czooyml do przekazolkow. Urz^dzenie pozwala na skall- 
browanle iprzyciskdw pilots przy plerwszym uruchomlenlu lub w 
dovw nym momencie pracy. 



«|wy FAQ Softstart do zarowek 
HV I I 399 samochodcwych 


Urz^dzenie, ktcre w momencie wt^czania oiwietlenia dotqcza 
do iar6wek dodatkowq, szeregow^ rezystancj^. Ogrankza to 
prijd wltikna dC bezpiecznej wartoScl. Dopiero po uplywie 
pewnego crasu, podaas ktdreqo iamik jest wst^pnie 
rozgrzany r nast^puje jego peloe zasllenie. 



www.sklep.avt.pi 


AVT-Korporacja Sp. z o.o., 03-197 Warszawa, u U Leszczynowa 11, 
tel.; 22 257 84 50, fax; 22 257 84 55, e-mail: handlowy@avt.pl 
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Polski Zwiqzek Krotkofalowcow jest wiodqcq organizacjq, skupiajqcq osoby zainteresowane roznymi formami fqcznosci radiowej i wykorzystaniem ich dla rozwoju wtasnego 
i dobra spotecznego. PZKdba o rozwoj stuzby radioamatorskiej i radioamatorskiej satelitarnej w Polsce. PZK jest reprezentantem osob zainteresowanych technikami radiowymi 
wobec instytucji panstwowych i organizacji spotecznych, krajowych i zagranicznych. 


Od Redakcji 


Witam was - drodzy Czytelnicy - na tamach czerwcowego 
numeru „Krotkofalowca Polskiego". Numeru jeszcze cieptego od 
druku oraz aury na zewn^trz. Sporo si^ dzieje w naszym swiatku, co 
opisujemy i pokazujemy, maj$c nadziej^, ze zawartosc KP znajdzie 
swojego odbiorc^ i nie pozostanie nieczytane. 

Zaledwie 4 strony, ale ile w nich tresci, ile emocji, ile historii. Zapra- 
szam dozapoznania si$ nie tylkoz tresci^ ale i zautorami. Do spotkan 
z nimi w kazdej mozliwej sytuacji, na zjezdzie, etc 
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tqcznosc 

bezpieczeristwa w PZK 

Temat wydaje si^ bye btahy, a cz^sc 
z nas zastanawia si$, czy to potrzebne? 
Przeciez s$ dziafaj$ce za a wan so wane tech- 
nologicznie profesjonalne systemy l^cz- 
nosci wwi^kszosci oparte na cyfrowych, 
niezawodnych l^czach lub na nowocze- 
snych radiotelefonach profesjonalnych 
zamontowanych wdobrze wyposazonych 
centra ch zarz^dzania kryzysowego. Oczy- 
wiscie wszystko to dziala jak wzegarku. 
A wi^c po co w tym krotkofalowcy? 

Tak, dobre pytanie. To wszystko dziata, 
jesli jest zasilanie, jesli s$ przygotowane 
sprawne pojazdy, ale przede wszystkim 
jesli dziafa siec telefonii staejonarnej oraz 
komorkowej. A co si§ stanie, gdy zabrak- 
nie pr^du np. przez 24 godz. lub dtuzej, 
jesli obszar ogarni^ty powodzi^ b^dzie 
wystarczaj^co duzy, by nie dziatata fqcz- 
nosc przez sieci komorkowe? 

Wowczas ludzie potrzebuj^cy po- 
mocy b^d^ zdani wyf^eznie na siebie 
oraz przypadek, ze ktos ich wypatrzy 
np. ze smiglowca. Podobna sytuaeja 
moze wyst^pic takze w czasie duzego 
pozaru, obejmuj^cego znaezny obszar 

Wtedy kazda l^cznosc alternatywna 
moze pozwolic nawet na uratowanie 
czyjegos zycia. Dlatego potrzebny jest 
kazdy krotkofalowiec ch^tny do dziatania 
w sieci l^cznosci zapasowej, a zwtaszcza 
gdy moze bye mobilny lub dysponuje 
dobrymi urz^dzeniami przenosnymi. 
Uwazamy, ze wlasnie dlatego warto or- 
ganizowac sieci l$cznosci kryzysowej, 
organizowac szkolenia i cwiczenia. 

Teraz wspomn^ o mozliwych sytuacjach 
ekstremalnych, ktore mog^ wyst^pic nie- 
zapowiedziane np. po tzw. „koronalnym 


wyrzucie masy"ze Slohca, albo wefekeie 
domina spowodowanym przeci^zeniem 
systemow energetycznych. Wowczas mo- 
zemy nie miec zasilania pr$dem zelek- 
trowni nawet przez kilka tygodni. 

W takich sytuacjach przydadz$ si^ 
nasze umiej^tnosci do uruchamiania za- 
silania awaryjnego, a nawet do budowy 
zposiadanych elementow urz^dzeii za- 
st$puj$cych zniszczone wwyniku silne- 
go promieniowania lub przepi^c srodki 
^cznosci.To drugi wazny aspektl^cznosci 
alternatywnej. Dlatego tez szczegolnie 
cenna staje si^ umiej^tnosc budowy wta- 
snych urz^dzen, czyli „home made" o roz- 
nych stopniach ztozonosci. Tu nalezy si§ 
ukton w strong tych, ktorzy propaguj$ 
budowy wfasnych urz^dzeri, wtym orga- 
nizatorow konkursow na PUK oraz organi- 
zatorow warsztatow w Burzeninie. 

Ponizej zamieszczamy relacj^ opraco- 
wan^ przez Rafafa 5Q6IYR EmCom Ma- 
nager PZK z pierwszego szkoleniowego 
spotkania grupy t^cznosci kryzysowej, 
czyli EmCom PZK. 

SP2JMR 

Szkolenie EmCom PZK 

W dniach 25-27 kwietnia 2014 r. 
wosrodku wypoczynkowym DRESSO k/ 
Sulejowa odbyto si$ spotkanie szkolenio- 
we SP EmCom zorganizowane przez Pol- 
ski Zwi^zek Krotkofalowcow, Dolnosl$sk$ 
Amatorsk^ Siec Ratunkowq DASR oraz 
Ochotniczy Sztab Ratownictwa ib^ezno- 
sci OSR z Cz^stochowy. W szkoleniu udziaf 
wzi^li zaangazowani wtematyk^ tqczno- 
sci kryzysowej krotkofalowcy zokr^gow 
SP1, SP2, SP3, SP5, SP6, SP7 oraz SP9. 

Gtownym celem spotkania byta inte- 
graeja osob i srodowisk zaangazowanych 
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w t^cznosc kryzysow$, wzajemne zapo- 
znanie ze specyfik^ dziatania poszczegol- 
nych amatorskich sieci ratunkowych oraz 
okreslenie wspolnego kierunku rozwoju 
t^cznosci kryzysowej na obszarze kraju, 
w tym w ramach wspotpracy z organami 
administracji publicznej. Ponadto wszyscy 
uczestnicy przeszli kurs udzielania pierw- 
szej pomocy medycznej, zorganizowany 
przez ratownikow z OSR Czestochowa. 
Podstawowymi punktami spotkania byty: 
• wyst$pienia przedstawicieli SP EmCom, 
poszczegolnych OT PZK oraz przedsta- 



NASRODKU SALI ZBYSZEK SQ2ETN, PREZES 0T04, AUTOR JEDNEJ 
ZTRZECH PREZENTACJI 



UCZESTNICY SZKOLENIA. FOT. 3Z6AEF 



PODCZAS PREZENTACJI NA SZKOLENIU SPEMCOM. FOT. 3Z6AEF 



WAZN/\ ROLIj W SZKOLENIU ODEGRALI RATOWNICY MEDYCZNI, 
TAKZE CZLONKO WIE EMCOM PZK. FOT SP2DDX 


wicieli amatorskich sieci ratunkowych 
(prezentacje dotycz^ce dziatalnosci 
w ramach t^cznosci kryzysowej), 

• szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy medycznej, 

• dyskusja na temat standaryzacji dziatah 
i funkcjonowania sieci ratunkowych 
w kraju. 

Do najwazniejszych postanowieri 
spotkania nalezy zaliczyc: 

• wprowadzenie regularnych prob t$cz- 
nosci w ramach Krajowej Amatorskiej 
Sieci Ratunkowej, 

• opracowanie zasad wspotpracy w ra- 
mach Krajowej Amatorskiej Sieci Ratun- 
kowej, 

• wyznaczenie koordynatora ds. APRS 
w ramach SP EmCom, 

• opracowanie wykazu przemiennikow 
strategicznych dla potrzeb SP EmCom, 

• opracowanie wytycznych dla standa- 
ryzacji dziatah wszystkich amatorskich 
sieci ratunkowych, 

• utworzenie „dziennika projektow SP 
EmCom" na portalu emcom.pzk.org.pl, 

• wzmozone wsparcie merytoryczno-or- 
ganizacyjne wzakresie tworzenia sieci 
oraz nawi^zywania wspotpracy z orga- 
nami administracji publicznej 

Zainteresowani tematem wiecej in- 
formacji znajd$ na stronie http://em- 
com.pzk.org.pl. Zapraszamy zarow- 
no do lektury, ogl^dania zdjec, jak 
i do udziatu wsieciach t^cznosci alterna- 
tywnej. 

ZespotSP EmCom 


Krotkofalowcy 
w Humanitarium 

12 kwietnia 2014 r. we Wroctawiu 
odbyty sie pierwsze, pokazowe zajecia 
zcyklu Krotkofalowcy w Humanitarium, 
przeprowadzone przez kol. Pawta Wto- 
darczyka SQ5STS zgrupy Radioreakty- 
wacja. W zajecia ch wzieto udziat kilkana- 
scioro dzieci w wieku od 5 do 1 3 lat wraz 
zrodzicami. Po wstepnym wprowadze- 
niu Pawet SQ5STS zademonstrowat serie 
prostych eksperymentow z dziedziny 
elektromagnetyzmu, a nastepnie prze- 
prowadzit btyskawiczny „kurs" telegrafii 
pot^czony zkonkursem odbioru znakow 
Morse'a - wszystkie dzieciaki poradzity 
sobie znakomicie, przy aplauzie zgro- 
madzonej publicznosci. Furore zrobity 
nagrody: w krowki PZK"!: -) 

W drugiej czesci zajec, po wyjasnieniu 
zasad prowadzenia t^cznosci krotkofa- 
larskich, dzieci kolejno przeprowadzaty 
swoje pierwsze t$cznosci, pod okiem 
prowadz^cego zajecia Pawta SQ5STS 
oraz obecnych operatorow odpowie- 
dzialnych za prace stacji SP6PWR. Emocji 



NAUKA TELEGRAFII. FOT. 3Z6AEF 
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byto co niemiara! Kazdy przyszty krot- 
kofalowiec po przeprowadzonej t$czno- 
sci nagradzany byt gromkimi brawami 
i otrzymywat w nagrode numery „Swiata 
Radio", materiaty reklamowe Humani- 
tarium i PZK, karty QSL oraz oczywiscie 
„krowki PZK"! 

Obstuge techniczn$ zapewnili krotko- 
falowcy z wroctawskich klubow SP6PWS 
i SP6PSR, a nad catosci$ czuwali: Pani 
dr Kamila Rak (Kierownik Humanitarium), 
dr Jerzy Greblicki (Politechnika Wroctaw- 
ska) oraz pracownicy dydaktyczni Huma- 
nitarium. Wszystko pilnie obserwowali 
wroctawscy krotkofalowcy, ktorzy juz 
za miesi^c bed^ samodzielnie przepro- 
wadzali kolejne zajecia cyklu krotko- 
falowcy w Humanitarium". Mamy kilka 
po my stow na rozszerzenie formuty zajec 
i dostosowanie ich do specyfiki miejsca, 
gdzie maj^ sie o d by wac. Wszystko wska- 
zuje na to, ze pomyst chwycit i krotkofa- 
lowcy na state zagoszcz^ w Europejskim 
InstytucieTechnologicznym na wroctaw- 
skich Praczach. 

W ten sposob realizujemy w DOT PZK 
jeden zwnioskow wiosennej Narady 
Klubow Terenowych PZK, gdzie zadecy- 
dowano, ze nalezy pot^czyc sity klubow 
i wspolnie realizowac program szkolenia 
dzieci i mtodziezy. Pogram, ktory zache- 
caj$c dzieci do nauki fizyki, geografii 
ijezykow obcych, jednoczesnie przyci$- 
gatby ich do naszego krotkofalarskiego 
hobby. 

Na koniec chcielibysmy gor^co po- 
dziekowac tym wszystkim, ktorzy przy- 
czynili sie do zorganizowania i prze- 
prowadzenia pierwszych zajec z cyklu 
„ Krotkofalowcy w Humanitarium": kie- 
rownictwu i pracownikom Humanita- 
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rium, dolnosl^skim krotkofalowcom oraz 
przede wszystkim kol. Pawlowi Wlodar- 
czykowi SQ5STS, ktory bezinteresownie 
i z ogromnym zaangazowaniem zechcial 
pokazac, ze to da si§ zrobic!. 

Dzi^kujemy rowniez wszystkim zycz- 
liwym korespondentom radiowym na- 
szych dzieciakow i prosimy o karty QSL 
z imionami mlodych operatorow. 

Waldek 3Z6A EE, prezes DOT. 

To pi^kny przyklad popularyzacji na- 
szego hobby. Bye moze nalezy zwracac 
si$ nie tylko do dzieci, ale takze do ro- 
dzicow lub grup ztozonych z rodzicow 
oraz dzieci. Argumentem dla rodzicow 
moze bye to, ze ich pociechy zarazo- 
ne naszym wspanialym hobby stan^ 
si$ odporne na wi^kszosc zagrozen 
zwi^zanych chociazby zwiekiem, czyli 
dorastaniem lub wplywem srodowi- 
ska szkolnego, w ktorym przebywaj^ 
przez cz^sc dnia. Zaangazowanie si$ 
w krotkofalarstwo pozwala rozlado- 
wac ogromn^ energy mlodych ludzi. 
Ponadto pozwala zdobyc umiej^tno- 
sci, ktore winnym przypadku s^ raezej 
trudne do opanowania. Mam na mysli 
nie tylko l^cznosc, ale i umiej^tnosc 
poslugiwania si^ lutownic^ i wykonywa- 
nia prostych, a czasem bardziej zlozo- 
nych urz^dzeri krotkofalarskich. Osobn^ 
dziedzin$ mog^ bye lowy na lisa, czyli 
amatorska radiolokacja sportowa. Czyli 
dyscyplina l^cz^ca w sobie elementy 
gry terenowej, lekkiej atletyki i krot- 
kofalarstwa. To tylko hasla. Bye moze 
ktos z Czytelnikow jest sklonny stwo- 
rzyc koncepcje takiej wlasnie promocji 
krotkofalarstwa w rodzinach lub wsrod 
rodzicow i co najwazniejsze koordyno- 
wac lub wspoldzialac przy jej realizaeji. 
Temat jest otwarty czekamy na pomysly 
i listy na adres sekretariatu ZG PZK, tak- 
ze elektronieznie na e-mail: belid04@ 
infoserve.pl. 

SP2JMR 

Impreza w SP2PUT 

Pokazy krotkofalarskie: „Globalne 
technologie t^cznosci radiowej" zorga- 
nizowane przez kluby SP2PUT, SP2P- 
BY, SP2ZCI, SP2ZA0 12 kwietnia br. 
w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyzszej 
w Bydgoszczy przy ul. Toruriskiej 55-57 
w ramach Mi^dzynarodowych Otwar- 
tych Dni Nauki, 

Z okazji pokazow krotkofalarskich 
wydano specjaln^ okolicznosciow^ kar- 
ts QSL. Pracowaly cztery radiostaeje: 
SP2PUT, S P2P BY, SP2ZCI, SP2MSF. Poka- 
zom towarzyszyla wystawa historyez- 
nego sprz^tu nadawezo-odbiorezego 
i muzealnych odbiornikow radiowych 
zatytulowana „Radio Retro". Pokazy 


otworzyl Slawomir SP2JST, na co dzieh 
dziekan Wydzialu KPSW, ktory w imie- 
niu organizatorow przedstawil prezesa 
Zarz^du OT-04 PZKZbigniewa SQ2ETN 
i kuratora wystawy, prezesa Harcerskie- 
go Klubu L^cznosci „Emiter" Witolda 
SP2JBJ. Srodowisko uczelniane repre- 
zentowali dziekani wydzialow z pani^ 
dziekan H. Malinowski na czele, kadra 
profesorska i studenci, wsrod ktorych 
znaezi grups stanowili przedstawiciele 
specjalnosci bezpieczehstwo publiezne 
na kierunku administraeja. 

Prezes Zarz$du OT-04 PZK w swojej 
prezentaeji przedstawil historic oraz 
praktyeznie wszystkie sfery krotkofa- 
larskiej dzialalnosci. Szczegoln^ uwags 
zwrocono na krotkofalarski sluzbs dla 
spoleczenstwa i wspoldzialanie z wy- 
specjalizowanymi instytuejami zapew- 
nienia bezpieczenstwa publieznego 
na przykladzie Kujawsko-Pomorskiej 
Amatorskiej Sieci Ratunkowej. 

Prezentacja Witolda SP2JBJ poswi§- 
cona byla dzialaniom Inspektoratu 
L^cznosci Chor^gwi Kujawsko-Pomor- 
skiej ZHP i pracy harcerskich klubow 
licznosci „Emiter" SP2ZCI i „Dromader" 
SP2ZA0 na niwie krotkofalarskiej. 

Pracujice radiostaeje byly nie lada 
gratki dla uezestnikow pokazow. 
Ogromne zainteresowanie budzil 
„Atlantis", czyli prawdziwie krotkofa- 
larski samochod, ktory parkowal przed 
glownym wejsciem do uczelni. Irene- 
usz SP2MSF, gosc specjalny pokazow, 
zainstalowat w swojej mobilnej sta- 
cji catkowicie autonomiezny system 
do amatorskiej t^cznosci. 

Podobnie jak w zeszlym roku, 
ogromny sukces odniosla wystawa 
„Radio Retro", ktorej kuratorem byl Wi- 
told SP2JBJ. Ze swojej, licz^cej ok. 1000 
egz. wielkiej kolekcji, Witold zaprezen- 
towal wybrane modele odbiornikow 
radiowych oraz radiostaeji profesjonal- 
nych i amatorskich. Warto bylo zoba- 
czyc to zdumienie i podziw na twarzy 
zwiedzajicych, kiedy wstuchiwali sis 
w dzwisk doskonale dzialaj^cych mu- 
zealnych odbiornikow Beethoven, Pio- 
nier, Julia czy Eltra. 

Pokazy krotkofalarskie to takze oka- 
zja do spotkah i wymiany doswiad- 
czen lokalnego srodowiska hamsow, 
W imieniu organizatorow bardzo dzi$- 
kujs wladzom OT 04 PZK, Klubowiczom 
zSP2PUT, Klubowiczom zSP2PBY, Klu- 
bowiczom z SP2ZCI i SP2ZAO, znako- 
mitej Grupie Adama SQ2BNT z czssto- 
tliwosci 439.700 MHz oraz wszystkim 
krotkofalowcom z naszego regionu 
za przybycie, a takze kazdej osobie, 
ktora pomagaia w zorganizowaniu 
tego udanego przedsi^wzi^cia. 

StawomirSP2JST. 


Izba Pami^ci hm. Jana 
Drzewieckiego 

W dniu 12 kwietnia wSz.P. w Biatych 
Btotach odbyto si$ uroezyste otwarcie 
Izby pami^ci poswi^conej hm. Janowi 
Drzewieckiemu SP2DJG. Uroczystosc 
zgromadzita wi^kszosc uezniow szkoty, 
dziatajice przy niej druzyny harcerskie 
i zuchowe, a takze przedstawicieli wladz 
gminy i powiatu oraz grono pedago- 
giezne szkoty. Samo wspomnienie oza- 
marlym w ub. roku Janie Drzewieckim 
SP2DJG byto dobrze przygotowane, tak 
aby zgromadzone tlumnie w sali gimna- 
styeznej dzieci jak najwi^cej zapami^taly. 
Forma przekazu dzi^ki mistrzostwu pani 
Edyty Ramian, nauczycielki historii, byla 
na tyle interesujica, ze na sali panowala 
atmosfera wielkiej uwagi i powagi, co 
w warunkach szkoly podstawowej jest 
sporym osi^gni^ciem. 

Na zmieniaj^cych si^ slajdach poka- 
zano sceny z zycia Jana Drzewieckie- 
go, cat^ jego drog$ zycia, pocz^wszy 
od dziecinstwa poprzez pocz^tek II woj- 
ny swiatowej, podezas ktorej przebyl on 
cal^ Europe, przed ostaj^c sie do aliantow 
po ucieczce z robot przymusowych. 

Kolejny etap to sluzba na ORP„Blyska- 
wica" az do konca wojny. Pozniej to juz 
dzialalnosc w harcerstwie, do ktorego 
zamilowanie Jan Drzewiecki przeniosl 
jeszcze z okresu mi^dzywojennego. 

Po reanimowaniu PZK pod koniec lat 
60. ub. wieku Jan Drzewiecki wl^czyl si§ 
takze i w t^ dzialalnosc. Przez kilka lat 
w latach 70. byl nawet wiceprezesem 
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PREZENTACJA SYLWETKI JANA DRZEWIECKI ECO SP2DJG 


OD PRAWEJ KAZIK SP2FAX, KRZYSZTOF SP2IHI ORAZ ANIMATOR 
SP2PAQ W PRZERWIE UROCZYSTOSCI 


IMowi cztonkowie PZK 
prenumeratorzy„Swiata Radio" 



Piotr Sikorski SP9GZP 

Jak wielu licencjonowanych nadaw- 
cow, droge do krotkofalarstwa poprzedzi- 
lem zainteresowaniami do radiotechniki, 
a zwlaszcza do konstrukcji lampowych. 
Zbudowanie pierwszego konwertera roz- 
szerzaj^cego radioodbiornik „broadca- 
stingowy" o pasmo KF bylo tym bodzcem, 
ktory zuplywem lat pozwolil n a posze- 
rzenie wiedzy o krotkofalarstwie. Dopiero 
jednak czlonkostwo wmikolowskim klu- 
bie SP9PKS, a zwlaszcza uzyskanie licencji 
amatorskiej, pozwolilo poszerzyc grono 
znajomych, ktorych l^czy duch krotkofalar- 
stwa. Spotkania, wyjazdy czy przedsi§wzi§- 


Silent Keys 

An'dk/.kj W'ioukk SP7RFD S.K. 
Waciaw Lukasiewicz SP5WL S.K. 
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y? Oddzialu Wojewodzkiego PZK w Byd- 
goszczy. W tym czasie powstawala juz 
niestety nieistniejqca siedziba WOT PZK 
przy ul. Gdanskiej 27 w Bydgoszczy, kto- 
rej budow§ jako zawodowy budowlaniec 
nadzorowal. Przez dlugie lata t$czyt har- 
cerstwo z krotkofalarstwem, organizuj^c 
obozy Iqcznosci, obozy i treningi wama- 
torskiej radiolokacji sportowej. Przez 
wiele lat byl kierownikiem HKL „E miter" 
SP2ZCI. Zapami^talem go jako czlowieka 
maj^cego czas dla wszystkich, ktorzy go 
potrzebowali, jako wiecznie zaj^tego 
opiekuna, w czasie obozow w nieodt^cz- 
nej zielonej pelerynie. 

Jan Drzewicki SP2DJG zostat zarazony 
krotkofalarstwem przez swojego syna, 
znanego obecnie na calym swiecie krot- 
kofalowca Kazika SP2FAX. To syn ojca, 
a nie odwrotnie uczyl krotkofalarstwa. 
Widocznie i to jest mozliwe... 

Tyle skrotu ztej pi^knej uroczystosci. 
Zapraszam do odwiedzenia izby pami$- 
ci, wktorej zgromadzono wiele pami^- 


tek po tym wspanialy czlowieku. Izba 
miesci si§ w Sz.P. w Bialych Btotach przy 
ul. Centralnej. Relacja bylaby niepetna, 
gdybym nie wspomnial, ze w uroczy- 
stosci uczestniczyli takze krotkofalowcy: 
Kazik SP2FAX, jak juz napisatem syn sp. 
Jana, Jan SP2EXN, Witek SP2JBJ, Krzysztof 
SP2IHI oraz pisz^cy te slowa Piotr SP2JMR. 

SP2JMR 

Prenumerata SR 

W uzgodnieniu z wlascicielem wy- 
dawnictwa AVT informuj^, ze kazdy 
nowo wst^puj^cy do PZK krotkofalo- 
wiec otrzyma gratis pofroczn^ prenu- 
merate miesi^cznika krotkofalowcow 
i radioamatorow jakim jest „Swiat Ra- 
dio". Wktadk^ do, niego jest „Krotkofa- 
lowiec Polski". Warunkiem otrzymania 
bezplatnej prenumeraty jest napisanie 
kilkunastu zdah o sobie ze szczegolnym 
uwzgl^dnieniem zainteresowania krot- 
kofalarstwem oraz przeslanie zdj^cia 
wcelu publikacji w „Krotkofalowcu Pol- 
skim". Potrzebne jest takze potwierdze- 
nie wptaty skladki czlonkowskiej wraz 
z wpisowym. Nalezy rowniez podac dane 
niezb^dne do wysylki czasopisma. 

Powyzsze informacje prosze przeslac 
na adres: sp 2 jmr@pzk.org. pi 

Promocja obowi^zuje do odwolania. 

SP2JMR 



cia, ktorych wspolnym mianownikiem jest 
Ham Radio, S 3 rowniez okazj^ do wymiany 
doswiadczeri, ale i dzielenia si§ zinnymi 
tym, co sprawia w tej pasji przyjemnosc. 
Poszerzaj^ca s\$ przy tym kolekcja starych 
polskich radioodbiornikow oraz literatury 
zhistorii radiofonii znajduje swoj upust 
na roznorodnych ekspozycjach, sta nowise 
tym samym ilustracje dla tego, co stano- 
wilo pocz^tki krotkofalarstwa. Ws pa rciem 
wtych przedsi^wzi^ciach jest juz moj syn 
Grzegorz S09AHG, lat 1 3. 

Piotr SP9G1P 

Bartosz Ogrodnik SQ8BRZ 

Od d a wna 
mam nietypowe 
zai nteresowa- 
nia jak na swoje 
otoczenie. Kie- 
dys hodowla 
gadow, napra- 
wia nie i jazda 
na motocyklach, 
ktore dla jed- 
nych s^ za sta- 
re, a dla innych 
zbyt nowe, a te- 

raz wywoluje zdziwienie pracownikow 
hoteli, wieszaj^c na kilka godzin jakies 
dziwne anteny na drzewach i balustra- 
dach. Moja przygoda z krotkofalarstwem 
zacz^la si$ troche ponad pot roku temu, 
kiedy dotarlem do klubu SP 8 KKM. Chcia- 
lem, zeby ktos doradzil, mi jakie CB ku- 
pic. Skonczylo sie tak, ze zamiast 27 
MHz uzywam 145 MHz. Krotkofalarstwo 
samo w sobie nie jest dla mnie niezbed- 
ne ijestem wstanie z niego zrezygno- 
wac. Podobnie jest tez z motocyklami, 
ale i w jednym, i w drugim przypadku 
do dziatania poci^gaj^ mnie ludzie gro- 
madz^cy sie wokol danego hobby. 

Kolejna sprawa to jezyk, jakim po- 
sluguj^ sie krotkofalowcy. Wiekszosc 
kolegow stara sie uzywac poprawnej 
polszczyzny. 0 ile nie lubie naszej mowy 
polskiej za zawile reguly, otyle podoba 
mi sie, jak ktos postuguje sie j^zykiem 
w sposob poprawny, wrecz zgrabny, z za- 
chowaniem ogolnie przyjetych zasad 
kultury. Takich cech nie mozna odmowic 
wiekszosci krotkofalowcow. 

Mysle, ze wniedalekiej przyszlosci roz- 
poczne dzialania w programach typu SOTA, 
5PFF i podobnych z raeji wyjazdow w gory 
czydolasu. 

Bartosz SQ8BRL 



SALA GIMNASTYCZNA SZ.P.W BIAtYCH BtOTACH WYPEtNIONA 
PO BRZEGI 
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owe MASTECH 


> podswietlany wyswietlacz LCD 

• automatyczna i manualna zmiana zakresow 
» bezdotykowy tester napigcia 

• REL 

■ test diody 

■ test ciqgbsci obwodu 

• data hotd 

» wskainik stanu baterii 
» auto power off 
» CAT.1V eoov 
» zasilanie: 1 x 9V 6F22 
» wymiary: 175x86x52mm 



:i f d 

- J8A 


Pomiary: 

• napi^cie DC/AC: 400mV - 600V 

• pr^d DC/AC: 400pA - 10A 
i rezystancja: 400Q - 40MQ 

• pqjemnosc: 50nP - IDQpF 
■ czfstoflMrosc: 0-5MHz 


125, 

MS8250A 


• podswietlany wyswietlacz LCD 

• hezdotykcwy tester napi^cia 

• test diody 

• test ci^glosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• CAT. IV 600V 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 183x92x50 mm 

Pomiary: 

• napi^de DC: 200m V - 600V 

• napiecie AC: 2V - 600V 

• prqd DC/AC: 200mA - 10A 

• rezystancja: 200 Q - 2O0MQ 

• pojemnosc: 20nF * 200pF 

• indukcyjriosc: 20mH 20H 



• podswietlany wyswietlacz LCD 

• bezdotykowy tester napi^cia 

• test diody 

• test ci^g-Eosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• CATIV 600V 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 188x92x50mm 

Pomiary: 

• napi^cie DC: 200mV - 600V 

• napigcie AC: 2V- 600V 

• pr^d DC/AC: 2mA - 1 0A 

• rezystancja: 200Q - 20OMQ 

• pojemnosc: 20nF - 200pF 

• czpstotliwosc: 0- 20kHz 



MS8260E 


MS8260D 


► bezdotykowy pomiar ohrctbw 

■ zakres pomiaru 50-99999 rpm 

■ odleglosc pomiaru; 50-250mm 

• automatyczne wylqczenie po 30s 



• wartosc: MAX/M IN/sredriia 

• pami?c100 pomiarbw 

• data hold 

• podswietlany wyswietlacz 

• wskaznik stanu baterii 

• zasilanie 4 x 1,5V AAA 

• wymiaiy 170x60x29mm 


nowosc 


150,1 

MS6208B 


*• podswietlany wyswiellacz LCD 
► automatyczna zmiana zakresdw 

• bezdotykowy tester napi^cia 

• test diody 

• test ci^glosci obwodu 

• data hold 

• wartosc: MAX 

• CAT It 600V 

• zasilanie: 1 x 9V 6F22 

• wymiary: 145x73x45mm 

Pomiary: 

• napi^cie DC: 200mV - 600V 

• napi^cie AC: 2V - 600V 

• prqd DC/AC: 200pA - 1 0A 

• rezystancja: 2G0Q - 20MQ 

• temperate ra: -20°Cdo 1000°C 



100 , 

MS8233E 


• podswietlany wyswiellacz LCD 

• automatyczna i manualna zmiana zakresow 

• inlerfejs USB 

• test diody 

• test ciggtosci obwodu 

• data hold 

• wartosc: MAX/MIN/PEAK/REL 

• Time RMS 

• wskaznik stanu baterii 

• auto power off 

• CAT. II 1 1000V 

• zasilanie: 4 x 1.5V AA 

• wymiary: 205x102x58mm 


Pomiary: 

• napi^cie DC: 220mV - 1 0G0V 

• napipcie AC: 220mV - 700V 

• prad DC/AC: 220pA - 1 0A 

• rezystancja: 220Q - 220MQ 

• pojemnosc: 22nF - 22CmF 

• cz^stotliwosc: 0-220Mttz 



442zi 

MS8240D 


» podswietlany wyswietlacz LCD z bargrafem 

■ 2 tub 3 polowa metoda pomiaru 
• wartosc: MAX/M IWsrednia/R EL 
■CAT.III 300V 

■ zasilanie: 6x 1.5VM 

■ wymiary: 195x150x75mm 



Miernik 
rezystancji 
uziemienia 


Pomiary rezystancji w zakresach: 
■0~29,99fi 

■ 30 ~ 99, 9Q 

■ 100 - 999ft 

• 1.00k - 4.00kft 


730, 

MS2302 


• podswietlany wyswietlacz LCD 

■ automatyczna i manualna zmiana zakresow 
bezdotykowy tester napi^cia 

■ tester sieci LAN 
> detekqa par prTewodbw 

test stanu linii lelefonicznej; 

(zasilanie, dzwonienie, rozmowa) 

■ lest diody 

■ test ciqgbsci obwodu 

■ data hold 

■ wartosc: MAX 

■ CAT it 600V 

■ zasilanie; 1 s 9Y 6F22 

■ wymiary: 1 45x73x45mm 


Pomiary: 

• naptycie DC/AC: 2Q0mV - 6O0V 
- prqd DC/AC; 200pA - 10A 

• rezystancja: 200 ft - 20MQ 



300, 

MS8236 


• podswietlany wyswietlacz LCD 

• test diody 

• test ci^glosci obwodu 

• test hFE 

• data hold 

• wartosc; MAX 

• auto power off 

• CAT.III 1000V 

• Zasilanie 4 x 1 ,5V AA 
•wymiary; 205x102x58mm 

Pomiary; 

• napi^cie DC: 2Q0mV 100GV 

• napi^cie AC; 20[lmV - 750V 

• pr^d DC/AC: 2mA - 1QA 

• rezystancja: 200Q - 20 MO 

• pojemnasc: 2nF - 200pF 

• incfukcyjnosc: 2mH - 20H 

• cZ^stotliwosc: 0- 20kHz 

• temperature: -20 n C do 1 000'^'C 



300, 

MS8240B 


AVT-Korporacja Sp. z o. o., 03-197 Warszawa, ul. Leszczynowa 11 
Dzial Handlowy tel.: (22) 257 84 50 e-mail: handlowy@avt.pl 


www.sklep.avt.pl 
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PRESIDENT 

GRANT II 


PRESIDENT 

LINCOLN II 


www.president.com.pl 
e-mail: president@president.com.pl 
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